


Модель Q150 Q350 Q650c

Конструкция 2-полосная с фазоинвертором 2-полосная с фазоинвертором 2,5-полосная с фазоинвертором

Динамики 130 мм (5,25") динамик Uni-Q с 
алюминиевым диффузором  
25 мм (1") вентилируемый ВЧ-динамик с 
алюминиевым купольным диффузором 

165 мм (6,5") динамик Uni-Q с 
алюминиевым диффузором  
25 мм (1") вентилируемый ВЧ-динамик с 
алюминиевым купольным диффузором

165 мм (6,5") динамик Uni-Q с алюминиевым 
диффузором
25 мм (1") вентилируемый ВЧ-динамик с 
алюминиевым купольным диффузором
165 мм (6,5") НЧ-динамик с алюминиевым 
диффузором
165 мм (6,5") пассивный алюминиевый 
динамик ABR 

Диапазон частот при измерениии в 
свободном поле (-6dB) 47 Гц 42 Гц 55 Гц

Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 51 Гц – 28 кГц 63 Гц – 28 кГц 64 Гц – 28 кГц

Частота разделения кроссовера 2,5 кГц 2,5 кГц 2,5 кГц

Требования к усилителю 10-100 Вт 15-120 Вт 15-150 Вт

Чувствительность (2.83 В/1 м) 86 дБ 87 дБ 87 дБ

Максимальное звуковое давление 108 дБ 110 дБ 110 дБ

Номинальное сопротивление 8Ω (мин. 3,7Ω) 8Ω (мин. 3,7Ω) 8Ω (мин. 4,2Ω)

Вес * 5,6 кг (12,3 фунта) 7,6 кг (16,8 фунта) 13,6 кг (30 фунта)

Габариты (В x Ш x Г) * 303 x 180 x 278 мм 358 x 210 x 306 мм 210 x 629 x 304 мм

Габараиты (В x Ш x Г) (включая 
резиновые ножки)* 307 x 180 x 278 мм 362 x 210 x 306 мм 214 x 629 x 304 мм

Цвет Черный / Белый Черный / Белый Черный / Белый



Модель Q550 Q750 Q950

Конструкция 2,5-полосная с фазоинвертором 2,5-полосная с фазоинвертором 2,5-полосная с фазоинвертором

Динамики 130 мм (5,25") динамик Uni-Q с 
алюминиевым диффузором
25 мм (1") вентилируемый ВЧ-динамик с 
алюминиевым купольным диффузором 
130 мм (5,25") НЧ-динамик с алюминиевым 
диффузором 
2 x 130 мм (5,25") пассивных алюминиевых 
динамика ABR

165 мм (6,5") динамик Uni-Q с 
алюминиевым диффузором 
25 мм (1")  вентилируемый ВЧ-динамик с 
алюминиевым купольным диффузором 
165 мм (6,5") НЧ-динамик с алюминиевым 
диффузором 
2 x 165 мм (6,5") пассивных алюминиевых 
динамика ABR

200 мм (8") динамик Uni-Q с алюминиевым 
диффузором  
38 мм (1,5") вентилируемый ВЧ-динамик  с 
алюминиевым купольным диффузором 
200 мм (8") НЧ-динамик с алюминиевым 
диффузором 
2 x 200 мм (8") пассивных алюминиевых 
динамика ABR

Диапазон частот при измерениии в 
свободном поле (-6dB) 45 Гц 42 Гц 38 Гц

Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 58 Гц – 28 кГц 48 Гц – 28 кГц 44 Гц – 28 кГц

Частота разделения кроссовера 2,5 кГц 2,5 кГц 2,2 кГц

Требования к усилителю 15-130 Вт 15-150 Вт 15-200 Вт

Чувствительность (2.83 В/1 м) 87 дБ 88 дБ 91 дБ

Максимальное звуковое давление 110 дБ 111 дБ 113 дБ

Номинальное сопротивление 8Ω (мин. 3,5Ω) 8Ω (мин. 3,8Ω) 8Ω (мин. 3,2Ω)

Вес * 14,5 кг (32 фунта) 16,5 кг (36,4 фунта) 20,6 кг (45,4 фунта)

Габариты (В x Ш x Г) * 873 x 180 x 278 мм 923 x 210 x 306 мм 1062 x 244 x 328 мм

Габариты (В x Ш x Г) (включая основание)* 926 x 299 x 310 мм 977 x 323 x 310 мм 1116 x 357 x 328 мм

Цвет Черный / Белый Черный / Белый Черный / Белый

Модель
Q150  
Решетка из черной 
ткани

Q350  
Решетка из черной 
ткани

Q650c  
Решетка из черной 
ткани

Q550  
Решетка из черной 
ткани

Q750  
Решетка из черной 
ткани

Q950  
Решетка из черной 
ткани

Вес 0,15 кг 0,2 кг 0,4 кг 0,5 кг 0,6 кг 0,8 кг 

Габариты (В x Ш x Г) 274 x 173 x 9 мм 330 x 200 x 10 мм 617 x 202 x 9 мм 845 x 174 x 13 мм 898 x 204 x 10 мм 1035 x 236 x 10 мм

Цвет Черный Черный Черный Черный Черный Черный

Технические характеристики




