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€3 Bluetooth

Qualcomm’ aptX”

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
Magnat Audio-Produkte GmbH is under license. Other trademarks
and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies,Inc.
and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated,

registered in the United States and other countries.

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd.,
registered in the United States and other countries.

Bitte flihren Sie das Gerat am Ende seiner Lebensdauer den
zur Verfligung stehenden Riickgabe- und Sammelsystemen zu.

At the end of the product’s useful life, please dispose of it
at appropriate collection points provided in your country.

Une fois le produit en fin de vie, veuillez le déposer dans un
point de recyclage approprié.




@ Wir gratulieren Ihnen! Durch Ihre kluge Wahl sind Sie Besitzer eines MAGNAT HiFi-Produktes geworden.

Die Produkte werden wahrend des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und geprift. Im Servicefall
beachten Sie bitte folgendes:
1. Die Gewahrleistungszeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur flir den Erstbesitzer.
2. Wahrend der Gewahrleistungszeit beseitigen wir etwaige Méngel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen,
nach unserer Wahl durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Anspriiche, insbesondere auf Minderung,
Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschéden sind ausgeschlossen.
3. Am Produkt diirfen keine unsachgemagen Eingriffe vorgenommen worden sein.
4. Beilnanspruchnahme der Gewéahrleistung wenden Sie sich bitte zundchst an Ihren Fachhandler. Sollte es sich als notwendig erweisen,
das Produkt an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafiir, dass * das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird,
* die Kaufquittung beigefugt ist.
5. Von der Gewahrleistung ausgenommen sind: ¢ Leuchtmittel * Rohren * Batterien/Akkus ¢ Verschleifiteile ¢ Transportschaden,
sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen fiir solche Schaden missen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht
werden.) * Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen u.s.w. (Diese Defekte missen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei
Ihrem Héndler reklamiert werden.) ¢ Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgeméafe Bedienung (siehe
Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder &uflere gewaltsame Einwirkung entstanden sind. ¢ Unsachgeméaf reparierte oder
geanderte Gerate, die von anderer Seite als von uns gedffnet wurden. * Folgeschaden an fremden Geraten ¢ Kostenerstattung bei
Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverstandnis.

Congratulations! You have made a wise selection in becoming the owner of a MAGNAT HiFi equipment.

The equipments are checked and tested continously during the entire production process. In case you have problems with
your MAGNAT HiFi equipment, kindly observe the following:
1. The warranty period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
2. During the warranty period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective
part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or
subsequential damages, are excluded.
3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this warranty.
4. Consult your authorized dealer first, if warranty service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory,
please insure that  the component is packed in original factory packing in good condition * your enclose your receipt as proof of
purchase.
5. Excluded from the warranty are: ¢ Illuminates ¢ Valves * Batteries ¢« Wear parts * Shipping damages, either readily apparent or
concealed (claims for such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office).
* Scratches in cases, metal components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of
purchase.) ¢ Defects caused by incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or
external force. ¢« Equipments which have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other
than us. * Consoquential damages to other equipments. ¢ Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages
by third parties.

® Toutes nos félicitations!

Vouz avez bien choisi et étes le propriétaire heureux d'un produit MAGNAT.
Les appareils sont soumis pendant toutes les opérations de fabrications a des contréles et vérifications constants. Si, pourtant, vous
rencontrez des difficulés avec votre appareil MAGNAT veuillez tenir compte de ce qui suit:
1. La garantie débute avec I'achat de I'appareil et est valable uniquement pour le premier propriétaire.
2. Pendant la période de garantie nous réparons les dommages provenant des défauts de matériel ou de fabrication et nous procédons,
anotre guise, a I'échange ou a la réparation des piéces défectueuses.
3. Aucune réparation impropre ne doit avoir été effectuée a I'appareil.
4. Lors d'une demande de garantie, veuillez vous adresser en premier lieu a votre distributeur. Si ce dernier décide que I'appareil doit nous
étre retourné, veuillez tenir compte que: ¢ I'appareil soit expédié dans son ermballage d’origine, * le bon d’achat soit joint.
5. Ne sont pas compris dans la garantie: « Matériel d ‘eclairage * Tubes ¢ Batteries ¢ Piéces d’'usure ¢ Avaries de transport, visibles ou
non (de telles réclamations doivent étre faites immédiatement auprés du transporteur, du chermin de fer ou de la poste). * Des rayures
sur le boitier, pieces métalliques, couvercles etc. (ces dommages doivent étre signalés directement a votre distributeur dans les trois
jours suivant I'achat). * Dommages résultant d’un raccordement incorrect, maniementincorrect (voir instructions de service), surcharge
ou application de force extérieure.
* Appareils réparés non conformément ou modifiés et qui ont été ouverts par une personne autre que nous. * Dommages ultérieurs a
d’autres appareils. * Remboursement des frais a des tiers ayant effectué les réparations sans notre accord préalable.

GARANTIEKARTE
WARRANTY CARD

Typ/ Type

Serien-Nr./Serial-No.

Name und Anschrift des Handlers/Stempel
Name and address of the dealer/stamp

Kaufer/Customer

Name/Name

StraBe/Street

PLZ, Ort/City

Land/Country

Kaufdatum/buying date

Nur glltig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung!
No warranty without receipt!
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ZUBEHOR

1) Bedienungsanleitung

)  Fernbedienung inkl. Batterie (2x AAA)
3) Netzkabel

) DAB/FM-Antenne

VOR INBETRIEBNAHME

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fir den Magnat MC 200 entschieden haben.
Bitte lesen Sie unsere folgenden Hinweise vor Inbetriebnahme des MC 200 genau durch.

@

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Die Bedie-
nungsanleitung enthalt wichtige Hinweise zum Betrieb und zur Sicherheit. Befolgen Sie unbedingt
alle Hinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

WARNHINWEISE: Alle Warnzeichen auf dem Gerat, dem Zubehor und in der Bedienungsanleitung
muissen beachtet werden.

WARMEEINWIRKUNG: Betreiben Sie das Gerat mit Zubehér nur im Temperaturbereich von 10°C bis
40°C. Das Gerét sollen nicht in der Nahe von Warmequellen aufgestellt werden (Heizkérper, Ofen,
Heizstrahler, offene Flammen). Beim Aufstellen in Nahe von Verstarken sollte ein Mindestabstand
von 10 cm nicht unterschritten werden.

Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Gerat.

Achten Sie auf eine ausreichende BelUftung des Gerates. Das Gerat darf nicht abgedeckt sein, z. B.
durch Vorhange, Gardinen. Halten Sie ausreichend (ca. 20 cm) Abstand zu Wénden.

EINFLUSS VON FEUCHTIGKEIT: Das Gerat darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
Ebenfalls darf es nicht zum Abstellen von Vasen oder anderen mit Feuchtigkeit geflillten Behaltern
benutzt werden. Setzen Sie das Gerat weder Wasser noch hoher Luftfeuchtigkeit aus. Es besteht
die Gefahr eines Stromschlags. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flissigkeiten trennen Sie das
Gerat sofort vom Netz.

FREMDKORPER: Achten Sie darauf, dass keine Fremdkérper durch die Offnungen des Gerates ins
Innere gelangen. Sie kdnnten Kurzschlisse auslésen und auch einen Stromschlag und Brand.
REINIGUNG: Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch und keine Reinigungsmittel,
Sprays oder chemische Losungsmittel, da sonst die Oberflache beschadigt werden kdnnte.
STROMANSCHLUSS: Bitte beachten Sie die Spannungswerte auf den Hinweisschildern.

Das Gerat darf nur mit den auf den Schildern angegebenen Spannungswerten und Frequenzwerten
betrieben werden.

BLITZSCHUTZ/VORSICHTSMASSNAHMEN: Wird das Gerat langere Zeit (z. B. im Urlaub) nicht
benutzt, sollte es durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden. Das Gerét sollte
auch bei Gewitter vom Netz getrennt werden. Somit wird eine Beschadigung durch Blitzschlag und
Uberspannung verhindert.

NETZKABEL: Das Netzkabel muss immer betriebsbereit sein und sollte nur so verlegt sein, dass
niemand auf das Netzkabel treten kann. Auch darf es nicht durch Gegenstande eingeklemmt sein,
die das Kabel beschadigen konnen. Bei Verwendung von Steckern und Mehrfachsteckdosen ist
darauf zu achten, dass das Kabel an der Stelle, wo es aus der Steckdose kommt, nicht geknickt
wird. Das Netzkabel nicht mit feuchten Handen anschlieen oder entfernen.

Der Netzstecker dient als Abschalteinrichtung und muss immer frei zuganglich sein.
UBERLASTUNG: Steckdosen, Mehrfachsteckdosen und Verléngerungskabel sollten nicht (iberlastet
werden. Bei Uberlastung besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Beachten Sie die Nennwerte auf
den Steckdosen und Verlangerungskabeln.

AUFSTELLUNG: Bitte beachten Sie die Montageanweisung.

Das Gerat sollte nur auf festem Untergrund und nicht auf bewegliche Untergestelle gestellt oder
montiert werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht.

Benutzen Sie nur das beigepackte oder vom Hersteller spezifiziertes Originalzubehor.

BATTERIEN UND AKKUS durfen nicht groBer Hitze ausgesetzt werden, wie z. B. Sonnenschein,
Feuer o. a. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird.

Ersetzen Sie die Batterie nur durch den selben oder gleichwertigen Typ.




® GEFAHR DES VERSCHLUCKENS VON BATTERIEN!
* Das Gerat/die Fernbedienung kdnnen eine munzférmige/Knopf-Batterie enthalten, die ver-

schluckt werden kann. Halten Sie die Batterie zu jeder Zeit aufRerhalb der Reichweite von Kindern.

Wird die Batterie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod fUhren. Schwere
innere Verbrennungen kénnen innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

¢ Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt
oder in einen Teil des Korpers eingefuhrt wurde.

* Wenn die Batterien gewechselt werden, halten Sie alle neuen und gebrauchten Batterien aufier-
halb der Reichweite von Kindern. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach einem
Batteriewechsel wieder vollstandig geschlossen ist.

¢ Kann das Batteriefach nicht vollstéandig geschlossen werden, verwenden Sie das Produkt nicht
weiter. Halten Sie das Produkt auferhalb der Reichweite von Kindern und kontaktieren Sie den
Hersteller.

SCHADEN, DIE VOM FACHMANN BEHOBEN WERDEN MUSSEN:

Bei den folgenden Schaden sollte das Gerat sofort vom Netz getrennt werden und ein Fachmann mit
der Reparatur beauftragt werden:

Bei sichtbaren Beschadigungen des Netzkabels darf das Gerat nicht mehr betrieben werden. Ein
beschadigtes Kabel darf nicht repariert, sondern muss ausgetauscht werden.

Beschadigungen der Netzbuchse am Gerat.

Wenn Feuchtigkeit oder Wasser in das Gerat gelangt ist oder Gegenstande in das Gerat gefallen
sind.

Wenn das Geréat heruntergefallen ist und das Gehause beschadigt ist
Wenn das Gerat nicht richtig funktioniert, obwohl man alle Hinweise in der Bedienungsanleitung
beachtet hat.
Es dirfen nur nachtragliche Anderungen vorgenommen werden, die vom Hersteller genehmigt sind.
Es dirfen zur Reparatur nur Originalersatzteile verwendet werden.
Nach einer Reparatur sollte das Gerat auf Sicherheit Uberprift werden, um eine ordnungsgemafie und
sichere Funktion sicherzustellen.
Reparaturen missen immer qualifizierten Fachkraften Gberlassen werden, da man sich sonst
gefahrlichen Hochspannungen oder anderen Gefahren aussetzt.

Das Dreieck mit Blitzsymbol warnt den Benutzer, dass innerhalb des Gerates hohe
Spannungen verwendet werden, die gefahrliche Stromschlage verursachen kénnen.

Das Dreieck mit Ausrufezeichen macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass in der
beigefligten Bedienungsanleitung wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen
(Reparatur) enthalten sind, die unbedingt beachtet werden mussen.
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Nlcht 6ffnen! Gefahr des elektrischen Schlages!

Um die Gefahr von Feuer oder eines elektrischen Schlages zu verringern,
darf das Gerat nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

ATTENTION/CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Gerat der Schutzklasse Il mit doppelter Isolation. Kein Schutzerdungsanschluss vorhanden.

O

ENTSORGUNGSHINWEISE

GemafR der europaischen Richtlinie 2012/19/EU missen alle elektrischen und elektronischen Geréate
Uber lokale Sammelstellen getrennt entsorgt werden. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und
entsorgen Sie |Ihre Altgerate nicht mit dem normalen Hausmuill.

Batterie-Entsorgung
Alt-Batterien sind Sondermll und mussen gemaf den aktuellen Vorschriften entsorgt werden.

KONFORMITATSERKLARUNG

€

Hiermit erklart die Firma Magnat Audio-Produkte GmbH, dass sich das Gerat Magnat MC 200 in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitatserklarung finden Sie unter www.magnat.de im
Downloadbereich des Gerétes.

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Dieses Gerat ist nur fir die Verwendung im Haus konzipiert.




BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE - VORDERSEITE
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1 ON/STBY

Schaltet das Gerat ein, wenn es sich im Standby-
Modus befindet. Leuchtet die LED nicht, missen
Sie den Netzschalter auf der Rlckseite des
Gerates einschalten. Umgekehrt kann das Gerat
vom Power-Betrieb auf Standby geschaltet
werden.

2 LED-ZUSTANDSANZEIGE

Diese Leuchtanzeige zeigt 2 Zusténde an, in

denen sich der eingeschaltete MC 200 befinden

kann:

e LED leuchtet grun: Der MC 200 ist
eingeschaltet. Das Gerat ist betriebsbereit.

e LED leuchtet rot: Der MC 200 befindet sich im
Standby-Modus.

3 LINEIN

3,5 mm Stereo-Klinkeneingang fur eine
zusatzliche Audioquelle (MP3-Player o. a.).

4 KOPFHORER

6,3 mm Stereo-Klinkenausgang fiir Kopfhorer.
Bei Benutzung schalten sich die Lautsprecher
aus. Stellen Sie die Lautstarke niedrig, bevor Sie
einen Kopfhorer anschliefen.

5 SOURCE (EINGANGSWAHLSCHALTER)
Schaltet zwischen den verschiedenen Audio-
quellen um:

* CD: CD-Spieler.
¢ BT: Verbindung mit einem Bluetooth-Quellgerat
* DAB INPUT: Auswahl des DAB/DAB+
Tuners
* FM INPUT: Auswahl des FM-Tuners

¢ AUX1/2: Weitere Audiogerate

* DIGITAL OPT, DIGITAL COAX:
Anschluss an digitale Audioquellen

¢ LINE IN: Fronteingang fur mobile Gerate

* NETWORK: Netzwerk/Streaming-Eingang,
Steuerung uber die App

* NET RADIO: Internetradio-Eingang, Steuerung
Uber die Fernbedienung

6 TUNING -/+
FM-Betrieb:

 Kurzer Druck: Andert die Empfangsfrequenz
in 50-kHz-Schritten (FM) (manuelle
Sendereinstellung).

 Langer Druck: Sucht den nachsten Sender
(automatische Sendereinstellung).

DAB-Betrieb:

Wahlt den nachsten bzw. vorigen Sender im DAB-
Band.

7 STATION -/+
FM-Betrieb:

e Kurzer Druck: Wahlt den nachsten Sender im
Senderspeicher.

¢ Langer Druck: Wahlt den vorigen Sender im
Senderspeicher.

8 CD-SCHUBLADE

Legen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben
in diese Schublade.

9 STOP
Stoppt eine laufende CD.

10 PLAY/PAUSE
Startet bzw. unterbricht die Wiedergabe einer CD.

11 EJECT
Offnet oder schlieft die CD-Schublade.

12 SEARCH/SKIP/MENU:
CD-Betrieb:
Search/Skip (riickwarts)

* Kurzer Dreh nach links: Die Wiedergabe
beginnt am Anfang des aktuellen Titels

* Zweimaliger kurzer Dreh nach links: Die
Wiedergabe beginnt am Anfang des vorigen
Titels

e Langer Dreh nach links: Schneller Rucklauf.
Bleibt aktiv, solange der Knopf gehalten wird.

Search/Skip (vorwarts)
* Kurzer Dreh nach rechts: Die Wiedergabe
beginnt am Anfang des nachsten Titels

* Langer Dreh nach rechts: Schneller Vorlauf.
Bleibt aktiv, solange der Knopf gehalten wird.

MENU Einstellungen

Driicken Sie den Knopf, um das Menu zur
Klangeinstellung und zur Einstellung weiterer
Parameter aufzurufen. Die Navigation durch das
Menti erfolgt durch Drehen am Knopf. Driicken
Sie den Knopf erneut, um die eingestellten
Parameter zu bestéatigen.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden
Kapiteln:

» DAS MENU DES MC 200

* NETZWERKEINRICHTUNG

13 VOLUME

Hiermit konnen Sie die Gesamtlautstarke der
Musikwiedergabe einstellen.

14 DIM

Mit dieser Taste kann die Helligkeit des Displays
in drei Stufen eingestellt werden.




BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE - VORDERSEITE 1 NETZSCHALTER 9 DIGITAL IN OFT, COAX

Schaltet das Geréat ein und bringt es in den Schlieen Sie den MC 200 mit einem optischen
] - } Standby-Modus. Ist der Schalter in Position oder koaxialen Digjtal-Audiokabel an den
15 DISPLAY * Bei der Wied b CD:
- ) el der Wiedergabe einer “OFF”, ist das Gerat vom Netz getrennt. Digitalausgang lhres CD-Players/Computers/
Im Display werden folgende Informationen Aktuell gespielter Titel, gespielte Zeit des Titels, Spielekonsole/Netzwerkspielers an.
angezeigt: 7z B.: 02 0345
i ier Audio - B 2 NETZANSCHLUSS

gewa ”ter ! |oelngang * Des weiteren wird durch folgende Symbole der Zum Anschluss des mitgelieferten Netzkabels. 10 BLUETOOTH-ANTENNE
* Lautstarke-Information Betriebszustand angezeigt: Die Sicherung darf nur von qualifiziertem
» Sender- und Empfangsinformationen im FM- ) Servicepersonal gewechselt werden. 11 UPDATE

d DAB-Modus. Siehe hi h Tast > Wiedergabe
BTSPLAY_d o F“s- bled'e Ierzu auch faste I Pause Dieser Anschluss ist ausschlieBlich fir
er Fernbedienung. 3 LAUTSPRECHERANSCHLUSSE Systemupdates vorgesehen.

* Nachdem der CD-Elngangs gewahit wurde * CD-Text, ID3-Tags Zum Anschluss eines Stereo-Lautsprecherpaares

(keine CD eingelegt): Unterstiitzt die CD CD-Text oder beinhalten die mit einer Impedanz von 4-8 Ohm unter 12 LAN-BUCHSE

N TISC MP3- bzw. WMA-Files ID3-Tag-Informationen, 5::‘;::5i’lgI“IE'Br'ECT*g;gg”‘\IZE';?at Siehe auch Zum Anschluss an den Router bzw. das Netzwerk.
* Nachdem eine CD eingelegt und eingelesen werden diese in der 2. Zeile des Displays .

wurde: angezeigt. Siehe hierzu auch den Abschnitt 13 WLAN-ANTENNE

FERNBEDIENUNG. o ~

Gesamtanzahl der Titel auf der CD, Gesamte ANALOGE CINCH-ANSCHLUSSE (4 - 7) Um 180° drehbare WLAN-Antenne

Spielzeit der CD in Minuten und Sekunden, . Zum Anschluss analoger Audioquellen. Bitte

z.B.. 1 15 4632 16 SENSOR FUR FERNBEDIENUNG beachten Sie die farbliche Kennzeichnung der
« Befinden sich auf der CD MP3- oder WMA- Um die Fernbedienung zu benutzen, zielen Sie Buchsen und Stecker. Rot ist immer der rechte

bitte auf diese Stelle. Kanal.

Dateien, werden Datei-Typ und Anzahl der Files
auf der CD angezeigt:

MP3 5 FILES 4 SUB OUT
- | o Ausgang zum Anschluss eines aktiven
- - Subwoofers
BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE - RUCKSEITE
5 REC OUT

Zum Anschluss von Geraten fir die analoge
Tonaufzeichnung (z. B. Tonbandgerat,
Kassettenrecorder). An diesem Ausgang liegt
das Signal der gewahlten Audioquelle mit festem
Pegel an, also unabhangig von der Stellung des
Lautstarkereglers.

6, 7 AUX-EINGANGE

Anschluss weiterer Audioquellen (z. B. MP3- oder
Minidisk-Spieler).

AC INPUT 230V- 50Hz
POWER CONGUNVETION 100 W

8 DAB/FM-ANTENNENANSCHLUSS
Zum Anschluss der beigefligten DAB/FM-Antenne

R e oder an eine Hausantennenanlage.

®




BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE - FERNBEDIENUNG
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* Vor Benutzung der Fernbedienung missen die
mitgelieferten Batterien in das Batteriefach
auf der Ruckseite der Fernbedienung
eingesetzt werden.

* Sollten sich die Batterien nach langerem
Betrieb entleert haben, so wechseln Sie sie
bitte aus (Typ 2 x AAA).

* Um Schaden an der Fernbedienung zu
vermeiden, entfernen Sie bitte die Batterien,

wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird.

1 POWER

Schaltet das Gerét ein, wenn es sich im Standby-
Modus befindet. Leuchtet die LED nicht, missen
Sie den Netzschalter auf der Rickseite des
Gerates einschalten. Umgekehrt kann das Gerat
vom Power-Betrieb auf Standby geschaltet
werden.

2 EINGANGSWAHL

Mit diesen Tasten kénnen die einzelnen Audio-
Eingange direkt angewahlt werden. Der aktive
Eingang wird im Display angezeigt.

3 MENU

Ruft das Systemmen auf. Die Navigation

durch das Men erfolg mit den Tasten << PP,
A und V. Driicken Sie die Taste SELECT (12), um
die eingestellten Parameter zu bestatigen.

Siehe auch das Kapitel DAS MENU DES MC 200.

4 SKIP/SEARCH/NAVIGATIONSTASTEN
Search/Skip (riickwarts)

¢ Kurzer Druck: Die Wiedergabe beginnt am
Anfang des aktuellen Titels

* Zweimaliger kurzer Druck: Die Wiedergabe
beginnt am Anfang des vorigen Titels

* Langer Druck: Schneller Riicklauf. Bleibt aktiv,
solange die Taste gedrickt bleibt.

* Men: Navigation / Einstellung der Parameter.

Search/Skip (vorwarts)

* Kurzer Druck: Die Wiedergabe beginnt am
Anfang des nachsten Titels

* Langer Druck: Schneller Vorlauf. Bleibt aktiv,
solange die Taste gedruckt bleibt.

* Menu: Navigation und Einstellung der
Parameter.

AundV
Men(: Einstellung der Parameter.

5 DISPLAY

CD-Betrieb:

Anzeige des CD-Textes bzw. ID3-Tag (falls von der
CD unterstutzt):

In der 2. Displayzeile wird die gesamte CD-Text/
ID3-Tag Information angezeigt. Durch Druck auf
diese Taste werden die einzelnen Informationen
in folgender Reihenfolge angezeigt:

Titel - Interpret - Album - keine Anzeige

Bei MP3- und WMA-Files werden zusatzlich der
Dateiname und die Datenrate des aktuellen Titels
angezeigt.

FM-Betrieb:

Abrufen von RDS-Informationen (sofern vom
Sender unterstitzt).

Weitere Informationen zu den RDS-
Senderinformationen finden Sie im Abschnitt
“RDS-Funktionen des Tuners”.

DAB-Betrieb:

Abrufen von DAB Senderinformationen (sofern
vom Sender unterstitzt).

Weitere Informationen zu den DAB-
Senderinformationen finden Sie im Abschnitt
“DAB-Funktionen des Tuners”.

Bluetooth-Betrieb:

Im Display wird die Geratekennung des
gekoppelten Gerates, die Datenrate und die ID3-
Tag Informationen des aktuellen Titels angezeigt.
Durch Druck auf diese Taste werden die einzelen
ID3-Tag Informationen in folgender Reihenfolge
angezeigt:

Titel- Interpret - Album - keine Anzeige

6 TUNING

EM-Betrieb:

« Kurzer Druck: Andert die Empfangsfrequenz
in 50-kHz-Schritten (FM) (manuelle
Sendereinstellung).

e Langer Druck: Sucht den nachsten
Sender im gewahlten Band (automatische
Sendereinstellung).

DAB-Betrieb:

Wahlt den nachsten bzw. vorigen Sender im DAB-
Band.

7 Numerische Tasten
CD-Betrieb:
Direkte Anwahl eines Titels.

EM-Betrieb:
Direkte Anwahl eines voreingestellten Senders.

8 MUTE
Schaltet den Ton stumm und wieder ein.

9 VOLUME
Erhéht (+) oder verringert (-) die Lautstarke.
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BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE - FERNBEDIENUNG

10 TONE/BAL

BASS (einmaliger Druck auf TONE):

Die Basswiedergabe kann jeweils in 7 Schritten
angehoben bzw. abgesenkt werden. Zur
Einstellung des Wertes verwenden Sie die Tasten
AundV.

TREBLE (zweimaliger Druck auf TONE):

Die Hochtonwiedergabe kann jeweils in 7
Schritten angehoben bzw. abgesenkt werden. Zur
Einstellung des Wertes verwenden Sie die Tasten
AundV.

BALANCE:

Der Stereomittelpunkt kann nach links bzw.
rechts in jeweils 10 Schritten eingestellt werden.
Zur Einstellung des Wertes verwenden Sie die
Tasten <4<« und Pp.

11 LOUDNESS

Auswahl der Loudness-Funktion (gehdrrichtige
Lautstarkekorrektur).

12 HOME/PLAY/PAUSE/SELECT
CD-Betrieb:

Startet bzw. unterbricht die Wiedergabe einer CD.

Meni:
Bestatigung der Eingabe.

Home (NET-RADIO-Betrieb):
Langer Druck: zuriick zum Hauptmen(.

13 STOP/RETURN
CD-Betrieb:

Stoppt die CD-Wiedergabe.

NET-RADIO-Betrieb:
Schritt zurGck im Auswahl-Menu.

14 CD-STEUERUNG: PROGRAM/RANDOM/
REPEAT

PROGRAM

Programmierung von Titeln einer CD in beliebiger

Reihenfolge.

Zum Programmieren muss sich das Gerat im

Stop-Modus befinden.

« Dricken Sie die PROG-Taste.
Anzeige: PRG 0 1-00

* Weisen Sie nun den gewunschten Titel
dem Programmplatz 01 zu, indem Sie die
Titelnummer Uber die numerische Tastatur
oder die SKIP-Tasten auswéhlen.

Anzeige z.B..PRG 0 1-0B

Driicken sie erneut die PROG-Taste.

Anzeige: PRG 02-00

Geben Sie nun den gewlinschten Titel fir den
Programmplatz 02 ein.

Wiederholen Sie die beiden Schritte, bis alle
gewulnschten Titel programmiert sind. Driicken
Sie nach dem letzten Titel die Taste STOP. Es
werden die Anzahl der programmierten Titel
und die gesamte Spielzeit der Programmliste
angezeigt:

Starten Sie die Wiedergabe der Programmliste

mit PLAY. Es erscheint links ein ,P, aktueller

Titel und gespielte Zeit dieses Titels werden

dahinter angezeigt.

Anzeige z.B.: P 0B-00:01

* Mit SKIP, SEARCH und PAUSE/PLAY kénnen Sie
die Wiedergabe innerhalb der Programmliste
steuern.

* Nach Betatigen der EJECTTaste wird der

Programmspeicher geldscht.

NET-RADIO-BETRIEB

Speichert Internetradio-Favoriten (s. auch Kapitel
MUSIKWIEDERGABE UBER NET-RADIO).

17 ST/MONO (NUR IM FM-MODUS)

Schaltet bei UKW-Empfang zwischen FM Stereo
und FM Mono um.

Bei schwachem Empfangssignal schaltet

das Gerat im Stereo-Modus automatisch auf

RANDOM Mono-Empfang um, um den Rauschabstand zu
Wiedergabe der Titel einer CD in zufalliger verbessern.
Reihenfolge.

18 AUTO (DAB-BETRIEB)

Diese Funktion durchsucht den DAB-
Frequenzbereich (Band Ill) nach Sendern. Diese
sind dann Uber die TUNING-Tasten abrufbar.

* Einmaliger Druck: Schaltet die Funktion ein.
Im Display erscheint RANTOM-0ON
* Erneuter Druck: Schaltet die Funktion aus.
N ITIFIN

Im Display erscheint RANITOM-0OFF

19 EJECT

REPEAT Offnet die CD-Schublade.

Titel/CD-Wiedergabewiederholung (Repeat):

* Eimaliger Druck: Der aktuelle Titel wird
wiederholt.
Im Display erscheint: REFPERT ONE

* Zweimaliger Druck: Die komplette CD wird
wiederholt.
Im Display erscheint: REFERT HLL

¢ Erneuter Druck: Die Wiederholfunktion wird
deaktiviert.
Im Display erscheint: REFPERT OFF

15 DIM

Mit dieser Taste kann die Helligkeit des Displays in
drei Stufen eingestellt werden.

16 DISCONNECT (BLUETOOTH-BETRIEB)

Trennt eine bestehende Bluetooth Verbindung und
startet den Pairing Modus.




INBETRIEBNAHME

« Stellen Sie den MC 200 auf eine ebene Unterlage. Beachten Sie die Abstande, die unter
“Sicherheitshinweise” aufgefuhrt wurden.

WICHTIG: Legen Sie keine Gegenstande (Zeitschriften, CD/Plattenhillen 0.4) auf das Geréat. Die
Beluftungsoéffnungen auf der Gerateoberseite missen immer frei bleiben!

¢ SchlieRen Sie Ihre Lautsprecher an:
Das Stereo-Lautsprecherpaar (Impedanz 4 bis 8 Ohm) wird wie folgt auf der Rlckseite angeschlossen:

SPEAKERS OUTPUT
RIGHT LEFT

“\
(@)
| |
- (o) -
o,

Verwenden Sie nur hochwertige Audio-Lautsprecherkabel mit einem Leiterquerschnitt von

min. 1,5 - 2,5 mm2. Isolieren Sie die Kabel ca. 10 mm ab und verdrillen Sie die Enden. Losen Sie
nacheinander die Klemmschrauben und stecken die abisolierten Enden in die seitliche Bohrungen.
Ziehen Sie die Klemmschrauben wieder fest an. Auf richtige Polung ist unbedingt zu achten. Sie kdnnen
auch vorkonfektionierte Kabel mit 4 mm Bananenstecker oder Gabelschuhen verwenden.

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Lautsprecher.

Schlielen Sie Ihre Audioquellen an.

Schlielen Sie die DAB/FM-Antenne an den Antennenanschluss auf der Rickseite des Gerates an.
Beim spateren Betrieb sollte dann die Position der Antenne ermittelt werden, bei der der Empfang

am besten ist. Das Ende der Antenne sollte dann an der entsprechenden Position, z. B. mit einer
Heftzwecke, befestigt werden.

Eine geeignete Hausantennenanlage oder AuBenantenne kann bei ungiinstiger Empfangssituation den
Empfang verbessern.

Schliefen Sie auf der Riickseite das beigefligte Netzkabel an, und danach das andere Ende an eine
230 V Steckdose.

Schalten Sie zunachst den Netzschalter auf der Ruckseite ein, das Gerat befindet sich nun im Standby-
Modus.

Schalten Sie das Gerat nun mit der ON/STBY-Taste auf der Front oder Uber die Fernbedienung ein.

¢ Wahlen Sie die von Ihnen gewlinschte Audioquelle mit dem Eingangswahlschalter.

@
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DAS MENU DES MC 200

Die Klangeinstellungen und Einstellung weiterer Parameter kdnnen bequem liber ein Menii vorgenommen werden.

¢ Das MenU wird Uber die Taste MENU auf der Fernbedienung oder durch Druck auf den Knopf
SEARCH/SKIP/MENU auf der Front aufgerufen.

« Die Navigation innerhalb des Meniis und die Anderung der Einstellungen erfolgen (iber die Tasten <4<
»», AundVauf der Fernbedienung oder durch Drehen am Knopf SEARCH/SKIP/MENU.

* Bestatigung der einzelnen Menupunkte Uber die Taste SELECT auf der Fernbedienung oder durch
Druck auf den Knopf SEARCH/SKIP/MENU.

Folgende Einstellungen sind méglich:

* Basseinstellung:
Wahlen Sie im Menu BASS aus. Die Basswiedergabe kann jeweils in 7 Schritten angehoben bzw.
abgesenkt werden.
* Hochtoneinstellung:
Wahlen Sie im Menu TREBLE aus. Die Hochtonwiedergabe kann jeweils in 7 Schritten angehoben bzw.
abgesenkt werden.
* Balance Einstellung:
Wahlen Sie im Menu BALANCE aus. Der Stereomittelpunkt kann nach links bzw. rechts in jeweils 10
Schritten eingestellt werden.
Loudness (gehorrichtige Lautstarkekorrektur):
Wahlen Sie im Menu LOUDNESS aus. Die Funktion kann nun ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Auto-Standby-Funktion:
Das Gerat verfugt Gber eine Auto-Standby-Funktion, die das Gerat automatisch ca. 3,5 Stunden nach der
letzten Bedienung (Uber die Bedienelemente am Geréat oder Uber die Fernbedienung) in den Standby-
Modus schaltet. Diese Funktion setzt eine EU-Verordnung zur Energieeinsparung um (1275/2008 EG)
und verringert den Stromverbrauch, falls das Gerat versehentlich nach der Nutzung nicht ausgeschaltet
wird.
Wahlen Sie im MenU APO SETTING aus. Die Funktion kann nun ein- bzw. ausgeschaltet werden. Im
Auslieferzustand ist die Funktion eingeschaltet.
¢ Sleep-Funktion:
Wahlen Sie im MenU SLEEP TIME aus. Diese Funktion ermdglicht es Ihnen, eine Zeit einzustellen, nach
der sich das Gerat ausschaltet und von allein in den Standby-Betrieb wechselt. Die Zeit kann mit den
Tasten Aund V¥ zwischen 5 und 240 Minuten eingestellt werden. Nach Verlassen des MenUs wird die
aktive Sleep-Funktion durch ein Symbol im Display unten rechts dauerhaft angezeigt.

¢ Systeminformation:
Wahlen Sie im Menu SYSTEM INFO aus. Mit den Tasten €< und PP kdnnen flir Servicezwecke die
einzelnen Firmware-Versionen des Gerates angezeigt werden.

¢ Network Wizard

¢ Upgrade
Verfugbare Gerate Updatets werden inklusive Beschreibung liber unsere Homepage angeboten.

* System Reset:
Uber den Meniipunkt SYSTEM RESET werden die Grundeinstellungen wiederhergestellt (alle
Senderspeicher I16schen, alle Klangregler auf O, Loudness-Funktion und Sleep Timer aus, Auto-Standby
an, Netzwerk-Einstellungen geldscht, Favoritenspeicher geldscht).

Uber den Meniipunkt EXIT verlassen Sie das Menii.




NETZWERKEINRICHTUNG

VERBINDUNG MIT DEM NETZWERK UBER LAN (KABEL):

Verbinden Sie den MC 200 mit lhrem LAN-Netzwerk. Verwenden Sie hierfiir ein LAN-Kabel (nicht im
Lieferumfang enthalten). Der MC 200 bezieht innerhalb von ca. 5 Minuten automatisch eine Netzwerk-
Adresse von Ihrem Router und kann dann genutzt werden.

VERBINDUNG MIT DEM NETZWERK UBER W-LAN (FUNK):
Fur die Verbindung des MC 200 mit Ihrem W-LAN-Netzwerk stehen Ihnen zwei Moglichkeiten zur Verflgung:

1. Netzwerk-Einrichtung mit dem NETWORK WIZARD:
Wahlen Sie im Meni des MC 200 NETWORK WIZARD aus.

- Die W-LAN-Suche startet automatisch, im Display wird SCANNING angezeigt.

- Nach beendeter Suche verwenden Sie die SEARCH/SKIP-Tasten (Fernbedienung (4) oder den SEARCH/
SKIP-Knopf (Gerat (12)), um die vorhandenen Netzwerke im Display nacheinander anzuzeigen.

- Dricken Sie den SELECT-Taste (Fernbedienung (12)) oder den MENU-Knopf (Gerat (12)), um das ge-
winschte Netzwerk auszuwahlen

- Geben Sie nun das W-LAN-Passwort ein:
Navigieren Sie durch das Alphabet und die Zahlen mithilfe der SEARCH/SKIP-Tasten oder des SEARCH/
SKIP-Knopfes. Die einzelnen Stellen des Passwortes bestatigen Sie mit der SELECT-Taste (Fernbedienung
(12)) oder dem MENU-Knopf (Gerét (12)). Mit dem Auswahlfeld E kann die zuletzt eingegebene Stelle
geldscht werden.

- Wenn Sie das Passwort komplett eingegeben haben, bestatigen Sie es mit dem Auswahlfeld .
Der MC 200 verbindet sich nun mit Ihrem W-LAN-Netzwerk. Nach erfolgreicher Verbindung wird im
Display CONNECTED angezeigt.

- Schlagt die Verbindung fehl, wird CONNECT FAIL angezeigt. Bitte Uberprifen Sie in diesem Fall das
Passwort und wiederholen Sie die Eingabe.

2. Netzwerk-Einrichtung mit der MAGNAT AUDIO STREAM App:

- Laden Sie im Apple Store oder Google Play Store die MAGNAT AUDIO STREAM App herunter und
installieren diese auf Inrem Tablet/Mobiltelefon

- Beim Starten der App werden verfligbare Gerate gesucht.

- Bei der Erstinstallation wahlen Sie “Gerat hinzufligen”. Wahlen Sie dann MAGNAT aus.

- Folgen Sie den Anweisungen auf der nachsten App-Seite und wechseln Sie zu den W-LAN-Einstellungen
Ihres Mobilgerates. Wahlen Sie das Netzwerk MC200_XXXX aus.

- Nach erfolgreicher Verbindung wechseln Sie zurtick in die MAGNAT AUDIO STREAM App. Diese verbindet
sich dann mit dem MC 200 und fihrt Sie durch den weiteren Installationsablauf.

- Alternativ kdnnen auch andere auf “MUZ0” basierende Apps verwendet werden.

MUSIKWIEDERGABE UBER NETWORK (NETZWERK)

Der MC 200 verfugt Uber eine Audio-Streaming-Funktion, mit der Sie Musik tGber Internetdienste
wiedergeben kénnen. Sie haben auch Zugriff auf Audiodateien, die in Ihrem lokalen Netzwerk gespeichert
sind. Die Steuerung erfolgt Uber die MAGNAT AUDIO STREAM App.

Wahlen Sie den NETWORK-Eingang.
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MAGNAT AUDIO STREAM App:

Folgende Funktionalitdten stehen zur Verfligung:

- Meine Musik: Zur Wiedergabe lokaler Musik von Ihrem Tablet/Handy sowie von am Router
angeschlossenen Netzwerk-Festplatten oder USB-Speichermedien.

- Airable: Internetradio

Hinweis: Die Network-Funktionalitat lasst sich nur Uber die App steuern. Bei einer Gruppenwiedergabe
Uber die App zeigt nur das Display des “Master” Gerates die aktuelle Wiedergabe Quelle und weitere
Infomationen an! Bei Verwendung der App wird die Lautstérke nach dem “erstem” Klick zwischen dem
MC 200 und dem Handy synchronisiert. Daher kann es zu Lautstarkesprungen flhren!

MUSIKWIEDERGABE UBER NET-RADIO (INTERNETRADIO)

Der MC 200 verfligt Uber einen Internetradio-Tuner, der direkt am Geréat oder Uber die Fernbedienung
gesteuert wird - Unabhangig von der MAGNAT AUDIO STREAM App.

- Wahlen Sie den NET-RADIO-Eingang.

- Navigieren Sie durch die MenUs des Internetradios mithilfe der SEARCH/SKIP-Tasten (Fernbedienung
4) oder des SEARCH/SKIP-Knopfes (Gerat 12).

- Bestétigen Sie die entsprechende Auswahl mit der SELECT-Taste (Fernbedienung 12) oder dem MENU-
Knopf (Gerat 12).

- Mit der RETURN-Taste (Fernbedienung 13) springen Sie im Menu einen Schritt zurlick.

- Halten Sie die SELECT-Taste (Fernbedienung 12) gedriickt, um ins Hauptmenu zurtickzukehren.

Im Hauptmen stehen folgende Auswahimdéglichkeiten zur Verfigung:
- Location: Sortierung der Radiosender nach Kontinent/Land/Stadt, ...
- Genre: Sortierung der Radiosender nach Genre
- Podcasts: Anzeige von Podcast-Inhalten. Sortierung z. B. Country, Genre, Show All
- Favorites:
Sie kdnnen lhre Lieblings-Radiosender in einer Liste speichern:
- Speichern von Favoriten: Driicken Sie kurz die Taste PROGRAM (Fernbedienung 14)
- Léschen von Favoriten: Halten Sie die Taste PROGRAM gedruickt.
Hinweis: Es stehen 99 Speicherplétze zur Verfugung. Léschen ist nur im Favoriten-Men( méglich.
Die Reihenfolge der gespeicherten Sender kann nicht editiert werden.

Achtung: Die gespeicherten Sender kdnnen nicht tber die Internetradio-Funktion (Airable) der MAGNAT
AUDIO STREAM App aufgerufen werden.

HINWEIS: Die angebotenen bzw. auswahlbaren Radiosender-Listen werden von Airable zur Verfligung
gestellt.




Spotify:

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung fur Spotify.
Auf spotify.com/connect erfahrst du mehr.

Lizenz:

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

UPGRADE

Der MC 200 verfligt Gber eine OTA (Over The Air)-Upgrade-Funktion. Sollte ein Update verfligbar sein, wird
dies in der App angezeigt und kann Uber diese installiert werden. Folgen Sie hierzu den Anweisungen der App.
Hinweis: Das OTA Upgrade bezieht sich nur auf WLan und LAN Funktionalitaten.

VERBINDEN DES GERATS MIT EINER BLUETOOTH-AUDIOQUELLE

Wahlen Sie den Bluetooth-Eingang. Wenn vorher bereits eine Kopplung mit einem Bluetooth-Quellgerat
bestand, wird selbsttatig versucht, die Verbindung mit diesem Gerat wiederherzustellen. Dabei kann es
vorkommen, dass Sie die Wiederaufnahme der Verbindung am Quellgerat manuell bestatigen missen.

Wenn keine vorherige Kopplung bestand oder die Verbindung nicht wiederhergestellt werden kann,
aktiviert der MC 200 automatisch den Kopplungs-Modus, auch Pairing-Modus genannt. Im Display
blinkt die Anzeige ,BT*.

Schalten Sie nun den Bluetooth-Modus Ihres Quellgerats ein. Der MC 200 wird in der Liste mit
Bluetooth-Geraten als ,MC 200 angezeigt. Falls es nicht in der Liste angezeigt wird, aktivieren Sie am
Quellgerat manuell die Suche nach Bluetooth-Geraten und stellen Sie sicher, dass sich der MC 200 im
Pairing-Modus befindet.

Je nach Quellgerat kann es vorkommen, dass wahrend des Kopplungsvorgangs gefragt wird, ob das
Passwort angenommen werden soll. Das kdnnen Sie einfach mit ,Annehmen* bestatigen. Wenn
weiterhin nach einem Passwort gefragt wird, benutzen Sie die Standard-Passworter ,0000“ oder
,1234*, Falls nach erfolgter Kopplung gefragt wird, ob Sie eine Verbindung herstellen méchten,
beantworten Sie dies ebenso mit ,Ja“. Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet die
Displayanzeige ,BT* dauerhaft.

Der MC 200 unterstiitzt den besonders hochwertigen Audio-Ubertragungsstandard ,Qualcomm®
aptX™*“. Wenn lhr Quellgerat diese Technik ebenfalls unterstitzt, wird beim Herstellen einer Bluetooth-
Verbindung automatisch ,Qualcomm® aptX™* als Ubertragungsmodus gewéhlt.

SENDERSPEICHER

Das Gerat ist mit zwei voneinander unabhangigen Senderspeichern fiir FM- und DAB-Sender ausgertistet.
Jeder Speicher kann bis zu 40 Sender aufnehmen.

Abspeichern von Sendern:
Stellen Sie den gewtinschten DAB- oder FM-Sender mit den TUNING-Tasten am Gerat oder Uber die
Fernbedienung ein.
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* Wahlen Sie den gewlinschten Speicherplatz durch langen Druck auf die jeweilige Taste der numerischen
Tastatur.

* Bei zweistelligen Speicherplatznummern (10 - 40) muss zuerst die Taste +10 lange gedrickt und
danach die gewiinschten Ziffern eingegeben werden.

* Die erfolgreiche Speicherung wird im Display durch die Anzeige STORED PRESET bestatigt. In der ersten
Zeile wird vor der Senderfrequenz die Speicherplatznummer dauerhaft angezeigt.

Wahlen ein nder r Senderli
Wahlen Sie den gewlinschten Speicherplatz Gber die numerische Tastatur (kurzer Druck).

RDS (RADIO DATA SYSTEM)-FUNKTION DES TUNERS (NUR FM)

RDS ist ein System, mit dem Informationen tber UKW-Sendungen zusammen mit dem Signal des
Senders ausgestrahlt werden. Der MC 200 kann diese Informationen (Uber den Sender, die Sendung
usw.) im Display anzeigen.

Die RDS-Informationen kénnen durch wiederholtes Driicken der DISPLAY-Taste (Fernbedienung) in
folgender Reihenfolge abgerufen werden:

¢ PS (Program Service Name): Zeigt den Namen des Senders an.

¢ RT (Radio Text): Zeigt Informationen und Meldungen des Senders an.

¢ PTY (Program Type): Zeigt den Typ des Senders an.

¢ Uhrzeit/Datum

DAB-FUNKTIONEN DES TUNERS (NUR DAB)

Das DAB-Ubertragungssystem hélt weitere Daten und Informationen bereit, die tiber die DISPLAY-Taste
(Fernbedienung) in folgender Reihenfolge abgerufen werden kénnen:

¢ Sendername

¢ DLS (Dynamic Label Segment): Zeigt Informationen und Meldungen des Senders an (z. B. Titel und
Interpret des aktuellen Musikstlcks, News-Meldungen, weitere Informationen der aktuellen Sendung
oder des Senders)

¢ Programm-Typ (z. B. Pop, News, Klassik)

¢ DAB-Multiplex-Nummer und Frequenz des aktuellen Senders
¢ Uhrzeit / Datum

* Bitrate des aktuellen Audiosignals

* DAB-Multiplex-Name

SERVICE UND TECHNISCHE PROBLEME

Sollten technische Probleme auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ilhren Fachhandler oder an
Magnat Audio-Produkte GmbH, www.magnat.de.
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TECHNISCHE DATEN

Tuner
Frequenzbereich

Empfindlichkeit
CD-Spieler
Abspielbare Formate:
Verstarker
Ausgangsleistung:
Nennleistung
Impulsleistung
Frequenzgang:
CD/AUX/Line
Gerauschspannungsabstand:
CD/AUX/Line

Eingangsempfindlichkeit/-Impedanz:
AUX/Line

Digitale Eingéange:

Unterstutzte Abtastfrequenzen:

Unterstitzte Bit-Tiefen:

Netzwerk-Eingang:
WLAN:

LAN:
Unterstitzte Formate:

UKW: 87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz (Band II)

UKW:-108 dBm
DAB/DAB+: -100 dBm

CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 4 Ohm 2x35W
20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 8 Ohm 2x25W
1 kHz, 4 Ohm 2x75W

10 Hz - 80 kHz (-3 dB)
20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

98 dB

470 mV / 100 kOhm

1x optisch (Toslink™)

1x koaxial (Cinch)
44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
16/24Bit

2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300MBps
(bis zu 192kHz / 24Bit)

RJ45
MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
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Bluetooth®Eingang:

Betriebsfrequenz:

Maximale ausgestrahlte Leistung
gemaf EN 62479:

Leistungsaufnahme:

Abmessungen (BxHxT):
Hauptgerat:

Hauptgerat inkl. Bedienelementen

und Anschlussklemmen:
Fernbedienung:

Gewicht:

Technische Anderungen vorbehalten.

Bluetooth® 4.1 / Qualcomm® aptX™

2402 - 2480 MHz

15,73 dBm
Maximal 130 W

Standby < 0,5 W

277 x 132 x330 mm

277 x 132 x 370 mm
45 x 175 x 20 mm

5,8 kg

Fir weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: http://www.magnat.de.

Technische Anderungen vorbehalten.
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BEFORE STARTING

Dear customer,

Thank you for choosing the Magnat MC 200. Please read the following information carefully before
starting to use the MC 200.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Please read through the instruction manual carefully before starting to use the device. This manual
contains important information concerning operation and safety aspects. It is imperative you observe
all of the information. Keep the manual in a safe location.

® WARNING NOTICES: All of the warning symbols on the device, accessories and in the instruction
manual itself must be adhered to.

¢ EXPOSURE TO HEAT: Only operate the device and accessories in a temperature range from 10°C to
40°C.

® The device should not be positioned near heat sources (heaters, ovens, radiant heaters, naked
flames, etc.). When setting up close to an amplifier a minimum distance of 10 cm must be
maintained.

® No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the device.

® Pay attention to a sufficient ventilation of the device. The device may not be covered, e.g. by drapes,
curtains. Maintain a distance of 20 cm to walls.

¢ EFFECT OF MOISTURE: The device should not be exposed to dripping or splash water. Neither
should it be used to support vases or other containers filled with liquid. Do not expose the device
to water or high levels of humidity. There is a danger of electric shock. In the event of contact with
moisture or liquids the device should be disconnected from the mains immediately..

® FOREIGN MATERIAL: Ensure that no foreign material enters through the device openings and into
the interior. This could trigger short circuits and even result in electric shock and fire.

® CLEANING: Please use a soft, dry cloth with no cleaning agents, sprays or chemical solvents, as
these could damage the surfaces.

® ELECTRICAL CONNECTION: Please note the voltage levels on the information signs. The device
should only be operated with the voltage and frequency values specified on the signs.

® LIGHTNING PROTECTION/PREVENTIVE MEASURES: If the device is not going to be used for a
prolonged period (e.g. when on holiday), it should be disconnected from the mains by removing the
plug. The device should also be disconnected from the mains in the event of a thunderstorm. Doing
this will prevent damage caused by lightning and overvoltage.

® MAINS CABLE: The mains cable must always be suitable for operation and it should only ever be
laid out in @ manner that prevents it from being trodden on. It should not be pinched by objects
either, as this can damage the cable. When using plugs and power strips it must be ensured that
the cable is not kinked at the point where it emerges from the socket. Do not connect or remove the
mains cable with damp hands.

® The mains plug is used as the disconnecting device. Disconnecting devices shall remain readily
operable.

® OVERLOAD: Sockets, power strips and extension cables should not be overloaded. If an overload occurs,
there is a risk of electric shock and fire. Observe the information on sockets and extension cables.

® SETTING UP: Please read the installation instructions.

® The device should only be positioned or mounted on a solid surface and not on moving base frames,
otherwise there is a risk of injury.

® Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

® BATTERIES (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat, such as
sunshine, fire and the like.

® CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
equivalent type.




® RISK OF SWALLOWING BATTERIES!

- The product/remote control may contain a coin/button type battery, which can be swallowed. Keep
the battery out of reach of children at all times! If swallowed, the battery can cause serious injury or
death. Severe internal burns can occur within two hours of ingestion.

* If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any part of the body, seek
immediate medical attention.

* When you change the batteries, always keep all new and used batteries out of reach of children.
Ensure that the battery compartment is completely secure after you replace the battery.

« If the battery compartment cannot be completely secured, discontinue use of the product. Keep
out of reach of children and contact the manufacturer.

DAMAGE THAT MUST BE RECTIFIED BY A SPECIALIST:

If any of the following damage occurs, disconnect the device from the mains immediately and contact a
specialist to conduct the repair work:

® The device should not continue to be operated if there is visible damage to the mains cable. A
damaged cable should not be repaired, but must be replaced.

® Damage to the mains socket at the device.
® If moisture or water has entered the device or foreign objects have fallen into the device.
® If the device has fallen and the housing is damaged.

® If the device does not work properly, even though all of the information in the instruction manual
has been observed.

Only those subsequent alterations approved by the manufacturer may be conducted.
Only original spare parts should be used for repair.

After conducting any repairs the safety of device should be checked to ensure it is functioning correctly
and safely.

Repairs must always be conducted by qualified specialists, as you might otherwise be exposed to
dangerous high voltage levels or other hazards.

AN
M

This symbol warns the user that high voltage is used within the device which can result
in electric shock.

This symbol makes the user aware that there are important notes in the enclosed
instruction manual which must be observed.
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WARNING:DO NOT OPEN! RISK OF ELECTRIC SHOCK!
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain
or moisture.

ATTENTION/CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

This is Class Il apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

O

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

In accordance with European Directive 2012/19/EU all electrical and electronic appliances must be
disposed of separately via local collection points. Please observe the local regulations and do not
dispose of your old appliances with normal household waste.

Battery disposal
Old batteries are hazardous waste and must be disposed of in accordance with current regulations.

DECLARATION OF CONFORMITY

q3

Hereby, Magnat Audio-Produkte GmbH declares that the device Magnat MC 200 is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. The Declaration of
Conformity can be found at www.mac-audio.de in the download area of the device.

USE AS DIRECTED

This device is designed for indoor use only.
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1 ON/STBY 4 HEADPHONES

Switches the device on when it is in the standby
mode. If the LED does not illuminate, actuate the
power switch located on the rear of the device.
Conversely the device can be switched from
power operation to the standby mode.

2 LED STATUS INDICATION

This illuminated display indicates the MC 200°s

2 possible states:

e LED is illuminated green: The MC 200 is
switched on. The device is ready for use.

e LED isilluminated red: The MC 200 is in the
standby mode.

3 LINEIN

3.5 mm stereo input jack for an auxiliary audio
device (e.g. MP3 player, etc.).

6.3 mm stereo output jack for headphones. The

speakers are deactivated when this jack is used.

Set the volume to a low level before connecting
headphones.

5 SOURCE (INPUT SELECTOR SWITCH)
Switches between the different audio sources:
* CD: CD player.

* BT: Connection to a Bluetooth device

* DAB INPUT: Selection of the DAB/DAB+ tuner
* FM INPUT: Selection of the FM tuner

* AUX 1/2: Other audio devices.

¢ DIGITAL OPT, DIGITAL COAX:
Connecting to digital audio sources.

¢ LINE IN: Front input for portable devices

* NETWORK: Network/streaming input, control
via the app.

* NET RADIO: Internet radio input, control via
the remote control.

6 TUNING -/+
FM mode:

* Brief press: Changes the receiving frequency
in 50kHz increments (FM) (manual station
search).

Press and hold: Searches for the next station
(automatic station search).

DAB mode:

* Selects the next or previous station in the DAB
band.

7 STATION -/+
FM mode:

* Brief press: Selects the next station from the
preset stations.

¢ Press and hold: Selects the previous station
from the preset stations.

8 CD COMPARTMENT

Insert the CD into the compartment with the label
facing upwards.

9 STOP
Stops a CD that is playing.

10 PLAY/PAUSE

Starts or pauses the playback from a CD.

11 EJECT
Opens or closes the CD compartment.

12 SEARCH/SKIP/MENU

CD mode:
Search/Skip backwards

* Rotated briefly to the left: Playback starts at the
beginning of the current track.

* Rotated briefly to the left x2: Playback starts at
the beginning of the previous track.

* Rotated to the left and held: High-speed rewind.
Remains active for as long as the knob is held.

SEARCH/SKIP FORWARDS

* Rotated briefly to the right: Playback starts at
the beginning of the next track

* Rotated to the right and held: Fast forward.
Remains active for as long as the knob is held.

MENU settings

Press the knob to access the menu for setting
the sound and adjusting further parameters. Turn
the knob to navigate through the menu. Press the
knob again to confirm the set parameters.

For further information see also the following
chapters:

e THE MC 200°'S MENU
* NETWORK SETUP

13 VOLUME
For adjusting the overall volume of the music.

14 DIM

This button can be used to adjust the brightness
of the display (3 levels).




OPERATIONAL ELEMENTS AND CONNECTIONS - FRONT PANEL

15 DISPLAY

The following information is indicated in the
display:

* Selected audio input
¢ Volume information

¢ Station and reception information in FM and
DAB mode. See also the DISPLAY button on
the remote control in this regard.

* When the CD input has been selected (no CD
inserted):

NO DEC
* After a CD has been inserted and read: Total

number of tracks on the CD, total playing time
of the CD in minutes and seconds

o5 HE3C
e |f there are MP3 or WMA files on the CD, the file
type and number of files on the CD are displayed:

MP3 IS5 FILER
* When playing a CD:

Currently played track, elapsed time of the
track:

02 0345
* The operating status is also indicated by the
following symbols:
» Playback
I Pause
¢ CD text, ID3 tags
If the CD supports CD text or the MP3 or WMA
files contain ID3 tag information, these are

displayed in the 2nd line of the display. See also
the REMOTE CONTROL section in this regard.

16 SENSOR FOR THE REMOTE CONTROL

Please aim at this sensor when using the remote
control.

OPERATIONAL ELEMENTS AND CONNECTIONS - REAR PANEL
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OPERATIONAL ELEMENTS AND CONNECTIONS - REAR PANEL

1 POWER SWITCH

Switches the device on and sets it in the standby
mode. If the switch is set to the “OFF” position,
the device is disconnected from the mains
supply.

2 MAIN NNECTION

For connecting the supplied mains cable. The
safety fuse should only be changed by qualified
service personnel.

3 SPEAKER TERMINALS
For the connection of stereo speakers with
an impedance rating of 4-8 ohms (the correct

polarity must be taken into account). (See also
INITIAL OPERATION).

ANALOGUE RCA CONNECTIONS (4 -7)

For connecting analogue audio sources. Please
observe the coloured marking of the sockets and
connectors. Red is always the right channel.

4 B OUT
Output for connecting an active subwoofer.

5 REC OUT

For connecting devices for analogue sound
recording (e.g. tape recorder). The signal for the
selected audio source with fixed level applies for
this output, i.e. it is independent of the position
of the volume knob.

6, 7 AUX INPUTS

Connecting other audio sources (e.g. MP3 or
Minidisc player).

8 DAB/FM ANTENNA CONNECTION

For connecting the supplied DAB/FM antenna or
a house antenna.

DIGITAL IN OPT, COAX

Connect the MC 200 to the digital output on
your CD player/computer/games console/
network player, etc. by using an optical or coaxial
digital audio cable.

10 BLUETOOTH ANTENNA

11 UPDATE

This connection is intended exclusively for system
updates.

12 LAN SOCKET
For connection to the router or the network.

13 WLAN ANTENNA
180° rotable WLAN antenna.

RIGHT  LEFT
SPEAKER OUTPUT

a ) )

®
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OPERATIONAL ELEMENTS AND CONNECTIONS - REMOTE CONTROL
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Before using the remote control the supplied
batteries must be inserted into the battery
compartment located at the rear of the
remote control.

If the batteries have run out after prolonged
use, please replace them (Type 2 x AAA).

To prevent causing damage to the remote
control please remove the batteries if the
device is not going to be used for a prolonged
period.

1 POWER

Switches the device on when it is in the standby
mode. If the LED does not illuminate, actuate the
power switch located on the rear of the device.
Conversely the device can be switched from
power operation to the standby mode.

2 INPUT SELECTON

These buttons enable direct selection of the
individual audio inputs. The active input is
indicated in the display.

3 MENU

Calls up the system menu. Use the <<€ »p, A
and V¥ buttons to navigate through the menu.
Press the SELECT button (12) to confirm the set
parameters.

See also THE MC 200‘S MENU.

4 SKIP/SEARCH/NAVIGATION BUTTONS
Search/Skip backwards

» Brief press: Playback starts at the beginning of
the current track.

* Two brief presses: Playback starts at the
beginning of the previous track.

* Press and hold: High-speed rewind. Remains
active as long as the button is depressed.

¢ Menu: Navigation and adjustment of
parameters.
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Search/Skip forwards

» Brief press: Playback starts at the beginning of
the next track

* Press and hold: Fast forward. Remains active
as long as the button is depressed.

* Menu: Navigation and adjustment of
parameters.

AandV
Menu: Adjustment of parameters.

5 DISPLAY

CD mode:

Display of the CD text or ID3 tag (if supported by
the CD):

The 2nd line of the display shows the entire CD
text/ID3 tag information. Pressing this button
displays the individual items of information in the
following order:

Title - performer - album - no display

For MP3 and WMA files, the file name and data
rate of the current title are displayed additionally.

FM mode:
Retrieving RDS information (if supported by the
station).

Further details about the RDS station informa-
tion can be found in the “RDS functions of the
tuner” section.

DAB mode:

Retrieving DAB station information (if supported
by the station).

Further details about the DAB station informa-

tion can be found in the “DAB functions of the
tuner” section.

Bluetooth mode:

The display shows the device ID of the paired
device, the data rate and the ID3 tag information
of the current title.

Pressing this button displays the individual ID3
tag information items in the following order:

Title - performer - album - no display

6 TUNING

EM mode:

» Brief press: Changes the receiving frequency
in 50kHz increments (FM) (manual station
search).

¢ Press and hold: Searches for the next station
(automatic station search).

DAB mode:

Selects the next or previous station in the DAB
band.

7 NUMERICAL BUTTONS
CD mode:
Direct selection of a track.

FM mode:
Direct selection of a preset station.

8 MUTE
Switches the sound on and off.

9 VOLUME
Increases (+) or decreases (-) the volume.
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10 TONE/BAL

BASS (TONE pressed once):

Bass playback may be ramped either up or
down in 7 steps. Use the Aand ¥ buttons to
adjust the value.

TREBLE (TONE pressed twice):

The treble setting may be ramped either up or
down in 7 steps. Use the Aand V¥ buttons to
adjust the value.

BALANCE:

The stereo balance may be adjusted either to the
right or left in 10 steps. Use the <4<« and »p
buttons to adjust the value.

11 LOUDNESS

Selection of the Loudness function (aurally
compensated volume correction).

12 HOME/PLAY/PAUSE/SELECT
CD mode:

Starts or pauses the playback from a CD.

Menu:

Confirm the entry.

Home (net radio mode):

Press and hold to return to the main menu.

13 STOP/RETURN
CD mode:

Stops a CD that is playing.

Net radio mode:

Jumps one step backwards in the selection
menu.

14 CD CONTROL: PROGRAM/RANDOM/
REPEAT

PROGRAM

Programming tracks on a CD in a particular
order.

The Stop mode must be activated to programme
tracks.

¢ Press the PROG button.

Display: PR O 1-00

* Now assign the desired track to memory
location 01 by selecting the track number via

the numeric keypad or the SKIP button.
mn

Display e.g.: PRG 0 1-08

Press the PROG button again.
Display: PRG 02-00

Now enter the desired track for memory
location 02.

Repeat these steps until all of the desired
tracks have been programmed. After the last
title, press the STOP button. The number of
programmed titles and the total playing time
of the programme list are displayed.

Start playing the programmed list by pressing
PLAY. A “P” appears to the left of the display,
followed by the current track and elapsed
time.

-nn-mn-
Uy

Display e.g.: P 0B

* You can manipulate playback within the
programmed list by pressing SKIP, SEARCH
and PAUSE/PLAY.

* The programme is erased after pressing the
STOP or EJECT button.

NET RADIO MODE

Saves your internet radio favourites (see also
MUSIC PLAYBACK VIA NET RADIO).

RANDOM
Plays the titles of a CD in random order.
* Press once: The function is deactivated.
The following appears in the display:
RRANDOM-0N
¢ Press again: The function is activated.
The following appears in the display:

RRNDOM-0FF

REPEAT
Track/CD repeat playback (repeat function):
* Press once: The current track is repeated.
The following appears in the display:
REFPEAT ONE
¢ Press twice: The entire CD is repeated.
The following appears in the display:
REFPERT ALL
* Press again: The repeat function is
deactivated. The following appears in the
display:
REFPEAT OFF

15 DIM

This button can be used to adjust the brightness
of the display (3 levels).

16 DISCONNECT (BLUETOOTH OPERATION)

Closes an existing Bluetooth connection and
starts the pairing mode.

17 ST/MONO (in FM mode only)

Switches between FM-Stereo and FM-Mono for
FM stations.

In stereo mode, the system will automatically
switch to mono reception when the signal is weak
in order to improve signal-to-noise ratios.

Stereo reception is indicated by the ,ST.* Symbol
in the display.

18 AUTO (DAB MODE)

This function scans the DAB frequency range
(band Ill) for stations. These can then be
accesses via the TUNING buttons.

19 EJECT

Opens the CD compartment.




INITIAL OPERATION

¢ Place the MC 200 on an even surface. Observe the relevant clearance gaps as specified under
“Important safety instructions”.
IMPORTANT: Do not place any objects on top of the device (magazines, CD/record cases, etc.).
The ventilation slots located on top of the device must be unobstructed at all times!

» Connect your speakers:

The stereo speakers (impedance of 4 to 8 ohms) are connected to the rear as follows:

SPEAKERS OUTPUT
RIGHT LEFT

Only use high-quality audio speaker cables with a conductor cross section of min. 1.5 - 2.5 mm2. Strip
approx. 10 mm from the cables and twist the ends. Loosen the terminal screws one after the other and
insert the stripped ends into the holes. Re-tighten the terminal screws. Make sure you pay attention to
the correct polarity.

You can also use prefabricated cables with 4mm banana plugs or forked fittings.

Also observe the operating instructions for the speakers you are using.

e Connect your audio sources.

Connect the DAB/FM antenna to the antenna connection point at the rear of the device. For later
operation, the position of the antenna should then be determined according to where the best
reception is. The end of antenna should then be secured in the appropriate position, e.g. using a
drawing pin. Reception can be improved by a suitable indoor or outdoor household antenna if
the reception is not so good.

Connect the supplied mains cable to the rear and then insert the other end into a 230V socket.
Actuate the on/off switch on the rear side, the device is now in the standby mode.

Now switch on the device using the remote control or with the ON/STBY key on the front.
Select your desired audio source using the input selector switch.
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THE MC 200‘S MENU

The tone and further parameters may be comfortably adjusted via a menu.

¢ The menu is launched with the MENU key on the remote control or by pressing the knob SEARCH/SKIP/
MENU on the front.

¢ The menu may be navigated and settings changed with the keys << >, Aand ¥ on the remote control
or by turning the knob SEARCH/SKIP/MENU.

¢ The individual menu items may be confirmed with the SELECT key on the remote control or by pressing
the knob SEARCH/SKIP/MENU.

The following settings are possible:

* Bass adjustment:
Select BASS in the menu. Bass playback may be ramped either up or down in 7 steps.
Treble adjustment:
Select TREBLE in the menu. The treble setting may be ramped either up or down in 7 steps.
* Balance adjustment:
Select BALANCE in the menu. The stereo balance may be adjusted either to the right or left in ten steps.
* Loudness (aurally compensated volume correction):
Select LOUDNESS in the menu. The function may now be activated or deactivated.
Auto standby function:
The unit has an auto standby function that automatically switches the device to standby mode around 3
1/2 hours after the last time it was operated (via the controls on the unit or via the remote control). This
function implements an EU energy-saving regulation (1275/2008 EC), reducing power consumption if
the device is accidentally left turned on after use.
Select APO SETTING in the menu. The function can now be activated or deactivated. When leaving the
factory, the function is activated.
* Sleep function:
This function enables you to set a time after which the device will switch off automatically and change to
the standby mode. The time can be set between 5 and 240 minutes by using the Aand ¥ buttons. After
exiting the menu, the active Sleep function is permanently indicated by a symbol at the bottom right of
the display.
* System information:
Select SYSTEM INFO in the menu. The individual firmware versions of the device can be displayed for
service purposes by pressing the 4<€and PP buttons.
¢ Network Wizard (see “CONNECTING TO THE NETWORK VIA W-LAN)
* Upgrade (see chapter UPGRADE)
Available product update are available at our home page including detailed installation description.

* System Reset:
The SYSTEM RESET menu item will restore the basic settings (clear all station presets, set all tone
controls to O, disable loudness function and sleep timer, auto standby on, clear Network settings, clear
favourites).

You can leave the menu via EXIT.




NETWORK SET-UP

CONNECTION TO THE NETWORK VIA LAN (CABLE):
Connect the MC 200 to your LAN network with a LAN cable (not supplied). The MC 200 automatically obtains
a network address from your router within approx. 5 minutes and can then be used.

CONNECTION TO THE NETWORK VIA W-LAN (WIRELESS):
There are two options to connect the MC 200 to your W-LAN network:

1. Network setup with the NETWORK WIZARD:

- Select NETWORK WIZARD from the MC 200 menu.

- The W-LAN search starts automatically, SCANNING appears in the display.

- When the search is finished, use the SEARCH/SKIP buttons (remote control (4) or the SEARCH/SKIP
button (device (12)) to display the available networks.

- Pressthe SELECT button (remote control (12)) or the MENU button (unit (12)) to select the desired network.

- Now enter the W-LAN password:
Navigate through the alphabet and numbers using the SEARCH/SKIP buttons or the SEARCH/SKIP
button. Confirm each digit of the password with the SELECT button or the MENU button. Use the button
E to delete the last digjt entered.

- When the password has been entered completely, confirm it with the button .
The MC 200 now connects to your W-LAN network. After successful connection, CONNECTED appears in
the display.

- If the connection fails, CONNECT FAIL is displayed. In this case, please check the password and repeat
the entry.

2. Network setup with the MAGNAT AUDIO STREAM App:

- Download the MAGNAT AUDIO STREAM App from the Apple Store or Google Play Store and install it on
your tablet/mobile phone.

- Once the app has started, available devices are searched for.

- During the initial set-up, select “Add device”. Then select MAGNAT.

- Follow the instructions on the next page of the app and switch to the W-LAN settings of your mobile device.
Select the network MC200_XXXX.

- When connection is successful, switch back to the MAGNAT AUDIO STREAM App. The app connects to
the MC 200 and guides you through the installation process.

- Alternatively, other “MUZ0” based apps can be used.

MUSIC PLAYBACK VIA NETWORK

The audio streaming function of the MC 200 allows you to play music via Internet services. You can also
access audio files stored on your local network. The functions can be controlled via the MAGNAT AUDIO
STREAM App.

Select the NETWORK input.
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MAGNAT AUDIO STREAM App:

The following functionalities are available:

- My Music: For playing local music from your tablet or mobile phone as well as from network hard disks
or USB storage media connected to the router.

- Airable: Internet radio

Note: The network functions can be controlled via the app only. In group mode via app only the ,Master*
unit display correctly current playback, source and further information! By using the app for volumen
adjustment MC 200 and mobile phone are synchronized between each other after first volumen click.
This can result in a volumen jump!

MUSIC PLAYBACK VIA NET-RADIO (INTERNET RADIO)

The MC 200 has a built-in internet radio tuner that can be controlled directly on the device or via the
remote control - independent of the MAGNAT AUDIO STREAM App.

- Select the NET RADIO input.

- Use the SEARCH/SKIP buttons (remote control 4) or the SEARCH/SKIP button (unit 12) to navigate
through the internet radio menus.

- Use the SELECT button (remote control 12) or the MENU button (unit 12) to confirm your selection.

- Press the RETURN button (remote control 13) to go back one step in the menu.

- Press and hold the SELECT button (remote control 12) to return to the main menu.

The following options are available in the main menu:
- Location: Sort radio stations by continent/country/city, ...
- Genre: Sort radio stations by genre.
- Podcasts: Displays podcast content. Sorting e.g. Country, Genre, Show All, ...
- Favorites:
You can store your favourite radio stations in a list:
- Save favorites: Briefly press the PROGRAM button (remote control 14)
- Delete favorites: Press and hold the PROGRAM button.
Note: A total of 99 stations can be stored in the memory. Deleting of favorites is only possible at
favorites menu. The sequence of the stored radio stations cannot be edited.

Note: The stored stations cannot be accessed via the Internet radio function (Airable) of the MAGNAT
AUDIO STREAM App. .

Note: The available radio stations are provided by Airable.

Spotify:
Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.

Licenses:

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/




UPGRADE

The MC 200 include a OTA (Over The Air) upgrade opportunity. The App show if a update is available and let
you choose to install. Please follow the App instructions for installation.
Note: The OTA upgrade is only for WLan and LAN functionalities.

CONNECTING THE DEVICE TO A BLUETOOTH AUDIO SOURCE

Select Bluetooth input. If you have previously connected a Bluetooth device, the MC 200 will automatically
attempt to re-establish a connection with this device. If this is the case, you may be required to manually
reconfirm the connection on the source device.

If a connection has not already been made or the connection cannot be re-established, the MC 200 will
automatically activate the ,pairing mode". ,BT“ will flash on the display.

Now activate the Bluetooth mode on your source device. The MC 200 will appear in the list of Bluetooth
devices as ,MC 200 If it is not displayed in the list, set your source device to search for Bluetooth
devices manually and make sure that the MC 200 has been switched to the pairing mode.

Depending on the source device, you may be asked whether the password is to be accepted during the
pairing procedure. You can confirm this by simply pressing ,Accept®. If you are still asked for a password,
use the default passwords ,0000“ or ,1234“ If you are asked if you want to establish a connection
after pairing, please select ,Yes“. When the device has been paired and connected successfully the ,BT“
indicator will illuminate continuously.

The MC 200 supports the ,Qualcomm® aptX™* high quality audio transmission standard. If your source
device also supports this standard, ,Qualcomm® aptX™* will be selected automatically as the transfer
mode when establishing a Bluetooth connection.

PRESET MEMORY

The device is equipped with two independent PRESET memories for FM and DAB stations. Each memory
can store up to 40 stations.

rin ions:

Set the desired DAB or FM stations using the TUNING buttons on the unit or via the remote control.

* Select the desired storage location by holding down the corresponding key on the numeric keypad.

* In the case of two-digit storage location numbers (10 - 40), the +10 key first has to be pressed for a
longer time and the desired digijts then entered.

¢ Successful storage is confirmed on the display with the appearance of STORED PRESET. In the first
line, the storage location number is played permanently before the station frequency.

Select a station from the list of stations:
Select the desired storage location via the numerical keyboard (by pressing briefly).
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RDS (RADIO DATA SYSTEM)-FUNCTION OF THE TUNER (FM ONLY)

RDS is a system which provides information about FM stations that is broadcast together with the
station‘s signal. The MC 200 can present this information (about the station, broadcast, etc.) in the
display.

The RDS information can be retrieved by repeatedly pressing the DISPLAY button (remote control) in the
following order:

* PS (Program Service Name): Displays the name of the programme.
¢ RT (Radio Text): Shows station information and messages.

¢ PTY (Program Type): Displays the type of programme.

e Time / Date

If one of these functions is not supported despite reception of an RDS signal, ,N/A“ will appear in the
display.

DAB FUNCTIONS OF THE TUNERS (DAB ONLY)

The DAB transmission system provides further data and information that can be accessed via the
DISPLAY button (remote control) in the following order:

¢ Station name

¢ DLS (Dynamic Label Segment): Shows station information and messages (e.g. title and artist of the
current song, news messages, other information about the current programme or station)

* Programme type (e.g. pop, news, classical)

¢ DAB multiplex number and frequency of the current station
* Time/ Date

¢ Bit rate of the current audio signal

* DAB multiplex name

SERVICE AND TECHNICAL PROBLEMS

If you should encounter any technical problems, please contact your specialist dealer or
Magnat Audio-Produkte GmbH, www.magnat.de.




SPECIFICATIONS

FM Tuner
Frequency range:

Sensitivity
CD Player
Playable formats:
Amplifier
Power output:
Rated power
Peak power:
Frequency response:
CD/AUX/Line
Signal to noise ratio:

CD/AUX/Line

Input sensitivity/impedance:
AUX/Line

Digital inputs

Supported sampling frequencies:
Supported bit depths:

Network input:
WLAN:

LAN:
Supported formats:

FM: 87.5 - 108 MHz
DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz (Band Ill)

FM:-108 dBm
DAB/DAB+: -100 dBm

CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 4 ohm  2x35W
20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 8 ohm  2x25W
1 kHz, 4 ohm 2X7T5W

10 Hz - 80 kHz (-3 dB)
20 Hz - 20 kHz (+/- 0.5 dB)

98 dB

470 mV / 100 kohm

1x optical (Toslink™)

1x coaxial (cinch)
44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
16/24bits

2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300MBps
(up to 192kHz / 24Bit)

RJ45
MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV

23

Bluetooth® input

Operating frequency:

Maximum emitted power according
to EN 62479:

Electricity consumption:

Dimensions (wxhxd):

Main device:
Main device incl. operational

elements/connecting terminals:

Remote Control:

Weight:

Subject to technical change.

Bluetooth® 4.1 / Qualcomm® aptX™

2402 - 2480 MHz

15.73 dBm

Max. 130 W

Standby <0.5 W

277 x 132 x 330 mm

277 x132x370 mm
45x 175 x 20 mm

5.8 kg

For further information please visit our website: http://www.magnat.de.

Subject to technical change.
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1) Manuel d’instruction

2) TéElécommande, pile incluse (2x AAA)
3) Cable secteur

4) Antenne DAB/FM

AVANT LA MISE EN MARCHE

Cher client,
Nous vous remercions d‘avoir opté pour le MC 200 de Magnat. Avant de mettre en marche votre
MC 200, veuillez lire attentivement les consignes suivantes.

@
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation avant la mise en marche de I'appareil. La notice
d’utilisation comporte des consignes de fonctionnement et de sécurité importantes. Respectez impéra-
tivement toutes les consignes. Conservez soigneusement la notice d’utilisation.

* AVERTISSEMENTS : Impérativement respecter tous les symboles d’avertissement sur I'appareil, les
accessoires et dans la notice d’utilisation.

® EFFET DE LA CHALEUR : Utilisez uniquement I'appareil a une température comprise entre 10°C et
40°C.

Ne pas installer I'appareil a proximité de sources de chaleur (radiateurs, poéles, radiateurs
infrarouges, flammes nues). En cas d’installation a proximité d’amplificateurs, observez une
distance minimale de 10 cm

® Tenez l‘appareil éloigné des flammes nues, des bougies par exemple.

® Veillez a une aération suffisante de I'appareil. Il est interdit de recouvrir I'appareil, par ex. avec des
rideaux ou stores. Observez une distance suffisante (env. 20 cm) par rapport aux murs.

® INFLUENCE DE LHUMIDITE : L'appareil ne doit pas étre exposé a des gouttes ou projections d'eau.
De méme, il ne doit pas étre utilisé comme support pour des vases ou des récipients contenant
un liquide. N’exposez I'appareil ni a I'eau ni a une humidité importante de l'air. Cela risquerait
d’entrainer une décharge électrique. En cas de contact avec des objets humides ou des liquides,
mettez-le sous tension en débranchant le cordon d’alimentation

* CORPS ETRANGERS : Veillez & ce qu'aucun corps étranger ne pénétre a I'intérieur de I'appareil &
travers les orifices. Leur présence risquerait de provoquer des courts-circuits mais également une
décharge électrique ou un incendie.

® NETTOYAGE : Veuillez employer un chiffon sec et doux et évitez d’appliquer tout produit de
nettoyage, spray ou solvant chimique afin de ne pas endommager la surface de 'appareil.

* RACCORDEMENT ELECTRIQUE : Veuillez respecter les valeurs de tension indiquées sur les
étiquettes. L'appareil doit uniquement fonctionner avec les tensions et fréquences indiquées sur les
étiquettes.

* PROTECTION CONTRE LA FOUDRE / MESURES DE PRECAUTION : Si I'appareil n'est pas utilisé
pendant une période prolongée (par ex. en vacances), mettez-le sous tension en débranchant le
cordon d’alimentation. En cas d’orage, I'appareil doit également étre mis sous tension afin d’éviter
tout risque d’endommagement di a un coup de foudre ou a une surtension.

® CORDON D’ALIMENTATION : Le cordon d’alimentation doit toujours étre en état de fonctionner
et posé de maniére a ce que personne ne puisse marcher dessus. Pour éviter tout risque
d’endommagement du cordon, veiller a ce qu’il ne soit coincé par aucun objet. En cas d’utilisation
de fiches et de prises multiples, veillez a ce que le cordon ne soit pas plié a I'endroit ol il sort de la
prise. Ne pas toucher le cable d‘alimentation avec des mains mouillées.

® La prise secteur permet d‘arréter I'‘appareil et doit donc toujours étre facilement accessible.

® SURCHARGE : Les prises, prises multiples et rallonges ne devraient pas étre surchargées. En cas
de surcharge, il y a danger d’électrocution et d’incendie. Respectez les valeurs nominales des prises
et des rallonges.

® MONTAGE : Veuillez observer les instructions de montage.

® L'appareil devrait uniguement étre posé ou monté sur un support fixe et non pas sur des chassis
mobiles afin d’éviter tout risque de blessure.

® Utilisez uniquement les accessoires d’origine fournis ou agréés par le fabricant.

® LES BATTERIES ET LES PILES ne doivent pas étre exposées a des chaleurs importantes, comme
celle générées par le soleil ou le feu.

® Risque d’explosion en cas de mauvaise installation de la batterie. Remplacez la batterie unique-
ment par une batterie du méme type ou similaire.




® RISQUE D‘INGESTION DES PILES !

¢ L‘appareil/la téelécommande peuvent contenir une pile en forme de piéce/pile bouton qui présente
un risque élevé d‘ingestion. Veuillez tenir les piles hors de la portée des enfants a tout moment. Si
la pile est ingérée, elle peut causer des blessures graves ou la mort. De graves brilures internes
peuvent survenir 2 heures aprés l‘ingestion.

 Veuillez contacter un médecin si vous pensez qu‘une pile a été ingérée ou qu‘elle a pénétré une
partie du corps.

« Si les piles doivent étre changées, veuillez tenir les nouvelles piles et les piles usagées hors de la
portée des enfants. N‘oubliez pas que le compartiment a piles doit étre soigneusement refermé
aprés chaque changement de pile.

¢ S'il est impossible de refermer complétement le compartiment a piles, veuillez ne plus utiliser le
produit. Veuillez tenir le produit hors de la portée des enfants et contacter le fabricant.

DOMMAGES DEVANT ETRE REPARES PAR UN SPECIALISTE :

En présence d’un ou plusieurs des dommages mentionnés ci-dessous, mettez immédiatement
|‘appareil sous tension et confiez la réparation a un spécialiste :

® Encas d’endommagement visible du cordon d’alimentation, I'appareil ne doit plus étre utilisé. Tout

cordon d’alimentation endommagé ne doit pas étre réparé mais remplacé.

Détériorations de la prise secteur sur I'appareil.

Présence d’humidité ou d’eau dans I'appareil ou chute d’'objets dans I'appareil.

Chute de I‘appareil et endommagement du boitier.

Dysfonctionnement de I'appareil bien que toutes les consignes figurant dans la notice d‘utilisation
aient été respectées.

N’effectuez des interventions ultérieures sur I'appareil que si celles-ci sont autorisées par le fabricant.
Ne procédez a des réparations qu’avec des piéces d’origine.

Suite a une réparation, vérifiez que I‘appareil est conforme aux normes de sécurité afin de garantir un
fonctionnement correct et sir.

Confiez systématiquement toute réparation a un personnel qualifié sous peine de vous exposer a des
risques de haute tension ou a d’autres dangers.

Ce symbole avertit l‘utilisateur que I‘appareil est traversé par des tensions élevées
pouvant entrainer des décharges électriques dangereuses.

Ce symbole indique a l‘utilisateur de I‘appareil que la notice d‘utilisation jointe avec
I‘appareil contient des consignes importantes devant impérativement étre
respectées.

@
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ATTENTION! NE PAS OUVRIR, RISQUE D‘ELECTROCUTION!
Afin de reduire les risques d’incendie ou de décharge électricque, ne pas
exposer cet appareil a la pluie ou a I’humidité.

ATTENTION/CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Appareil de classe de protection Il avec

O

INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT

Conformément a la directive européenne 2012/19/EU, tous les appareils électriques et électroniques
usagés doivent étre triés et déposés dans des points de collecte locaux. Veuillez respecter les
réglementations locales et ne pas jeter vos appareils usagés avec les déchets ménagers.

Mise au rebut de la pile

Les piles usagées sont des déchets dangereux et doivent étre mises au rebut conformément aux
réglementations en vigueur.

DECLARATION DE CONFORMITE

q

Magnat Audio-Produkte GmbH déclarons que le produit Magnat MC 200 est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. Une copie de la
Déclaration de conformité est disponible a I‘adresse http://www.magnat.de (espace de téléchargement
du produit).

UTILISATION CONFORME

Cet appareil a exclusivement été concu pour une utilisation dans la maison.
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1 ON/STBY

Permet d‘allumer I‘appareil lorsque celui-ci se
trouve en mode de veille. Si la LED ne s‘allume
pas, mettez en marche |‘appareil a I‘aide de
I‘interrupteur d‘alimentation situé sur la face
arriére de I‘appareil. A I'inverse, ce bouton
permet de mettre en veille I'appareil lorsque
celui-ci est en marche.

2 LED - TEMOIN D‘ETAT

Ce témoin affiche 2 états dans lesquels le
MC 200 peut se trouver lorsqu'‘il est allumé:

* La LED clignote de couleur verte: le MC 200
est en marche. L'appareil est prét a
fonctionner.

e La LED clignote de couleur rouge: Le MC 200
se trouve en mode de veille.

3 LINEIN

Entrée jack stéréo 3,5 mm permettant de
connecter une source audio supplémentaire
(lecteur MP3 ou autre).

®@@
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4 CASQUE

Sortie jack stéréo 6,3 mm pour casque. Lorsque
cette sortie est utilisée, les haut-parleurs sont
désactivés. Baissez le volume sonore avant de
brancher un casque a cette sortie.

5 SOURCE (SELECTEUR D‘ENTREE)

Permet de commuter entre les différentes
sources audio:

¢ CD: lecteur de CD.

.

DAB INPUT: Sélection du tuner DAB/DAB+.
FM INPUT: Sélection du tuner FM.
¢ AUX 1/2: autres appareils audio

DIGITAL OPT, DIGITAL COAX:
Connexion aux sources audio numériques.

.

LINE IN: Entrée avant pour appareils
portables.

« NETWORK : Entrée réseau/streaming,
contrdle via I'appli

NET RADIO : Entrée webradio, controle via
la télécommande

BT: Connexion a un appareil source Bluetooth.
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6 TUNING -/+

Mode FM:

¢ Bréve pression: modifie la fréquence de
réception par pas de 50kHz (FM) (réglage
manuel des stations de radio).

* Longue pression: recherche la prochaine
station de radio disponible (réglage
automatique des stations de radio).

Mode DAB:

* Sélectionne la station suivante ou précédente
sur la bande DAB.

7 STATION -/+
Mode FM:

* Bréve pression: Sélectionne la station suivante
sur la mémoire des stations.

¢ Longue pression: Sélectionne la station
précédente sur la mémoire des stations.

8 TIROIR DE CD

Insérez le CD dans le tiroir, face imprimée vers
le haut.

9 STOP
Stoppe la lecture d'un CD.

10 PLAY/PAUSE

Permet de démarrer ou d‘interrompre la lecture
d‘un CD.

11 EJECT

Permet d‘ouvrir ou de fermer le tiroir de CD.

12 SEARCH/SKIP/MENU
Mode CD:
Search/Skip (retour)

¢ Bréve rotation vers la gauche: la lecture
commence au début de la plage actuelle.

¢ Double bréve rotation vers la gauche: la
lecture commence au début de la plage
précédente.

* Longue rotation vers la gauche: retour rapide.
Fonction activée aussi longtemps que le
bouton est enfoncé.

Search/Skip (avance)
¢ Bréve rotation vers la droite: la lecture
commence au début de la plage suivante.

* Longue rotation vers la droite: avance rapide.
Fonction activée aussi longtemps que le
bouton est enfoncé.

Réglages du menu

Appuyez sur le bouton afin d’ouvrir le menu
destiné au réglage audio et a la configuration
de divers paramétres. Pour naviguer dans ce
menu, il faut faire tourner le bouton. Appuyer
une nouvelle fois sur le bouton afin de valider
les réglages effectués. Vous trouverez de
plus amples informations dans les chapitres
suivants :

* LE MENU DU MC 200
+ CONFIGURATION RESEAU

13 VOLUME

Permet de régler le volume sonore général de la
restitution audio.

14 DIM

Cette touche permet de régler la luminosité de
I'écran (3 niveaux de luminosité disponibles).
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15 ECRAN

Les informations suivantes sont affichées a
|‘écran:

¢ Entrée audio sélectionnée

 Information sur le volume

¢ Station et informations sur la réception en
mode FM et DAB. A cet effet, voir également
Touche DISPLAY de la télécommande.

 Une fois I‘entrée CD sélectionnée (aucun CD
inséré) :

NPT T
INLD 0

e Aprés qu‘un CD a été inséré et lu:
Nombre total de plages sur le CD, durée de
lecture totale du CD en minutes et secondes:
CD 15 Hb3C
 Sile CD contient des fichiers MP3 ou WMA, le

type et le nombre de fichiers enregistrés sur le
fichier sont affichés:

MP3 5 FILES

¢ Pendant la lecture d'un CD :
Plage actuellement restituée, durée déja lue
de la plage:

02 0345
L'‘état de fonctionnement est par ailleurs
indiqué par les symboles suivants:

» Lecture

Il Pause

CD-Text, métadonnées ID3

Si le CD est compatible avec I'extension

« CD-Text » ou si les fichiers MP3 et WMA
contiennent des métadonnées ID3, ces
informations sont affichées dans la 2e ligne sur
I'écran. A ce propos, voir également la section
TELECOMMANDE.

16 CAPTEUR DE TELECOMMANDE

Pour pouvoir utiliser la télécommande,
orientez la vers ce point.

ELEMENTS DE COMMANDE ET CONNEXIONS - FACE ARRIERE

ﬂS—CN

RIGHT  LEFT
SPEAKER OUTPUT

®
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1 INTERRUPTEUR D‘ALIMENTATION
Permet d‘allumer I‘appareil et de le mettre en
veille. Si l'interrupteur est en position “ OFF “,
I‘appareil n‘est plus sous tension.

2 PRISE SECTEUR

Permet de brancher le cordon d‘alimentation
fourni avec I‘appareil. Le fusible peut
uniquement étre remplacé par du personnel de
maintenance qualifié.

3 PRISES POUR HAUT-PARLEURS
Permettent de brancher une paire de haut-

parleurs stéréo d‘une impédance de 4 a 8 ohms.

Respecter la bonne polarité. Voir également la
section MISE EN MARCHE.

PRISES CINCH ANALOGIQUES (4-7)
Permettent de raccorder des sources audio
analogiques. Respectez le marquage de couleur
des prises et des connecteurs. La couleur rouge
correspond toujours au canal de droite.

4 SUB OUT
Sortie permettant de brancher un subwoofer
actif.

5 REC OUT

Permet de brancher des appareils
d‘enregistrement analogique (par ex.
magnétophone ou lecteur de cassettes). Le
signal de la source audio sélectionnée est
présent a cette sortie avec un niveau fixe, c‘est-
a-dire indépendant de la position du

bouton de réglage du volume sonore.

6,7 ENTREES AUX
Branchement d’autres sources audio (par ex. un
lecteur MP3 ou Minidisc).

8 PRISE D'ANTENNE DAB/FM

Permet de brancher I'antenne DAB/FM livrée
avec |‘appareil ou a un systéme d‘antennes
domestique.

9 DIGITAL IN OPT, COAX

Raccordez le MC 200 a la sortie numérique
de votre lecteur CD / ordinateur / console de
jeux / lecture réseau a I'aide d’un cable audio
numeérique optique ou coaxial.

10 ANTENNE BLUETOOTH

11 UPDATE
Ce port est strictement réservé aux mises a jour
du systeme.

12 PORT LAN
Pour raccordement au routeur ou au réseau.

13 ANTENNE WIFI
Antenne WiFi rotative sur 180°
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LEMENTS DE COMMANDE ET CONNEXIONS - TELECOMMANDE

¢ Avant d'utiliser la télécommande, les piles
fournies avec I'appareil doivent étre insérées
dans le compartiment situé au dos de la
télécommande

¢ Siles piles se sont vidées aprés une
utilisation prolongée de I‘appareil, remplacez-
les (type AAA).

¢ Afin d’éviter tout endommagement de la
télécommande, retirez les piles lorsque
I'appareil n'est pas utilisé pendant une
période prolongée.

1 POWER

Permet d‘allumer I‘appareil lorsque celui-ci se
trouve en mode de veille. Si la LED ne s‘allume
pas, mettez en marche I‘appareil a I‘aide de
l‘interrupteur d‘alimentation situé sur la face
arriére de l‘appareil. A I'inverse, ce bouton
permet de mettre en veille I‘appareil lorsque
celui-ci est en marche.

2 SELECTION DE L‘ENTREE

Ces touches permettent de sélectionner
directement les entrées audio. L’entrée active est
affichée a I'écran.

3 MENU

Le menu systéme s‘ouvre. La navigation dans le
menu se fait avec les touches <<€ PP, AectV.

Appuyer une nouvelle fois sur la touche SELECT
(12) afin de valider les réglages effectués.

Voir également la section LE MENU DU MC 200.

4 SKIP/SEARCH/TOUCHES DE NAVIGATION
Search/Skip (avance)

* Bréve pression: la lecture commence au début
de la plage actuelle.

* Bréve pression double: la lecture commence
au début de la plage précédente.
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* Longue pression: retour rapide. Reste actif
tant que la touche est enfoncée.

* Menu: navigation et configuration des
parameétres.

Search/Skip (retour)

* Bréve pression: la lecture commence au début
de la plage suivante.

* Longue pression: avance rapide. Reste actif
tant que la touche est enfoncée.

* Menu: navigation et configuration des
parameétres.

AetV
Menu: configuration des paramétres.

5 DISPLAY
Mode CD:

Affichage « CD-Text » ou métadonnées ID3 (a
condition que le CD soit compatible):

Les informations « CD-Text » et les métadonnées
ID3 sont affichées dans la 2e ligne sur I'écran.
Aprés une pression sur cette touche, les
différentes informations s’affichent dans I'ordre
suivant :

Titre - Interpréte - Album - sans affichage
Avec les fichiers MP3 et WMA, le nom du fichier

et le débit binaire du titre actuel sont également
affichés sur I'écran.

Mode FM:

Affichage des informations RDS (a condition
que cette fonction soit prise en charge par la
station).

Pour en savoir plus a propos des informations

RDS émises par les stations, consultez la
section « Fonctions RDS du tuner ».

Mode DAB:

Affichage des informations DAB (a condition
que cette fonction soit prise en charge par la
station).

Pour en savoir plus a propos des informations
DAB émises par les stations, consultez la
section « Fonctions DAB du tuner ».

Mode Bluetooth:

L'identifiant du périphérique jumelé, le débit
binaire et les métadonnées ID3 du titre actuel
sont affichés sur I’écran.

Aprés une pression sur cette touche, les
différentes métadonnées ID3 s’affichent dans
I'ordre suivant :

Titre - Interpréte - Album - sans affichage

6 TUNING
Mode FM:

¢ Bréve pression: modifie la fréquence de
réception par pas de 50kHz (FM) (réglage
manuel des stations de radio).

* Longue pression: recherche la prochaine
station de radio disponible (réglage
automatique des stations de radio).

Mode DAB:

Sélectionne la station suivante ou précédente
sur la bande DAB.

7 TOUCHES NUMERIQUES
Mode CD:

Sélection directe d‘une plage.

Mode FM:

Sélection directe d‘une station de radio
préréglée.
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8 MUTE

Permet de mettre en sourdine I‘appareil ou de
désactiver la sourdine.

9 VOLUME
Augmente (+) ou réduit (-) le volume sonore.

10 TONE/BAL

BASS (appuyer une fois sur TONE):

Vous pouvez augmenter ou abaisser de 7 niveaux
la restitution des basses. Pour régler cette valeur,
il faut utiliser les touches AetV.

TREBLE (appuyer deux fois sur TONE):

Vous pouvez augmenter ou abaisser de 7 niveaux
la restitution des aigus. Pour régler cette valeur, il
faut utiliser les touches AetV.

BALANCE:

Vous pouvez décaler le point central du mode
stéréo de 10 niveaux vers la gauche ou vers la
droite. Pour régler cette valeur, il faut utiliser les
touches 4« et PP

11 LOUDNESS

Sélection de la fonction Loudness (correction du
volume avec compensation auditive).

12 HOME/PLAY/PAUSE/SELECT
Mode CD:

Permet de démarrer ou d‘interrompre la lecture
d‘un CD.

Menu:
Validation de la saisie.
Accueil (mode NET-RADIO):

Appui long : retour au menu principal.

13 STOP
Mode CD:
Stoppe la lecture d‘un CD.

Mode NET-RADIO:
Niveau précédent dans le menu de sélection.

14 COMMANDE CD : PROGRAM/RANDOM/
REPEAT

PROGRAM

Programmation des plages d‘un CD dans un
ordre quelconque.

Pour la programmation, I‘appareil doit se trouver
en mode Stop.

¢ Appuyez sur la touche PROG
Affichage: PRG O 1-00

* Attribuez maintenant la plage souhaitée a
I‘emplacement 01 en sélectionnant le numéro
du titre a I‘aide du clavier numérique ou des
touches SKIP.

n

Affichage, par ex.: PRG 0 1-08

Appuyez une nouvelle fois sur la touche PROG.
Affichage: PRG 02-00

Affectez a présent la plage souhaitée a
I‘'emplacement 02.

Répétez ces deux opérations jusqu‘a ce que
tous les titres souhaités soient programmeés.
Apreés le dernier titre, appuyez sur le bouton
STOP. Le nombre de titres programmés

et la durée de lecture totale de la liste du
programme s'affichent sur I'écran.

Lancez la lecture de la liste des plages
programmées en appuyant sur PLAY: la lettre
« P »apparait a gauche, suivie de la plage
actuellement restituée et de la durée déja lue
de cette piste.

P 0B-00:07

Affichage, par ex.:
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 Les touches SKIP, SEARCH et PAUSE/PLAY
permettent de modifier la lecture des plages
programmeées.

¢ Lorsque vous actionnez la touche STOP ou la
touche EJECT, la mémoire de programmation
des plages s‘efface.

MODE NET-RADIO

Enregistre les webradios favorites (voir aussi
chapitre LECTURE MUSICALE VIA NET-RADIO).

RANDOM

Lecture des titres d’un CD dans un ordre
aléatoire.
* Simple pression: la fonction est activée.
Le message suivant s‘affiche a I'‘écran:
RANTOM-0ON
* Nouvelle pression: la fonction est désactivée.
Le message suivant s‘affiche a I‘écran:

RENTOM-0FF

REPEAT
Répétition de la lecture d’une plage/du CD
(Repeat):
« Simple pression: la plage actuelle est répétée.
Le message suivant s‘affiche a I'‘écran:
REPERT ONE
¢ Double pression: tout le CD est répété.
Le message suivant s‘affiche a I'‘écran:
REFPERT ALL
* Nouvelle pression: la fonction de répétition est
désactivée.
Le message suivant s‘affiche a I'‘écran:
REPERT OFF

15 DIM

Cette touche permet de régler la luminosité de
I’écran (3 niveaux de luminosité disponibles).

16 DISCONNECT (MODE BLUETOOTH)

Fermer une connexion Bluetooth existante puis
démarrer le mode jumelage.

17 ST/MONO (uniquement en mode FM)

Permet de passer de la réception FM-Stereo a la
réception FM-Mono.

Sile signal de réception est faible, I‘appareil passe
automatiquement du mode stéréo en mode mono
pour améliorer le rapport signal/bruit pondéré.

La réception est signalée a I‘écran par le symbole
ST.".

18 AUTO (MODE DAB)

Cette fonction recherche les stations dans la
gamme de fréquences DAB (bande lll). Ces
stations sont ensuite accessibles a partir des
touches TUNING.

19 EJECT

Permet d‘ouvrir le tiroir de CD.




¢ Posez le MC 200 sur une surface plane. Respectez les écartements spécifiés dans les “ Consignes
de sécurité importantes “.
IMPORTANT: Ne posez pas d’objets (magazines, pochettes de CD/vinyles etc.) sur I'appareil.
Les ouvertures d'aération sur le dessus de I'appareil doivent toujours rester libres !

* Raccordez vos haut-parleurs:

La paire de haut-parleurs stéréo (impédance comprise entre 4 et 8 ohms) est connectée sur la face
arriére de la maniére suivante:

SPEAKERS OUTPUT
RIGHT LEFT

= |

@)+
T
(@ -

Utilisez uniquement des cables audio pour haut-parleurs de haute qualité possédant une section de
conducteur d‘au moins 1,5 - 2,5 mm2. Dénudez les cables sur env. 10 mm et torsadez les extrémités.
Dévissez I‘une aprés l‘autre les vis des bornes et insérez les extrémités dénudées dans les alésages
latéraux. Resserrez les vis des bornes. Respectez impérativement la bonne polarité.

Vous pouvez également utiliser des cable confectionnés au préalable avec des fiches banane de 4 mm
ou des godets a fourche.

Tenez également compte de la notice d'utilisation des haut-parleurs utilisés.

* Raccordez vos sources audio.

* Branchez I'antenne DAB/FM sur la prise d’antenne au dos de I'appareil. Au cours de l'utilisation
ultérieure, il est recommandé de déterminer la position de I'antenne afin de garantir une réception
optimale. Lextrémité de I'antenne devrait alors étre fixée dans la position correspondante, par ex. a
I'aide d’'une punaise.

En cas de mauvaise réception, un systéme d’antenne de toit approprié ou une antenne extérieure
peuvent améliorer la réception.

e Branchez sur la face arriére le cable d‘alimentation fourni avec I‘appareil puis I‘autre extrémité du
cable a une prise de 230 V.

e Mettez d’abord I'interrupteur d’alimentation situé au dos de I'appareil sur « ON ». Lappareil est
maintenant en mode de veille.

¢ Mettez maintenant I‘appareil en marche depuis la télécommande ou la touche ON/STBY en facade.

Aprés la phase de chauffage de la tube, I'‘appareil est prét a fonctionner.

e Sélectionnez la source audio souhaitée a |‘aide du sélecteur d‘entrée

LE MENU DU MC 200

Le menu permet de procéder facilement aux réglages du son et a la configuration de divers paramétres.

e Ce menu est accessible a I‘aide de la touche MENU de la télécommande ou en appuyant sur le bouton
SEARCH/SKIP/MENU en facade.

e La navigation dans le menu et la modification des réglages sont possibles a I‘aide des touches €<«
»», AetV de latélécommande et en faisant tourner le bouton SEARCH/SKIP/MENU.

¢ Confirmation des différentes options de menu a l‘aide de la touche SELECT de la télécommande ou en
appuyant sur le bouton SEARCH/SKIP/MENU.

Les réglages suivants sont possibles:

* Réglage des basses:
Sélectionnez BASS dans le menu. Vous pouvez augmenter ou abaisser de 7 niveaux la restitution des
basses.
* Réglage des aigus:
Sélectionnez TREBLE dans le menu. Vous pouvez augmenter ou abaisser de 7 niveaux la restitution des
aigus.
* Réglage de la balance:
Sélectionnez BALANCE dans le menu. Vous pouvez décaler le point central du mode stéréo de 10 niveaux
vers la gauche ou vers la droite
¢ Loudness (correction du volume avec compensation auditive) :
Sélectionnez LOUDNESS dans le menu. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
Fonction Veille automatique
L’appareil dispose d’une fonction Veille automatique, qui bascule automatiquement I'appareil en mode
veille au bout d’env. 3,5 heures apreés la derniére pression sur une touche (a partir des éléments de
commande sur I'appareil ou de la télécommande). Cette fonction met en application un réglement
européen (CE 1275/2008) relatif a la consommation d’énergie et réduit la consommation d’électricité
lorsque I'utilisateur oublie d’éteindre I'appareil.
Sélectionnez APO SETTING dans le menu. La fonction peut maintenant étre activée ou désactivée. Lors
de la livraison, la fonction est activée par défaut.
Fonction SLEEP:
Sélectionnez SLEEP TIME dans le menu. Cette fonction permet de paramétrer une durée au bout de
laquelle I‘appareil doit s‘éteindre et passer automatiquement en mode de veille. La durée peut étre
réglée entre 5 et 240 minutes a I‘aide des touches A et V. Aprés avoir quitté le menu, la fonction Sleep
activée est indiquée par un symbole situé en bas a droite de I‘écran.
Information systéme:
Sélectionnez SYSTEM INFO dans le menu. Avec les touches <« et PP, il est possible d‘afficher les
différentes versions du logiciel de I‘appareil a des fins de maintenance.
Network Wizard:
Upgrade:
Les mises a jour disponibles de I'appareil sont proposées avec description sur notre page d’accueil.
System Reset:
Le menu SYSTEM RESET restaure les réglages de base (effacer toutes les stations mémorisées, toutes les
tonalités a 0, arrét de la fonction Loudness et du minuteur de mise en veille, mise en veille automatique
activée, réglages réseau effacés, mémoire des favoris supprimée).
Reset:
L‘option de menu RESET permet de rétablir les réglages de base (supprimer toutes les stations
enregistrées, mettre tous les paramétres audio sur O, éteindre la fonction Loudness et le Sleep Timer,
allumer la veille automatique).

L‘option EXIT permet de quitter le menu.




CONFIGURATION RESEAU

CONNEXION AU RESEAU VIA LAN (CABLE) :

Connectez le MC 200 a votre réseau LAN. Utilisez pour cela un cable LAN (non fourni). Le MC 200
obtient automatiquement une adresse réseau de votre routeur en 5 minutes environ et peut ensuite
étre utilisé.

CONNEXION AU RESEAU VIA WIFI (SANS FIL) :
Vous avez deux possibilités pour la connexion du MC 200 a votre réseau WiFi :

1. Configuration réseau avec NETWORK WIZARD :

- Sélectionnez NETWORK WIZARD dans le menu du MC 200.

La recherche WiFi démarre automatiquement et I'écran affiche SCANNING.

Une fois la recherche terminée, utilisez les touches SEARCH/SKIP (télécommande (4) ou le bouton
SEARCH/SKIP (appareil (12)) afin de faire défiler a I'écran les réseaux disponibles.

Appuyez sur la touche SELECT (télécommande (12)) ou le bouton MENU (appareil (12)) afin de
sélectionner le réseau voulu

- Saisissez maintenant le mot de passe WiFi :

Naviguez dans I'alphabet et les chiffres a I'aide des touches SEARCH/SKIP ou du bouton SEARCH/
SKIP. Confirmez les différents caractéres du mot de passe avec la touche SELECT (télécommande
(12)) ou le bouton MENU (appareil (12)). La zone de sélection permet d’effacer le dernier caractére
saisi.

Lorsque vous avez saisi le mot de passe complet, confirmez-le a I'aide de la zone de sélection .

Le MC 200 se connecte maintenant a votre réseau WiFi. Aprés une connexion réussie, I'écran affiche
CONNECTED.

Si la connexion échoue, CONNECT FAIL s’affiche. Dans ce cas, veuillez vérifier le mot de passe et
répéter la saisie.

2. Configuration réseau avec I'application MAGNAT AUDIO STREAM :

- Téléchargez 'application MAGNAT AUDIO STREAM dans Apple Store ou Google Play Store et
installez-la sur votre tablette/téléphone mobile

- Les appareils disponibles sont cherchés au démarrage de I'application.

- Lors de I'installation initiale, sélectionnez « Ajouter appareil ». Sélectionnez ensuite MAGNAT.

- Suivez les instructions de la page suivante de I'application et basculez dans les paramétres WiFi
de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau MC200_XXXX.

- Une fois la connexion réussie, revenez dans I'application Magnat Audio Stream. Elle se connecte
alors avec le MC 200 et vous guide tout au long du processus d’installation.

- De maniére alternative, il est également possible d’employer d’autres applis compatibles « MUZO ».

LECTURE MUSICALE VIA NETWORK (RESEAU)

Le MC 200 dispose d’'une fonction de streaming audio qui vous permet d’écouter de la musique via
des services Internet. Vous avez également accés aux fichiers audio stockés sur votre réseau local. Le
contrdle se fait via I'application MAGNAT AUDIO STREAM.

Sélectionnez I'entrée NETWORK.
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APPLICATION MAGNAT AUDIO STREAM :

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Ma musique : Pour lecture de musique locale a partir de votre tablette/téléphone mobile, et a partir
de disques durs réseau ou de périphériques de stockage USB connectés a votre routeur.

- Airable : Webradio

Conseil : La fonctionnalité Network se commande uniquement via I'application. Dans le cas d’'une
lecture de groupe via I'application, seul I'écran de I'appareil « Master » affiche la source de lecture
actuelle et d’autres informations ! Lors de I'utilisation de I'application, le volume est synchronisé
entre le MC 200 et le téléphone mobile aprés le « premier » clic. Cela peut donc entrainer des sauts de
volume'!

LECTURE MUSICALE VIA NET-RADIO (WEBRADIO)

Le MC 200 dispose d’un tuner webradio qui peut étre contr6lé directement sur I'appareil ou via la
télécommande - Indépendamment de I'application MAGNAT AUDIO STREAM.

- Sélectionnez I'entrée NET-RADIO.

- Naviguez dans les menus de la webradio a I'aide des touches SEARCH/SKIP (télécommande 4) ou du
bouton SEARCH/SKIP (appareil 12).

- Confirmez la sélection correspondante avec la touche SELECT (télécommande 12) ou le bouton
MENU (appareil 12).

- Latouche RETURN (télécommande 13) permet de revenir au niveau précédent du menu.

- Maintenez la touche SELECT (télécommande 12) enfoncée afin de revenir au menu principal.

Les options de sélection suivantes sont disponibles dans le menu principal :
- Location : Tri des stations radio par continent/pays/ville...
- Genre : Tri des stations radio par genre
- Podcasts : Affichage des contenus Podcast. Tri par ex. par pays, genre, afficher tout
- Favorites :
Vous pouvez enregistrer vos stations radio favorites dans une liste :
- Sauvegarde des favoris : Appuyez brievement sur la touche PROGRAM (télécommande 14)
- Supprimer les favoris : Maintenez la touche PROGRAM enfoncée.
Conseil : 99 espaces mémoire sont disponibles. La suppression est uniquement possible dans le
menu des favoris. Lordre des stations enregistrées ne peut pas étre édité.

Attention : Les stations enregistrées ne sont pas accessibles depuis la fonction webradio (Airable) de
I'application MAGNAT AUDIO STREAM.

REMARQUE : Les listes de stations radio proposées ou sélectionnables sont fournies par Airable.

Spotify:
Utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify.
Trouvez de plus amples informations sur spotify.com/connect.

Licenses:

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/




UPGRADE

Le MC 200 dispose d’une fonction de mise a jour OTA (Over The Air). La présence d’une mise a jour
disponible s'affiche dans I'application et elle peut étre installée a partir de la. Pour cela, suivez les
instructions de I'application.

REMARQUE : La mise a jour OTA touche uniquement les fonctionnalités WiFi et LAN.

CONNEXION DE L'APPAREIL AVEC UNE SOURCE AUDIO BLUETOOTH

Veuillez sélectionner I‘entrée Bluetooth. Si un couplage a déja été réalisé précédemment avec un
appareil source Bluetooth, alors le systéme essayera de rétablir automatiquement cette connexion. Il
peut arriver lors de ce processus que vous deviez confirmer manuellement la reconnexion au niveau de
I‘appareil source.

S'il n‘existe aucun couplage ou que la connexion n‘a pas pu étre rétablie, le MC 200 active automati-
quement le mode « Couplage », également appelé mode « Pairing ». L'annonce « BT » clignote sur I‘écran.
Activez a présent le mode Bluetooth de votre appareil source. Le MC 200 s‘affiche sur la liste des ap-
pareils Bluetooth sous « MC 200 ». Sil n‘apparait pas dans la liste, activez manuellement la recherche
des appareils Bluetooth sur votre appareil source et assurez-vous que le MC 200 se trouve bien en
mode « Pairing ».

En fonction de 'appareil source, il peut arriver que I'on vous demande si le mot de passe doit étre
accepté pendant le processus de couplage. Confirmez simplement en appuyant sur « Accepter ». Si

un mot de passe vous est demandé, employer les mots de passe standard « 0000 » ou « 1234 », Si le
systéme vous demande aprés le couplage si vous souhaitez établir une connexion, répondez également
par « Oui ». Une fois le couplage et la connexion établis, le témoin « BT » reste allumé en permanence
sur I’écran.

Le MC 200 prend en charge la norme de transmission haut de gamme « Qualcomm® aptX™ ». Si votre
appareil source prend également cette technique en charge, le mode de transmission « Qualcomm®
aptX™» est sélectionné par défaut lors de I‘établissement de la connexion Bluetooth.

MEMOIRE DES STATIONS

Lappareil est équipé de deux mémoires des stations indépendantes I'une par rapport a I'autre pour les
stations FM et DAB. Chaque mémoire permet d’enregistrer jusqu’a 40 stations.

Enregistrement de stations:

Sélectionnez la station DAB ou FM souhaitée a I'aide des touches TUNING de I'appareil ou a I'aide de la

télécommande.

¢ Choisissez I'espace de stockage souhaité en appuyant longtemps sur la touche correspondant sur le
clavier numérique.

¢ Pour saisir un numéro d‘espace de stockage a deux chiffres (10-40), effectuez d‘abord une longue
pression sur la touche +10 puis saisissez les chiffres souhaités.

¢ Le succeés de la sauvegarde est confirmé a I‘écran par le message STORED PRESET. Sur la premiére
ligne, le numéro de I'espace de stockage est affiché avant la fréquence de I'‘émetteur.

@
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Sélection d’une station a partir de la liste des stations:
Sélectionnez la plage de mémoire souhaitée a partir du clavier numérique (pression bréve).

RDS (RADIO DATA SYSTEM) - FONCTIONS DU TUNER (UNIQUEMENT FM)

Le systéme RDS est un systéme avec lequel des informations sur les émissions FM sont diffusées
avec le signal de la station de radio. Le MC 200 est capable d‘afficher a I'‘écran ces informations (sur la
station de radio, I'‘émission, etc.).

Les informations RDS peuvent étre affichées dans 'ordre suivant en appuyant plusieurs fois sur la
touche DISPLAY (télécommande):

* PS (Program Service Name): affiche le nom de la station de radio.
* RT (Radio Text): affiche les informations et messages de la station.
¢ PTY (Program Type): affiche le type d‘émission.

¢ Heure / Date

FONCTIONS DAB DU TUNER (UNIQUEMENT DAB)

Le systéme de transmission DAB fournit des données et informations qui peuvent étre affichées dans
I'ordre suivant en appuyant sur la touche DISPLAY (télécommande):

* Nom de la station

* DLS (Dynamic Label Segment): affiche les informations et messages de la station (par ex. titre et
interpréte du morceau actuellement diffusé, actualités, autres informations de I'’émission actuelle ou
de la station)

Type de programme (par ex. pop, actualités, classique)

N° multiplex DAB et fréquence de la station actuelle

Heure / Date

Débit binaire du signal audio actuel

Nom multiplex DAB

SERVICE ET PROBLEMES TECHNIQUES

Si des problémes techniques font leur apparition, adressez-vous a votre revendeur spécialisé ou a
Magnat Audio-Produkte GmbH, www.magnat.de.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuner
Gamme de fréquence:

Sensibilité

Lecteur CD
Formats compatibles:

Amplificateur

Puissance de sortie:
Puissance nominale
Puissance d’impulsion:

Réponse en fréquence:
CD/AUX/Line

Ecart signal/bruit:

CD/AUX/Line

Sensibilité / impédance d’entrée:
AUX/Line

Entrées numériques:

Fréquences d‘échantillonnage
soutenues:

Profondeurs de bits pris en charge:

Entrée réseau:
WLAN:

LAN:
Formats de fichier pris en charge:

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz (bande IIl)

FM: -108 dBm
DAB/DAB+: -100 dBm

CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 4 Ohm 2x35W
20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 8 Ohm 2x25W
2x75W

1 kHz, 4 Ohm

10 Hz - 80 kHz (-3 dB)
20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

98 dB

470 mV / 100 kOhm

1x optique (Toslink™)
1x coaxiale (Cinch)

44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
16/24Bit

2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300MBps
(jusqu‘a 192kHz / 24Bit)

RJ45

MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
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Entrées Bluetooth:

Fréquence de service :

Puissance maximale rayonnée selon
EN 62479:

Consommation de courant:

Dimensions (LxHxP):
Appareil principal:

Appareil principal, éléments
de commande et bornes de
raccordements inclus:

Télécommande:

Poids:

Bluetooth® 4.1 / Qualcomm® aptX™

2402 - 2480 MHz

7,34 dBm
Max.: 130 W

Veille: <0,5 W

277 x 132 x 330 mm

277 x 132 x 370 mm
45x 175 x 20 mm

5,8 kg

Sous toutes réserves de modifications techniques.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez notre site Internet a I‘adresse suivante:

http://www.magnat.de.

Sous toutes réserves de modifications techniques.




Accessori
Prima della messa in servizio
Importanti avvertenze di sicurezza
Avvertenze per lo smaltimento
Dichiarazione di conformita
Uso conforme alle disposizioni
-39 Elementidi comando ed attacchi
Pannello frontale
Lato posteriore
Telecomando
Messa in funzione
I menu del MC 200
Configurazione di rete
Riproduzione musicale mediante Network (rete)
Riproduzione musicale mediante Net-Radio (radio internet)
Spotify
Upgrade
Collegare I'apparecchio alla sorgente audio Bluetooth
Memorizzazione delle stazioni
Funzioni RDS del sintonizzatore
Funzioni DAB del sintonizzatore
Assistenza e problemi tecnici
Dati tecnici

Manuale d’'uso

Telecomando incl. batteria (2x AAA)
Cavo di alimentazione

Antenna DAB/FM

PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

Gentile cliente,
La ringraziamo per aver deciso di acquistare il Magnat MC 200. La preghiamo di leggere accuratamente
le seguenti avvertenze prima di mettere in funzione il MC 200.

@D
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IMPORTANTI AVVERZENZE DI SICUREZZA

Prima della messa in esercizio si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Le presenti
istruzioni per 'uso comprendono avvisi importanti relativi al funzionamento e la sicurezza. Si prega di
rispettare tutte le avvertenze. Si prega inoltre di conservare con cura le presenti istruzioni per 'uso.

® AVVERTENZE: Tutti i segnali di avviso presenti sul dispositivo, gli accessori e nelle istruzioni per
I'uso devono essere rispettati.

¢ INFLUENZA TERMICA: Utilizzare il dispositivo e gli accessori solo a temperature compresa tra i
10°Cei40°C.
Il dispositivo non deve essere posizionato vicino a fonti di calore (termosifoni, forni, stufe, fiamme
libere). In caso di montaggio nelle vicinanze di amplificatori € necessaria una distanza non inferiore
a10cm.

® Non avvicinare a famme libere, come ad es. candele.

® Accertarsi che il dispositivo sia sufficientemente aerato. Il dispositivo non deve essere coperto, ad
es. con tende. Mantenere una distanza sufficiente (ca. 20 cm) dalle pareti.

® INFLUSSO DELL'UMIDITA: Il dispositivo non deve essere esposto a gocce o spruzzi d’acqua. Inoltre
non deve essere utilizzato per poggiare vasi o altri contenitori pieni d’acqua. Il dispositivo non deve
essere esposto né all'acqua né all’'umidita. Altrimenti sussiste il pericolo di scosse elettriche. In
caso di contatto con I'umidita o liquidi € necessario scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica.

® CORPI ESTRANEIL: Accertarsi che nelle aperture del dispositivo non si infiltrino corpi estranei.
Potrebbero provocare cortocircuiti, scosse elettriche ed incendi.

® PULIZIA: Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido e non utilizzare detergenti, spray o
solventi chimici poiché altrimenti si potrebbe danneggiare la superficie.

® COLLEGAMENTO ELETTRICO: Si prega di osservare i valori di tensione riportati sui segnali di
avviso. Il dispositivo pud essere fatto funzionare solo con i valori di tensione e di frequenza riportati
sulle targhette.

®* PROTEZIONE DAI FULMINI/MISURE CAUTELARI: Se I'apparecchio non € utilizzato per un periodo
prolungato (ad es. vacanze) si consiglia di staccare la spina dalla presa di corrente. Anche in caso
di temporale & necessario scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica. In questo modo si evita il
danneggiamento da fulmine o sovratensione.

® CAVO DI RETE: Il cavo di rete deve essere sempre pronto per I'uso e disposto in modo tale che
nessuno possa calpestarlo. Inoltre non deve essere stretto da oggetti che potrebbero danneggiarlo.
Quando si utilizzano spine e prese multiple & necessario accertarsi che il cavo non venga piegato
nel punto in cui giunge alla presa elettrica. Non toccare o collegare il cavo di alimentazione con
mani umide.

® Lo spinotto funge da dispositivo di spegnimento e deve sempre essere accessibile.

® SOVRACCARICO: Le prese elettriche, le prese multiple e le prolunghe non devono essere
sovraccaricate. In caso di sovraccarico sussiste il rischio di scosse elettriche e di incendio.
Rispettare i valori nominali delle prese e dei cavi di prolunga.

® MONTAGGIO: Si prega di rispettare le istruzioni di montaggio.

® Il dispositivo deve essere posizionato e montato su una superficie resistente e non mobile altrimenti
sussiste il rischio di infortuni.

® Utilizzare solo accessori originali in dotazione o indicati dal produttore.

® BATTERIE: Non esporre le batterie a fonti di calore elevate, come ad es. luce del sole, fuoco o simili.

® Viéilrischio di esplosione se la batteria non viene inserita nel modo corretto. Sostituire la batteria
solo con una batteria equivalente o dello stesso tipo.




® PERICOLO DI INGESTIONE DELLE BATTERIE!

« |l dispositivo/il telecomando pud contenere una batteria a bottone (a forma di moneta) che puo
essere ingerita. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Lingestione della
batteria pud causare lesioni gravi o risultare persino letale. Pud provocare gravi ustioni interne
nell’arco delle due ore successive all'ingestione.

* Rivolgersi immediatamente a un medico nel caso in cui si sospetti che una batteria sia stata
ingerita o introdotta in una parte del corpo.

* Al momento della sostituzione delle batterie, tenere le pile nuove e quelle esaurite fuori dalla por-
tata dei bambini. Assicurarsi di aver chiuso correttamente il vano batterie dopo la sostituzione.

¢ Qualora non sia possibile chiudere correttamente il vano batterie, non continuare a utilizzare il
prodotto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e contattare il produttore.

DANNI CHE DEVONO ESSERE RISOLTI DA UN ADDETTO SPECIALIZZATO:
Nel caso dei seguenti danni € necessario che I‘apparecchio venga scollegato immediatamente dalla
rete elettrica contattando per la riparazione un addetto specializzato:
® Qualora il cavo di alimentazione risulti visibilmente danneggiato, cessare immediatamente l'utilizzo
dell’'apparecchio. Sostituire, e non riparare, il cavo danneggiato.
Danni alla presa di alimentazione del dispositivo.
Nel caso in cui nell'apparecchio si dovesse infiltrare dell’'umidita o acqua oppure nel caso in cui
nell’apparecchio siano caduti corpi estranei.
Quando I'apparecchio & caduto e I'alloggiamento & danneggiato.
Quando I'apparecchio non funziona correttamente nonostante si siano rispettate tutte le avvertenze
riportate nelle istruzioni per I'uso.

E permesso effettuare delle modifiche susseguenti solo se queste sono approvate dal produttore.

Per la riparazione € possibile impiegare solo pezzi di ricambio originali.

Dopo gli interventi di riparazione & necessario che venga verificata la sicurezza dell'apparecchio per
poter garantire un funzionamento perfetto e sicuro.

Gli interventi di riparazione devono essere affidati sempre ad addetti specializzati poiché altrimenti ci si
espone ad alte tensioni pericolose o altri rischi.

Questo segnale avvisa I‘'utente che all‘interno dell‘apparecchio sono presenti tensioni
elevate che possono provocare scariche elettriche pericolose.

Questo segnale indica all‘utente dell‘apparecchio che nel manuale d‘uso compreso nella
fornitura sono presenti avvertenze importanti che devono essere assolutamente
rispettate.

@D

35

Attenzione! Non aprire il dispositivo!
Evitare di esporre questo apparecchio alla pioggia o all‘'umidita onde
prevenire il rischio di incendio e scosse elettriche.

ATTENTION/CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Dispositivo con classe di protezione Il e doppio isolamento. Collegamento a massa assente.

O

AVVERZENZE PER LO SMALTIMENTO

Secondo quanto prescritto dalla direttiva europea 2012/19/EU & necessario che tutti i dispositivi elettrici
ed elettronici vengano smaltiti separatamente dai centri di raccolta preposti. Si prega di rispettare le
regolamentazioni locali e smaltire i dispositivi usati non insieme ai normali rifiuti domestici.

Smaltimento della batteria

Le batterie esauste sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere smaltite secondo le
regolamentazioni attuali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

C€

Con la presente la ditta Magnat Audio-Produkte GmbH dichiara che I'apparecchio MC 200 & conforme
ai requisiti di base e alle altre prescrizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di
conformita & disponibile al sito www.magnat.de nell’area download dell’apparecchio.

USO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI

Questo apparecchio & studiato esclusivamente per I'utilizzo domestico.
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1 ON/STBY 3 LINE-IN

Attiva I‘apparecchio quando si trova in modalita
Standby. Quando il LED non & acceso &
necessario attivare l‘interruttore di rete sulla
parte posteriore dell‘apparecchio. Viceversa,
I‘apparecchio pud essere attivato dalla modalita
Power alla modalita Standby.

2 INDICATORE DI STATO LED
Questo indicatore luminoso mostra 2 stati nei
quali I'MC 200 acceso puo trovarsi:

e |l LED & verde: L'MC 200 & acceso.
L‘apparecchio & pronto al funzionamento.

¢ |l LED é rosso: Il dispositivo MC 200 si trova in
modalita di Standby.

Ingresso stereo a jack da 3,5 mm per una fonte
audio supplementare (lettore MP3 o sim.).

4 CUFFIE

Uscita stereo a jack 6,3 mm per cuffie. Quando
utilizzate, disattivare gli altoparlanti. Quando si
collegano le cuffie, abbassare il volume.

5 SOURCE (SELETTORE DI INGRESSO)

Passa tra le diverse fonti audio:

¢ CD: Lettore CD.

« BT: Connexion a un appareil source Bluetooth.

* DAB INPUT: Selezione del sintonizzatore
DAB/DAB+

* FM INPUT: Selezione del sintonizzatore FM.
* AUX 1/2: Altre dispositivi audio.

DIGITAL OPT, DIGITAL COAX:
Connexion aux sources audio numériques

* LINE IN: Ingresso frontale per dispositivi
portatili.

* NETWORK: ingresso di rete/streaming,
controllo tramite app.

* NET RADIO: ingresso radio internet,
controllo tramite telecomando.

6 TUNING -/+
Modalita FM:

¢ Pressione breve: Modifica la frequenza di
ricezione a scatti 50kHz (FM) (impostazione
manuale della stazione).

* Pressione lunga: Cerca la stazione successiva
(impostazione automatica della stazione).

Modalita DAB:

Seleziona la stazione precedente o successiva
nella banda DAB.

7 _STATION -/+
Modalita FM:

 Breve pressione: Seleziona la stazione
successiva memorizzata.

* Pressione lunga: Seleziona la stazione
precedente memorizzata.

8 SCOMPARTO CD

Inserire in questo scomparto il CD con la parte
stampata rivolta verso I‘alto.

9 STOP

Arresta la riproduzione del CD in corso.

10 PLAY/PAUSE

Avvia o interrompe la riproduzione di un CD.

11 EJECT

Apre o chiude lo scomparto del lettore CD.

12 SEARCH/SKIP/MENU

Modalita CD:

Search/Skip (indietro)

* Breve rotazione a sinistra: La riproduzione
inizia all'inizio della traccia attuale

* Doppia breve rotazione a sinistra: La
riproduzione inizia all'inizio della traccia
precedente

* Rotazione prolungata a sinistra:
Riavvolgimento rapido Resta attivo finché si
mantiene la manopola.

Search/Skip (avanti)
* Breve rotazione a destra: La riproduzione inizia
all’inizio della traccia successiva

* Rotazione prolungata a destra: Avanzamento
rapido. Resta attivo finché si mantiene la
manopola.

Impostazioni MENU

Premere il pulsante per entrare nel menu di
impostazione del suono e di altri parametri.
Ruotare il pulsante per scorrere le voci del menu.
Premere nuovamente il pulsante per confermare
i parametri impostati.

Ulteriori informazioni si trovano nei capitoli
seguenti:

* MENU dell’'unita MC 200
* CONFIGURAZIONE DI RETE

13 VOLUME

Per la regolazione generale del volume della
riproduzione musicale.
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14 DIM

Con questo tasto & possibile impostare la
luminosita del display in 3 livelli.

15 DISPLAY

Sul display vengono visualizzate le seguenti
informazioni:

Ingresso audio selezionato

Informazione volume

Stazioni e informazioni di ricezione in modalita
FM e DAB. Si veda a tal proposito anche il tasto
DISPLAY del telecomando.

Dopo aver selezionato I'ingresso CD (nessun CD
inserito):

NN
INLD 0 s

Dopo l‘inserimento e la lettura di un CD:

Numero complessivo di brani sul CD, durata di
ascolto del CD in minuti e secondi

oo 5 4bB3d

* Se il CD contiene file MP3 o WMA, vengono
visualizzati il tipo di file e il numero dei file sul
CD:

MP3 5 FILES

¢ Durante la riproduzione di un CD:

Brano attualmente riprodotto, durata del brano:

o2 0345
* In piu, i seguenti simboli visualizzano la
modalita di funzionamento:
» Riproduzione

Il Pausa

e CD-Text, tag ID3

Se il CD supporta I'estensione CD-Text oppure
se i file MP3 e WMA contengono informazioni
tag ID3, queste vengono visualizzate nella
seconda riga del display. Si veda a tal proposito
anche il paragrafo TELECOMANDO.

16 SENSORE PER IL TELECOMANDO

Per poter utilizzare il telecomando, puntare su
questo punto.

ELEMENTI DI COMANDO ED ATTACCHI - LATO POSTERIORE
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RIGHT  LEFT
| SPEAKER OUTPUT |
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1 INTERRUTTORE DI RETE

Attiva I‘apparecchio e lo porta in modalita
Standby. Quando l‘interruttore si trova in
posizione “OFF”, I‘apparecchio € scollegato dalla
rete.

2 COLLEGAMENTO ALLA RETE

Per il collegamento del cavo di alimentazione
compreso nella fornitura. Il fusibile puo
essere sostituito solo da personale di servizio
qualificato.

3 ATTACCHI PER ALTOPARLANTI

Per il collegamento di una coppia di altoparlanti
Stereo con un‘impedenza di 4-8 Ohm
osservando la polarita corretta. Vedere anche
MESSA IN FUNZIONE.

ATTACCHI ANALOGICI CINCH (4 - 7)

Per il collegamento di fonti audio analogici. Si
prega di rispettare il contrassegno a colori degli
attacchi e delle spine. Rosso € sempre il canale
destro.

4 SUB OUT
Uscita per il collegamento di un subwoofer
attivo.

5 REC OUT

Per il collegamento di apparecchi per

la registrazione audio analogica (ad es.
magnetofono, registratore a cassette). A
questa uscita € presente il segnale della fonte
audio selezionata con un livello fisso, quindi
indipendente dalla posizione del regolatore del
volume.

6, 7 INGRESSI AUX
Collegamento di altre sorgenti audio (ad es.
lettore MP3 o Minidisk).

8 ATTACCO ANTENNA DAB/FM

Per il collegamento dell‘antenna DAB/FM
compresa nella fornitura o di un‘antenna
esterna.

9 DIGITAL IN OPT, COAX

Collegare il MC 200 con un cavo audio digitale
ottico o coassiale all'uscita digitale del lettore
CD/computer/console per videogiochi/lettore

di rete.

10 ANTENNA BLUETOOTH

11 UPDATE
Questo collegamento € destinato
esclusivamente all’aggiornamento del sistema.

12 CONNETTORE LAN
Per la connessione al router o alla rete.

13 ANTENNA WI-FI
Antenna Wi-Fi ruotabile di 180°
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¢ Prima di utilizzare il telecomando &
necessario introdurre le batterie comprese
nella fornitura nell’apposito alloggiamento sul
retro del telecomando

¢ Se dopo un utilizzo prolungato si dovessero
scaricare le batterie, si prega di sostituirle
(Tipo AAA).

* Per prevenire danni al telecomando si prega
di rimuovere le batterie nel caso in cui
I'apparecchio non venga utilizzato per un
periodo prolungato.

1 POWER

Attiva l‘apparecchio quando si trova in modalita
Standby. Quando il LED non & acceso &
necessario attivare l‘interruttore di rete sulla
parte posteriore dell‘apparecchio. Viceversa,
I‘apparecchio pud essere attivato dalla modalita
Power alla modalita Standby.

2 SELEZIONE INGRESSO
Con questi tasti & possibile selezionare

direttamente i singoli ingressi audio. L'ingresso
attivo viene visualizzato sul display.

3 MENU

Apre il menu di sistema. Premere i tasti <<€ »p,
A e V per scorrere le voci del menu. Premere

il tasto SELECT (12) per confermare i parametri
impostati.

Vedere anche IL MENU DEL MC 200.
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4 SEARCH/SKIP/TASTI DI NAVIGAZIONE

<4<« Search/Skip (indietro)

* Breve pressione: La riproduzione inizia
all'inizio della traccia attuale

* Doppia breve pressione: La riproduzione inizia
all’inizio della traccia precedente

* Pressione lunga: Riavvolgimento rapido Resta
attivo fino a quando si tiene premuto il tasto.

* Menu: navigazione e impostazione parametri.

»p» Search/Skip (avanti)

* Breve pressione: La riproduzione inizia
all'inizio della traccia successiva

* Pressione lunga: Avanzamento rapido. Resta
attivo fino a quando si tiene premuto il tasto.

* Menu: navigazione e impostazione parametri.

AeV
Menu: impostazione parametri.

5 DISPLAY

Modalita CD:

Visualizzazione di CD-Text o tag ID3 (se
supportato dal CD):

Nella seconda riga del display viene visualizzata
I'intera informazione CD-Text / tag ID3.
Premere questo tasto per visualizzare le singole
informazioni nella sequenza seguente:

titolo - interprete - album - nessuna indicazione
Per i file MP3 e WMA vengono visualizzati in
aggiunta anche il nome del file e la velocita di
trasmissione dati del titolo attuale.

Modalita FM:

Visualizzazione delle informazioni RDS (se
supportate dalla stazione).

Ulteriori indicazioni sulle informazioni RDS delle
stazioni sono riportate al paragrafo “Funzioni
RDS del tuner”.

Modalita DAB:

Visualizzazione delle informazioni DAB delle
stazioni (se supportate dalla stazione).
Ulteriori indicazioni sulle informazioni delle
stazioni DAB sono riportate al paragrafo
“Funzioni DAB del tuner”.

Modalita Bluetooth:

Nel display vengono visualizzati il nome del
dispositivo collegato, la velocita dati e le
informazioni tag ID3 del titolo attuale.

Premere questo tasto per visualizzare le singole
informazioni tag ID3 nella sequenza seguente:

titolo - interprete - aloum - nessuna
indicazione

6 TUNING
Modalita FM:

Pressione breve: Modifica la frequenza di
ricezione a scatti 50kHz (FM) (impostazione
manuale della stazione).

Pressione lunga: Cerca la stazione successiva
(impostazione automatica della stazione).

Modalita DAB:

Seleziona la stazione precedente o successiva
nella banda DAB.




@D

ELEMENTI DI COMANDO ED ATTACCHI - TELECOMANDO

7 TASTI NUMERICI
Modalita CD:
Selezione diretta di un titolo.

Modalita FM:
Selezione diretta di una stazione preimpostata.

8 MUTE
Disattiva e riattiva il volume

9 VOLUME
Aumenta (+) o riduce (-) il volume.

10 TONE/BAL

BASS (premere una volte TONE):

La riproduzione dei toni bassi pud essere
aumentata o ridotta in 7 passaggi. Utilizzare i tasti
A e V perimpostare i parametri.

TREBLE (premere due volta TONE):

La riproduzione dei toni alti pud essere aumentata
o ridotta in 7 passaggi. Utilizzare i tasti A e V¥ per
impostare i parametri.

BALANCE:

Il centro stereo pud essere spostato a sinistra o a
destra in 10 passaggi. Utilizzare i tasti <4« e »P»
per impostare i parametri.

11 LOUDNESS

Selezione della funzione Loudness (correzione
della sonorita adeguata).

12 HOME/PLAY/PAUSE/SELECT
Modalita CD:

Avvia o interrompe la riproduzione di un CD.

Menu:

Conferma immissione.

Home (modalita NET-RADIO):

Pressione prolungata: ritorno al menu principale.

13 STOP
Modalita CD:

Arresta la riproduzione del CD in corso.

Modalita NET-RADIO:

Ritorno al menu di selezione.

14 REGOLAZIONE CD: PROGRAM/RANDOM/
REPEAT

PROGRAM

Programmazione di brani su un CD in ordine a
piacere.

Prima di procedere alla programmazione,
passare con |‘apparecchio in modalita Stop.

* Premere il tasto PROG.
Display: PRG 0 (-00
* Assegnare quindi al brano d‘interesse il posto

di memoria 01 selezionando il numero del
brano tramite tastierino numerico o tasti SKIP.

Display ad es.: PR O 1-08

¢ Premere di nuovo il tasto PROG.
Display: PRG 02-00

* Inserire il brano d‘interesse cui si vuole
assegnare il posto di memoria 02.
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* Ripetere i due passaggi fino a quando tutti i
titoli risultano programmati. Premere il tasto
STOP dopo I'ultimo titolo. Vengono visualizzati
il numero dei titoli programmati e la durata
di riproduzione complessiva dell’elenco di
programmazione.

* Avviare la riproduzione della lista programmi
con PLAY. A sinistra sul display appare ,P’,
mentre il brano riprodotto e la durata del brano
sono visualizzati subito dopo.

Displayades.. F 08-0001

* Con SKIP, SEARCH e PAUSE/PLAY ¢ possibile
gestire la riproduzione all‘interno della lista
programmi.

¢ Se si preme il tasto STOP o EJECT, la memoria
programmi & cancellata.

Modalita NET-RADIO

Memorizzazione dei preferiti della radio Internet
(vedere anche il capitolo RIPRODUZIONE
MUSICALE MEDIANTE NET-RADIO).

RANDOM

Riproduzione delle tracce di un CD in sequenza
casuale.
¢ Una pressione: Si attiva la funzione.

Sul display appare: FFNIOM-0N
* Nouvelle pression: Si disattiva la funzione.
N TICINA

Sul display appare: FRFNIOM-0FF

REPEAT
Riproduzione del titolo/CD (Repeat):
¢ Una pressione: Si ripete il titolo attuale.

Sul display appare: REFPERT ONE

* Due pressioni: Viene riprodotto I'intero CD.
REFPEART ALL
* Nuova pressione: Si disattiva la funzione di
riproduzione.
Sul display appare: REFERT OFF
15 DIM
Con questo tasto & possibile impostare la
luminosita del display in 3 livelli.
16 DISCONNECT (MODALITA BLUETOOTH)

Disattiva una connessione Bluetooth esistente e
avvia la modalita Pairing.

Sul display appare:

17 ST/MONO (solo in modalita FM)

Passaggio tra FM stereo e FM mono durante la
ricezione FM.

Con segnale di ricezione debole I'apparecchio
passa automaticamente dalla modalita stereo alla
ricezione mono migliorando il rapporto segnale/
rumore.

La ricezione stereo € visualizzata dal simbolo ,ST.*
sul display.

18 AUTO (MODALITA DAB)

Questa funzione esegue una ricerca delle
stazioni nella gamma di frequenza DAB (banda
Il). Esse potranno poi essere selezionate
mediante i tasti TUNING.

19 EJECT

Apre lo scomparto del lettore CD.




* Posizionare I'MC 200 su un fondo piano. Rispettare le distanze come indicato in “Importanti
avvertenze di sicurezza”.
IMPORTANTE: Non collocare oggetti (riviste, copertine per CD/dischi ecc.) sull'apparecchio.
Le aperture di ventilazione situate nella parte superiore dell’apparecchio devono rimanere
sempre libere.

* Collegare gli altoparlanti:
La coppia di altoparlanti Stereo (impedenza da 4 ad 8 Ohm) viene collegata sul lato posteriore nel
modo seguente:

SPEAKERS OUTPUT
RIGHT LEFT

“~N\
SONCE
"\
A\ “~N\
N A\
Utilizzare solo cavi per altoparlanti audio di elevata qualita con una sezione del conduttore di almeno
1.5-2.5mma2. Isolare i cavi per ca. 10 mm e torcere le estremita. Sbloccare in successione le viti
di arresto ed inserire le estremita isolate nei fori laterali. Stringere nuovamente le viti di arresto.

Prestare attenzione all‘esatta polarizzazione. E possibile impiegare anche cavi preconfezionati con
una spina unipolare da 4 mm o attacchi ad U.

Inoltre, rispettare quando indicato nelle istruzioni per I'uso degli altoparlanti impiegati.

* Collegare le fonti audio.

Collegare I'antenna DAB/FM all’ingresso antenna sul retro dell’apparecchio. Durante I'utilizzo
individuare la posizione nella quale la ricezione dell’antenna é ottimale. Fissare quindi la parte
terminale dell’'antenna nella posizione desiderata, ad es, con una puntina da disegno.

Un impianto di antenna esteriore appropriato o un’antenna esterna pud migliorare la ricezione in
caso di scarso segnale.

* Collegare sulla parte posteriore il cavo di alimentazione compreso nella fornitura e successivamente
|‘altra estremita ad una presa da 230V.

e Attivare prima l'interruttore di rete sul retro, I'apparecchio a questo punto si trova in modalita di
Standby.

¢ Inserire 'apparecchio tramite telecomando o tasto ON/STBY presente sulla parte frontale.
¢ Dopo la fase di preriscaldamento della valvola I‘apparecchio & pronto al funzionamento.
* Selezionare la fonte audio desiderata con il selettore di ingresso.

IL MENU DEL MC 200

Le impostazioni del suono e di altri parametri possono essere eseguite comodamente tramite menu.
* |l menu si apre tramite tasto MENU sul telecomando oppure premendo il regolatore SEARCH/SKIP/
MENU sulla parte frontale.
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* La navigazione all'interno del menu e la modifica delle impostazioni sono svolte tramite tasti <<€ »p,
A eV sul telecomando oppure girando il regolatore SEARCH/SKIP/MENU.

* Azionamento delle singole voci di menu tramite tasto SELECT sul telecomando o premendo il
regolatore SEARCH/SKIP/MENU.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

¢ Impostazione dei suoni bassi:
Selezionare nel menu BASS. La riproduzione dei toni bassi puo essere aumentata o ridotta in 7
passaggi.

¢ Impostazione dei suoni alti:
Selezionare nel menu TREBLE. La riproduzione dei toni alti pud essere aumentata o ridotta in 7
passaggi.

¢ Impostazione del bilanciamento:
Selezionare nel menu BALANCE. Il centro stereo pud essere spostato a sinistra o a destra in 10
passaggi.

¢ Loudness (correzione del volume corretto per I'udito):
Selezionare nel menu LOUDNESS. Fatto questo, la funzione pud essere attivata o disattivata.

¢ Funzione auto-standby
L’apparecchio dispone di una funzione auto-standby che attiva automaticamente la modalita standby
dopo ca. 3 ore e mezza dall’ultimo utilizzo (tramite i comandi dell’apparecchio o telecomando). Questa
funzione & conforme al regolamento EU sul risparmio energetico (1275/2008 CE) e limita il consumo
energetico qualora I'apparecchio resti inavvertitamente acceso dopo I'utilizzo.
Selezionare nel menu APO SETTING. Fatto questo, la funzione puo essere attivata o disattivata.
L’impianto viene fornito con la funzione attiva.

Funzione Sleep:

Selezionare nel menu SLEEP TIME. Questa funzione consente di impostare un tempo trascorso il quale
I'apparecchio si spegne e passa automaticamente alla modalita di funzionamento standby. Impostare
una durata compresa tra 5 e 240 minuti mediante i tasti A e ¥ Una volta usciti dal menu, la funzione
Sleep verra indicata sul display mediante un simbolo fisso in basso a destra.

¢ Informazione di sistema:
Selezionare nel menu SYSTEM INFO. Con i tasti €« e PP ¢ possibile visualizzare le singole versioni
Firmware dell’apparecchio per scopi di assistenza.

* Procedura guidata di rete
La voce di menu RESET provvede al ripristino della configurazione iniziale (cancellazione di tutte le
stazioni memorizzate, tutti i regolatori del suono impostati su O, disattivazione della funzione Loudness
e del timer Sleep, modalita auto-standby accesa).

* Aggiornamento:
Gli aggiornamenti disponibili per I'apparecchio sono riportati, compresa la descrizione, nella nostra

* Reset del sistema:
La voce di menu SYSTEM RESET permette di ripristinare le impostazioni di base (cancellazione di
tutte le memorie delle stazioni, azzeramento di tutti i controlli audio, funzioni Loudness e Sleep Timer
disattivate, Auto-Standby attivato, impostazioni di rete cancellate, memoria dei preferiti cancellata).

Per uscire la menu, selezionare la voce di menu EXIT.




CONFIGURAZIONE DI RETE

CONNESSIONE ALLA RETE TRAMITE LAN (CAVO):

Collegare MC 200 alla rete LAN. A tale scopo utilizzare un cavo LAN (non in dotazione). MC 200 ottiene
automaticamente un indirizzo di rete dal router entro circa 5 minuti; da tale momento & possibile
iniziare a utilizzarlo.

COLLEGAMENTO ALLA RETE TRAMITE WI-FI (WIRELESS):
Ci sono due modi per collegare MC 200 alla rete Wi-Fi:

1. Configurazione della rete con la Procedura guidata NETWORK WIZARD:
- Selezionare NETWORK WIZARD dal menu di MC 200.
- Laricerca delle reti Wi-Fi si avvia automaticamente. Sul display viene indicato il messaggio SCANNING.
Al termine della ricerca, utilizzare i tasti SEARCH/SKIP (telecomando (4)) o il pulsante SEARCH/SKIP
(apparecchio (12)) per visualizzare in sequenza sul display le reti esistenti.
- Premere il tasto SELECT (telecomando (12)) o il pulsante MENU (apparecchio (12)) per selezionare la
rete desiderata
Inserire la password Wi-Fi:
Navigare attraverso 'alfabeto e i numeri utilizzando i tasti SEARCH/SKIP o il pulsante SEARCH/SKIP.
Confermare le singole cifre della password con il tasto SELECT (telecomando (12)) o il pulsante MENU
(apparecchio (12)). Il campo di selezione permette di cancellare 'ultima posizione inserita.
- Se la password é stata inserita completamente, confermarla con il campo di selezione.
MC 200 si collega ora alla rete Wi-Fi. Quando la connessione é riuscita, sul display viene visualizzato
CONNECTED.
- Se la connessione non riesce, viene visualizzato CONNECT FAIL. In questo caso, controllare la
password e ripetere I'immissione.

2. Configurazione della rete con I'app MAGNAT AUDIO STREAM:

- Scaricare I'app MAGNAT AUDIO STREAM da Apple Store o Google Play Store e installarla sul proprio
tablet/smartphone

- Gli apparecchii disponibili verranno cercati all’avvio dell’app.

- Durante l'installazione iniziale, selezionare “Aggiungi apparecchio”. Selezionare quindi MAGNAT.

- Seguire le istruzioni riportate nella pagina successiva della app e passare alle impostazioni Wi-Fi
proprio dispositivo mobile. Selezionare la rete MC200_XXXX.

- Dopo che é stata stabilita la connessione, tornare all’app Magnat Audio Stream. Questa si connette
a MC 200 e guida 'utente attraverso i restanti passaggi del processo di installazione.

- In alternativa, & possibile anche utilizzare altre app compatibili con “MUZ0".

RIPRODUZIONE DI MUSICA TRAMITE NETWORK (RETE)

MC 200 é dotato di una funzione di streaming audio, che consente di riprodurre musica tramite i servizi
Internet. E inoltre possibile accedere ai file audio memorizzati sulla rete locale. Il controllo avviene
tramite 'app MAGNAT AUDIO STREAM.

Selezionare I'ingresso NETWORK.
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App MAGNAT AUDIO STREAM:

Sono disponibili le seguenti funzionalita:

- Musica personale: per riprodurre la musica localmente da tablet/smartphone, dischi rigidi di rete o
dispositivi di archiviazione USB collegati al router.

- Airable: radio Internet

Nota: la funzionalita di rete puo essere controllata solo tramite I'app. In caso di riproduzione di gruppo

tramite I'app, la fonte di riproduzione corrente e ulteriori informazioni sono visualizzate solo sul display

dell’apparecchio “Master”. Quando si utilizza I'applicazione, il volume viene sincronizzato tra MC 200

e lo smartphone dopo il primo “clic” sonoro. Per questo motivo possono verificarsi dei salti di volume.

RIPRODUZIONE MUSICALE TRAMITE NET-RADIO (RADIO INTERNET)

MC 200 & dotato di un sintonizzatore radio Internet controllato direttamente sull’apparecchio o tramite
il telecomando, in modo autonomo rispetto all’'app MAGNAT AUDIO STREAM.

- Selezionare I'ingresso NET-RADIO.

- Navigare nei menu della radio Internet utilizzando i tasti SEARCH/SKIP (telecomando (4)) o il pulsante
SEARCH/SKIP (apparecchio (12)).

- Confermare la selezione con il tasto SELECT (telecomando (12)) o il pulsante MENU (apparecchio (12)).

- Premere il tasto RETURN (telecomando (13)) per tornare indietro di un passo nel menu.

- Premere e tenere premuto il tasto SELECT (telecomando (12)) per tornare al menu principale.

Nel menu principale sono disponibili le seguenti opzioni:
- Location: ordina le stazioni radio per continente/paese/citta, ...
- Genre: ordina le stazioni radio per genere
- Podcasts: visualizza il contenuto dei podcast. Sono disponibili opzioni di ordinamento, ad esempio
Country, Genre, Show All
- Favorites:
€ possibile salvare le stazioni radio preferite in un elenco:
- Salvataggio dei preferiti: premere brevemente il tasto PROGRAM (telecomando (14))
- Cancellazione dei preferiti: tenere premuto il tasto PROGRAM.
Nota: sono disponibili 99 posizioni di memoria. La cancellazione & possibile solo nel menu Preferiti.
Lordine delle stazioni memorizzate non puo essere modificato.

Attenzione: le stazioni memorizzate non sono accessibili tramite la funzione radio Internet (Airable)
dell’app MAGNAT AUDIO STREAM.

NOTA: le liste delle stazioni radio offerte o selezionabili sono fornite da Airable.

Spotify:
Utilizzare lo smartphone, il tablet o il computer come telecomando per Spotify.
Per saperne di piu: spotify.com/connect.

Licenses:

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/




UPGRADE

MC 200 dispone di una funzione di aggiornamento OTA (Over The Air). Se & disponibile un
aggiornamento, questo viene visualizzato nell’app e puo essere installato tramite la stessa.
A tal fine, seguire le istruzioni riportate nell’app.

NOTA: L'aggiornamento OTA si applica solo alle funzionalita Wi-Fi e LAN.

COLLEGARE LAPPARECCHIO ALLA SORGENTE AUDIO BLUETOOTH

Selezionare I'ingresso Bluetooth. Se in precedenza era gia stato impostato un collegamento a una
sorgente Bluetooth, I'apparecchio cerchera automaticamente di collegarsi a quel dispositivo. Potrebbe
anche risultare necessario confermare manualmente la riconnessione alla sorgente.

Qualora non sia stato effettuato alcun collegamento precedente o la connessione non possa essere
ripristinata, il MC 200 attiva in automatico la modalita collegamento, detta anche modalita pairing. Sul
display la sigla ,BT* iniziera a lampeggiare.

Selezionare ora la modalita Bluetooth dell’apparecchio sorgente. Il MC 200 verra visualizzato nella lista
dei dispositivi Bluetooth come ,MC 200“. Qualora non comparisse nella lista, attivare manualmente la
ricerca dei dispositivi Bluetooth dall’apparecchio sorgente e assicurarsi che il MC 200 sia impostato
sulla modalita pairing.

A seconda degli apparecchi sorgente, durante la procedura di collegamento pud essere richiesto di
inserire una password. Confermare con ,Accetta“. Se successivamente verra richiesta una password,
inserire le password standard ,0000“ 0 ,1234*. Qualora dopo il collegamento venga richiesto se si
vuole stabilire una connessione, rispondere con ,Si“. Una volta che gli apparecchi sono connessi, nel
display verra visualizzato in modo permanente il messaggio ,BT*.

IMC 200 supporta il valido standard di trasmissione audio ,Qualcomm® aptX™*. Se anche
I'apparecchio sorgente supporta questa tecnica, al momento della connessione Bluetooth verra selezi-
onata automaticamente la modalita di trasmissione ,Qualcomm® aptX™*.

MEMORIZZAZIONE DELLE STAZIONI

Lapparecchio & dotato di due memorie indipendenti I'una dall’altra per le stazioni FM e DAB. Ogni
memoria puo contenere fino a 40 stazioni.

Memorizzare le stazioni:

Impostare le stazioni DAB o FM desiderate con i tasti TUNING dell’'apparecchio o tramite telecomando.
Selezionare la posizione di memoria desiderata premendo a lungo il tasto corrispondente sul
tastierino numerico.

Per selezionare una posizione di memoria a due cifre (10 - 40) € necessario prima premere a lungo
il tasto +10 e successivamente inserire le cifre desiderate.

La scritta STORED PRESET sul display confermera la corretta esecuzione dell’operazione. La
posizione di memoria € sempre visualizzata nella prima riga davanti alla frequenza dell’emittente.

lezionare un zion lla li lle emittenti:

Selezionare la posizione di memoria desiderata attraverso il tastierino numerico (premere brevemente).

@D

42

FUNZIONI RDS (RADIO DATA SYSTEM) DES SINTONIZZATORE (SOLO FM)

RDS & un sistema con il quale vengono trasmesse delle informazioni attraverso delle trasmissioni
FM con il segnale del trasmettitore. L'MC 200 pud visualizzare queste informazioni (attraverso il
trasmettitore, la trasmissione ecc.) sul display.

Le informazioni RDS possono essere visualizzate premendo ripetutamente il tasto DISPLAY
(telecomando) nella sequenza seguente:

¢ PS (Program Service Name): Mostra il nome del trasmettitore.

¢ RT (Radio Text): mostra tutte le informazioni e gli avvisi della stazione.
* PTY (Program Type): Visualizza il tipo di trasmissione.

e Ora/ Data

Se nonostante il segnale RDS una di queste funzioni non € supportata dal trasmettitore, sul display
viene visualizzato ,N/A"“.

FUNZIONI DAB DEL TUNER (SOLO DAB)

Il sistema di trasmissione DAB fornisce altri dati e informazioni che possono essere visualizzati

mediante il tasto DISPLAY (telecomando) nella sequenza seguente:

* Nome stazione

¢ DLS (Dynamic Label Segment): mostra informazioni e avvisi della stazione (ad es. titoli e cantanti del
brano musicale trasmesso, notizie, altre informazioni della trasmissione attuale o della stazione)

* Tipo di programma (ad es. pop, news, classico)

* Numero multiplex DAB e frequenza dell’attuale emittente

¢ Ora/ Data

¢ Velocita di trasmissione dati dell'attuale segnale audio

* Nome multiplex DAB

ASSISTENZA E PROBLEMI TECNICI

Nel caso in sui si dovessero verificare dei problemi tecnici, si prega di contattare il proprio rivenditore
specializzato o direttamente a Magnat Audio-Produkte GmbH, www.magnat.de.
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DATI TECNICI

Sintonizzatore
Gamme de fréquence:

Sensibilita:

Lettore CD
Formati riproducibili:

Amplificatore
Potenza di uscita:
Potenza nominale

Potenza massima

Risposta in frequenza:
CD/AUX/Line

Rapporto segnale rumore:
CD/AUX/Line

Sensibilita / Impedenza d’ingresso:
AUX/Line

Ingressi digitali:

Frequenze di campionamento
supportate:

Profondita di bit supportate:
Ingresso di rete:
WLAN:

LAN:
Formati di file supportati:

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz (banda I1l)

FM: -108 dBm
DAB/DAB+: -100 dBm

CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 4 Ohm
20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 8 Ohm
1 kHz, 4 Ohm

10 Hz - 80 kHz (-3 dB)
20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

98 dB

470 mV / 100 kOhm

1x ottico (Toslink™)

1x coassiale (RCA)

44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
16/24bits

2x35W
2x25W
2x75W

2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300MBps

(fino a 192kHz / 24Bit)
RJ45
MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
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Bluetooth® input: Bluetooth® 4.1 / Qualcomm® aptX™

Frequenza di funzionamento: 2402 - 2480 MHz

Potenza massima emessa in

conformita alla norma EN 62479: 7,34 dBm
Alimentazione: Massimo: 130 W
Modalita di attesa:  <0,5W

Dimensioni (I xa x p):
Unita principale: 277 x 132 x 330 mm

Unita principale inclusi componenti
operativi/terminali di connessione:

Telecomando:

277 x 132 x 370 mm
45 x 175 x 20 mm

Peso: 5,8 kg

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro sito Web: http://www.magnat.de.

Con riserva di apportare modifiche tecniche




Accesorios
Antes de empezar
Precauciones importantes de seguridad
Instrucciones de eliminacion
Declaracién de conformidad
Uso conforme a su finalidad
- 49 Elementos operativos y conexiones
Panel frontal
Panel posterior
Control remoto
Primeros pasos
El mend del MC 200
Configuracion de red
Reproduccién de masica a través de Network (red)
Reproduccion de muisica a través de Net-Radio (radio por Internet)
Spotify
Upgrade
Conexion del aparato con una fuente de audio Bluetooth
Memoria de emisoras
Funciones RDS del sintonizador
Funciones DAB del sintonizador
Mantenimiento y problemas técnicos
Especificaciones

ACCESSORIOS

Manual de instrucciones

Batterias para control remoto (2 x AAA)
Cable de alimentacion

Antena DAB/FM

ANTEZ DE EMPEZAR

Estimado cliente,

Gracias por escoger el Magnat MC 200. Lea la siguiente informacién detenidamente antes de
comenzar a utilizar su MC 200.

@
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PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por favor lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. El manual de inst-
rucciones contiene indicaciones importantes para el funcionamiento y la seguridad del producto. Siga
absolutamente todas las indicaciones. Guarde en un lugar seguro este manual de instrucciones.

® ADVERTENCIAS: Todos los simbolos de advertencia en el dispositivo, los accesorios y en las
instrucciones de funcionamiento deben tenerse en cuenta.

® EFECTO DEL CALOR: Opere Gnicamente el dispositivo con accesorios en un rango de temperaturas
comprendido entre 10 °Cy 40 °C.

El dispositivo no debe instalarse cerca de fuentes de calor (elementos térmicos, hornos, radiadores,
llamas abiertas). Cuando la instalacion se realiza cerca de amplificadores no deberia superarse una
distancia minima de 10 cm.

® No exponga el dispositivo a llamas directas como p. €j., velas.

® Garantice una ventilacion suficiente del dispositivo. El dispositivo no debe estar cubierto, por
ejemplo por cortinas). Mantenga una distancia suficiente (aprox. 20 cm) respecto a paredes.

¢ INFLUENCIA DE LA HUMEDAD: El dispositivo no debe estar expuesto a gotas o salpicaduras de
agua. Tampoco debe utilizarse para la colocacion de jarrones u otros recipientes llenos de liquido.
No exponga el dispositivo al agua o a una alta humedad. Existira el peligro de descarga eléctrica. En
caso de contacto con humedad o liquidos debe retirar el enchufe de alimentacion del tomacorriente

®* CUERPOS EXTRANOS: Preste atencion a que no entren cuerpos extraios en el interior del
dispositivo a través de las aberturas del mismo. Estos podrian provocar cortocircuitos y también
descargas eléctricas e incendios.

® LIMPIEZA: Utilice un pafo seco y suave y no emplee productos de limpieza, esprays o disolventes
quimicos, ya que estos pueden dafar la superficie.

® TOMA DE CORRIENTE: Preste atencion a los valores de tension en las placas indicadoras. El
dispositivo solo debe operar con los valores de tension y frecuencia indicados en las placas.

* PROTECCION CONTRA RAYOS/MEDIDAS DE PRECAUCION: En caso de que no se utilicen el
aparato y sus componentes por un largo tiempo (por ejemplo, al ir de vacaciones) debe retirar el
enchufe de alimentacion del tomacorriente. Asimismo debe desenchufarse el aparato en caso de
tormentas eléctricas, para evitar danos por la caida de rayos y subidas de voltaje.

® CABLE DE RED: El cable de red debe estar siempre preparado para el servicio y solo debe tenderse
de tal mono que nadie lo pueda pisar. Tampoco debe estar aprisionado por objetos que lo puedan
danar. Si se utilizan conectores y cajas de enchufe multiples hay que prestar atencion a que el
cable no se retuerza en el lugar en el que sale de la toma de corriente. No tocar ni enchufar el cable
de conexion eléctrica con las manos himedas.

® El enchufe sirve de unidad de desconexion y siempre tiene que estar libre y accesible.

® SOBRECARGA: Las tomas de corriente las cajas de enchufe multiples y los cables de prolongacion
no deben sobrecargarse. La sobrecarga entraiia un peligro de descarga eléctrica e incendio.

Tenga en cuenta los valores nominales de las tomas de corriente y de los cables de prolongacion.

® INSTALACION: Preste atencion a las instrucciones de montaje.

® El dispositivo solo debe instalarse o montarse sobre una base firme y sobre bastidores no méviles,
ya que, de lo contrario, existira un peligro de lesion.

® Utilice tnicamente los accesorios originales adjuntos o especificados por el fabricante.

® LAS PILAS Y BATERIAS no deben exponerse a temperaturas elevadas como p. €j., las emitidas por
los rayos solares, el fuego, etc.

® Sila pila no se instala correctamente, existe riesgo de explosion. Sustituya la pila solo por una del
mismo tipo o de un tipo equivalente.




® ;PELIGRO POR INGESTION ACCIDENTAL DE LAS PILAS!

¢ El equipo/mando a distancia puede contener pilas planas/de botén que constituyen un serio
riesgo si son ingeridas. Manténgalas siempre lejos del alcance de los nifos. En caso de ingesta,
podrian provocar lesiones muy graves e incluso la muerte. En menos de 2 horas producen que-
maduras internas graves una vez ingeridas.

¢ Acuda rapidamente a un médico si tiene la sospecha de que se ha ingerido una pila o se ha intro-
ducido en alguna parte del cuerpo.

* Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los nifos cuando vaya a hacer un
cambio de pilas.
Aseglrese de que el compartimento de las pilas queda bien cerrado una vez realizado el cambio.

* No utilice el producto si no es posible cerrar totalmente el compartimento de las pilas. En ese
caso, mantenga el producto lejosdel alcance de los nifos y pongase en contacto con el fabrican-
te.

DANOS QUE TIENEN QUE SER REPARADOS POR TECNICOS ESPECIALIZADOS:

En caso de que ocurran los siguientes danos se deben desconectar inmediatamente el aparato de la
toma de corriente, y consultar a un técnico especializado:

® No continde utilizando el dispositivo si existen sefnales visibles de deterioro en el cable de alimenta-
cion. Un cable deteriorado no debe ser reparado, sino reemplazado.

® Danos en la toma de conexién de red en el dispositivo.
® Sile ha entrado humedad o agua al aparato, o han caido objetos dentro de él.
® Sise ha caido el aparato y se dafié la carcasa.

® Siel aparato no funciona correctamente, pese a haber seguido todas las instrucciones del manual
de uso.

Sélo se permite efectuar cambios posteriores que hayan sido autorizados por el fabricante.

Sélo se permite utilizar repuestos originales para la reparacion.

Por seguridad, revise el aparato después de una reparacion, asi podréa cerciorarse de que funciona
adecuada y correctamente.

Las reparaciones tienen que ser hechas siempre por técnicos especializados, ya que el usuario corre el
peligro de exponerse a altos voltajes o a otros tipos de riesgos.

Este simbolo advierte al usuario de la presencia de altos niveles de tension utilizados
en el dispositivo, que podrian provocar descargas eléctricas.

Este simbolo advierte al usuario de la existencia de notas importantes en el manual de
instrucciones adjunto que deben respetarse.

AN
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jAtencion! No abra es dispositivo!

Para evitar riesgos de incendio y descarga electrica, rogamos no
exponer este aparato a la lluvia o la humedas.

ATTENTION/CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Aparato del nivel de proteccion Il con

O

INSTRUCCIONES DE ELIMINACION

De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU, todos los aparatos eléctricos y electrénicos deben
ser eliminados por medio de puntos de recogida locales e independientes. Respete la normativa local y
no elimine los aparatos usados junto a los residuos domésticos.

Eliminacion de la bateria

Las baterias usadas son un residuo peligroso y deben ser eliminadas de acuerdo con las normativas
actuales.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

q

Por la presente, la empresa Magnat Audio-Produkte GmbH declara que el aparato MC 200 cumple
los requisitos basicos y demas normas relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Esta declaracion de
conformidad esta disponible en el area de descargas del aparato dentro de nuestra web www.magnat.de.

USO CONFORME A SU FINALIDAD

Este aparato ha sido disefiado exclusivamente para uso doméstico.




ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES - PANEL FRONTAL
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1 ON/STBY

Enciende el dispositivo si se encuentra en el
modo de suspension. Si el LED no se ilumina,
accione el interruptor de alimentacion que se
encuentra en la parte posterior del dispositivo.
De igual forma, le permite apagar el dispositivo
si esta encendido.

2 INDICADOR LED DE ESTADO

Esta pantalla iluminada indica 2 posibles

estados del MC 200:

¢ LED iluminado en verde: El MC 200 esta
encendido. Los tubos han alcanzado la
temperatura correcta. El dispositivo esta listo
para su uso.

e LED iluminado en rojo: EI MC 200 se
encuentra en modo standby.

3 LINE-IN

Conector de entrada estéreo de 3,5 mm
para un dispositivo de audio auxiliar (p. €j. un
reproductor MP3, etc).

[

4 AURICULARES

Conector de salida estéreo de 6,3 mm para
auriculares. Los altavoces se desactivaran
durante el uso de este conector. Baje el volumen
antes de conectar los auriculares.

5 SOURCE (CONMUTADOR DE SELECCION DE
ENTRADA)

Conmuta entre las distintas fuentes de audio:

* CD: reproductor de CD.

* BT: Unién con un dispositivo de origen
Bluetooth.

¢ DAB INPUT: Seleccion del sintonizador
DAB/DAB+.

* FM INPUT: Seleccion del sintonizador FM.
¢ AUX 1/2: otros dispositivos de audio

* DIGITAL OPT, DIGITAL COAX:
Conexion a fuentes de audio digitales.

¢ LINE IN: Entrada frontal para dispositivos
portatiles.

* NETWORK: Entrada de red/streaming, control
a través de aplicacion
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* NET RADIO: Entrada de radio por Internet,
control mediante mando a distancia.

6 TUNING -/+
Modo FM:

¢ Pulsacién breve: Cambia la frecuencia
de sintonizacion en pasos de 50kHz (FM)
(busqueda manual de emisoras).

 Pulsacién prolongada: Busca la siguiente
emisora (bUsqueda automatica de emisoras).

Modo DAB:

Selecciona la emisora siguiente o anterior en
banda DAB.

7 STATION -/+
Modo FM:

* Presionar brevemente: Seleccione la siguiente
emisora en la memoria programable.

e Presionar en forma prolongada: Seleccione la
emisora anterior en la memoria programable.

8 COMPARTIMENTO DEL CD

Inserte el CD en el compartimento con la
etiqueta orientada hacia arriba.

9 STOP
Detiene un CD en reproduccion.

10 PLAY/PAUSE
Inicia o pausa la reproduccion de un CD.

11 EJECT

Abre o cierra el compartimento de CD.

12 SEARCH/SKIP/MENU
Modo CD:
SEARCH/SKIP (Buscar/Saltear) (hacia atras):

¢ Giro corto hacia la izquierda: la reproduccion
comienza al principio del titulo actual

* Dos veces giro corto hacia la izquierda: la
reproduccion comienza al principio del titulo
anterior.

 Giro largo hacia la izquierda: rebobinado
rapido. Permanece activo mientras se
sostenga el boton.

SEARCH/SKIP (Buscar/Saltear) (hacia
adelante):

¢ Giro corto hacia la derecha: la reproduccion
comienza al principio del titulo siguiente.

* Giro largo hacia la derecha: avance rapido.
Permanece activo mientras se sostenga el
boton.

Ajustes del MENU

Presione el boton para acceder al menu

para ajustar el sonido y para configurar otros
parametros. La navegacion a través del mend se
realiza haciendo girar el botén. Para confirmar
los parametros ajustados presione nuevamente
el boton.

Encontrara mas informacion en los capitulos
siguientes:

 EL MENU DEL MC 200

* CONFIGURACION DE RED

13 VOLUMEN

Para ajustar el volumen general de la musica.

14 DIM

Este boton permite graduar el brillo del display
en 3 niveles.

15 PANTALLA
El display muestra la siguiente informacion:
¢ Entrada de audio seleccionada.




ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES - PANEL FRONTAL

Informacion del volumen

Informacién de emisor y receptor en modo
FM y DAB. Véase para ello también la tecla
DISPLAY del mando a distancia.

Después de que se haya seleccionado la
entrada de CD (no se insert6 ningln CD):

NIFT T
INLJ JJIE_;L_

Después de la insercion y lectura de un CD:
Nimero total de pistas almacenadas en el
CD y tiempo total de reproduccién del CD en
minutos y segundos:

- 15 dbE3e
Si hay archivos MP3 0 WMA en el CD, se
mostrara el tipo de archivo y el nimero de
archivos en el CD:

MR35 FILES

Durante la reproduccion de un CD:

Pista en reproduccion y tiempo transcurrido de
la misma:

g2 0345

¢ Es posible también conocer el estado de
funcionamiento del equipo por medio de los
siguientes indicadores:

» Reproduccion

I Pausa

CD-Text y etiquetas ID3

Si el CD es compatible con CD-Text o si los
archivos MP3 o WMA contienen informacion de
etiquetas ID3, la informacién se muestra en la
22 linea del display. Para mas informacion al
respecto, véase también el apartado CONTROL
REMOTO.

16 SENSOR DEL CONTROL REMOTO

Apunte a este sensor durante el uso del control
remoto.

ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES - PANEL POSTERIOR
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1 BOTON DE ENCENDIDO

Enciende el dispositivo si se encuentra en el
modo de suspension. Si el interruptor esta en
la posicion “OFF”, el dispositivo se desconecta
de la alimentacion principal.

2 CONEXION DE ALIMENTACION

Para conectar el cable de alimentacion
suministrado. El fusible de seguridad debe
cambiarlo Gnicamente un profesional
capacitado.

3 TERMINALES DE ALTAVOZ

Para la conexion de altavoces estéreo con
una impedancia nominal de 4-8 ohmios (debe
considerarse la polaridad correcta). Consulte
PRIMEROS PASOS.

CONEXIONES RCA ANALOGICAS (4 - 7)

Para conectar fuentes de audio analdgicas.
Respete las marcas de colores de los
conectores y terminales. El rojo es siempre el
canal derecho.

4 SUB OUT
Salida para la conexion de subwoofers activos.

5 REC OUT

Para conectar dispositivos de grabacion
analdgica de sonido (p. ej. un grabador

de cinta). La senal de la fuente de audio
seleccionada de nivel fijo es aplicable a
esta salida, es decir, es independiente de la
posicion del mando de volumen.

6,7 ENTRADAS AUX
Conexion de otras fuentes de audio (p. €j. un
reproductor MP3 o Minidisc).

8 CONEXION DE ANTENA DAB/FM

Para conectar la antena DAB/FM, o una antena
domeéstica.

9 DIGITAL IN OPT, COAX

Conecte el MC 200 mediante un cable 6ptico o
cable de audio digital coaxial a la salida digital

de su reproductor de CD/ordenador/consola de
juegos/reproductores de audio.

10 ANTENA BLUETOOTH

11 UPDATE
Esta conexion estéa prevista exclusivamente
para actualizaciones del sistema.

12 ANTENA BLUETOOTH
Para la conexion al router o a la red.

13 ANTENA WIFI
Antena WiFi girable 180°




ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES - CONTROL REMOTO
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¢ Antes de comenzar a utilizar el control remoto
se deben colocar en el compartimento
ubicado en la parte posterior las pilas que
vienen con el equipo.

¢ Silas baterias se agotan después de un uso
prolongado, cambielas (tipo AAA).

* Afin de evitar danos, se recomienda retirar
las pilas cuando no se vaya a emplear el
equipo por un periodo prolongado.

1 POWER

Enciende el dispositivo si se encuentra en el
modo de suspension. Si el LED no se ilumina,
accione el interruptor de alimentacion que se
encuentra en la parte posterior del dispositivo.
De igual forma, le permite apagar el dispositivo
si esta encendido.

2 SELECCION DE ENTRADA

Estos botones permiten seleccionar directamente
cada una de las entradas de sonido en forma
individual. En el display aparece la entrada activa.

3 MENU

Accede al menu del sistema. La navegacion a
través del menu se realiza con las teclas €<
»P», AyV.Paraconfirmar los parametros
ajustados presione la tecla SELECT (12).

Consulte EL MENU DEL MC 200.

4 SEARCH/SKIP/TECLAS DE NAVEGACION

<<« Search/Skip (hacia atras)

Presionar brevemente: la reproducciéon comienza
al principio del titulo actual

Presionar dos veces brevemente: la
reproduccién comienza al principio del titulo
anterior.
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Presionar en forma prolongada: rebobinado
rapido. Se mantiene activo mientras se aprieta
el boton.

Menu: Navegacion y ajuste de los parametros.

> Search/Skip (hacia adelante)

Presionar brevemente: la reproduccién comienza
al principio del titulo siguiente

Presionar en forma prolongada: avance rapido.
Se mantiene activo mientras se aprieta el boton.

Menu: Navegacion y ajuste de los parametros.

Ayv
Menu: Ajuste de los parametros.

5 DISPLAY
Modo CD:

Indicacion del CD-Text o la etiqueta ID3 (en caso
de que el CD sea compatible):

En la 22 linea del display se muestra la
informacion completa de CD-Text/etiqueta ID3.
Pulsando esta tecla se muestra la informacion
individual en el siguiente orden:

Titulo- Intérprete - Album - Ninguna indicacion
En archivos MP3 y WMA, se muestra
adicionalmente el nombre de archivoy la

velocidad de transmision de datos de la pista
actual.

Modo FM:
Activar los datos RDS (siempre que la emisora
los soporte).

En el apartado “Funciones RDS del sintonizador”
encontrara informacion detallada sobre los
datos de emisora RDS.

Modo DAB:

Activar los datos de emisora DAB (siempre que
la emisora los soporte).

En el apartado “Funciones DAB del sintonizador”
encontrara informacion detallada sobre los datos
de emisora DAB.

Modo Bluetooth:

En el display se muestra la identificacion del
dispositivo acoplado, la velocidad de transmisién
de datos y la informacion de etiqueta ID3 de la
pista actual.

Pulsando esta tecla se muestra la informacion
individual de etiquetas ID3 en el siguiente orden:

Titulo- Intérprete - Album - Ninguna indicacion

6 TUNING
Modo FM:

Pulsaciéon breve: Cambia la frecuencia

de sintonizacion en pasos de 50kHz (FM)
(bGsqueda manual de emisoras).

Pulsacién prolongada: Busca la siguiente
emisora (blsqueda automatica de emisoras).

Modo DAB:

Selecciona la emisora siguiente o anterior en
banda DAB.

7_TECLADO NUMERICO

Modo CD:

Seleccion directa de una pista.

Modo FM:

Seleccion directa de una emisora predefinida.

8 MUTE
Activa o desactiva el dispositivo.

9 VOLUME
Aumenta (+) o riduce (-) el volumen.
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ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES - CONTROL REMOTO

10 TONE/BAL
BASS (presione una veces en TONE):

La reproducciéon de bajos se puede reforzar o
atenuar en 7 niveles. Para ajustar los valores
presione las teclas Ay V.

TREBLE (presione dos vez en TONE):

La reproduccion de agudos se puede reforzar
o atenuar en 7 niveles. Para ajustar los valores
presione las teclas Ay V.

BALANCE:

El punto medio estéreo se puede ajustar
hacia la izquierda o la derecha en 10 niveles,
respectivamente. Para ajustar los valores presione
las teclas 4y PP

11 LOUDNESS

Seleccion de funcion de loudness (ajuste del
volumen con correccion auditiva).

12 HOME/PLAY/PAUSE/SELECT
Modo CD:

Inicia o pausa la reproduccion de un CD.
Mend:

Confirmacion de la entrada.

Home (modo NET-RADIO):

Pulsacién prolongada: volver al mena principal.

13 STOP

Modo CD:

Detiene un CD en reproduccion.
Modo NET-RADIO:

Paso atras al menu de seleccion.

14 CONTROL DEL CD:
PROGRAM/RANDOM/REPEAT

PROGRAM
Programacion de la reproduccion de las pistas de
un CD en un orden determinado.

Para poder programar pistas, el equipo debe
encontrarse en el modo de parada.

¢ Pulse el botén PROG (PROGRAMAR)
Aspecto de la pantalla: PR O 1-00

* Seleccione ahora la pista que desee asignar
al espacio de memoria 01 introduciendo su
ndmero a través del teclado numérico o el
botén SKIP (Omitir).

Aspecto de la pantalla (ejemplo):
PRGH 0 1-08

Pulse de nuevo el botén PROG (PROGRAMAR).

Aspecto de la pantalla PRG 02-00

Introduzca ahora el nimero de la pista que
desee asignar al espacio de memoria 02.

Repita los pasos anteriores hasta que haya
programado todas las pistas que desee; Pulse
la tecla STOP después de la Ultima pista. Se
muestra el nimero de pistas programadas y
el tiempo de reproduccion total de la lista de
programas.

Pulse el boton PLAY (Reproducir) para iniciar
la reproduccién de la lista programada.
Aparecera el indicador “P”, seguido de la pista
en reproduccion y el tiempo transcurrido, en la
parte izquierda de la pantalla.

Aspecto de la pantalla (ejemplo): P

no-nmn-mn-a
o gy

Puede intervenir en la reproduccion de la
lista programada pulsando los botones SKIP
(Omitir), SEARCH (Buscar) y PAUSE/PLAY
(Pausa/Reproducir).

* El programa se elimina al pulsar los botones
Stop (Detener) o Eject (Expulsar).

Modo NET-RADIO

Guarda los favoritos de la radio de Internet
(véase también el capitulo REPRODUCCION DE
MUSICA A TRAVES DE NET-RADIO).
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RANDOM
Reproduce aleatoriamente los titulos de un CD.
¢ Presionar una vez: Activa la funcion.
Aparecera lo siguiente en la pantalla:
RANTOM-0ON
* Volver a presionar: Desactiva la funcion.

Aparecera lo siguiente en la pantalla:

RENTOM-0FF

REPEAT

Repeticion de la reproduccion del CD/titulo
(Repeat):

¢ Presionar una vez: se repite el titulo actual.
Aparecera lo siguiente en la pantalla:
REFPEAT ONE
¢ Presionar dos veces: se repite todo el CD.
Aparecera lo siguiente en la pantalla:
REFERT HLL
* Volver a presionar: se desactiva la funcién de
repeticion.
Aparecera lo siguiente en la pantalla:
REPERT OFF

15 DIM

Este boton permite graduar el brillo del display
en 3 niveles.

16 DISCONNECT (MODO BLUETOOTH)

Se desconecta la conexion Bluetooth existente y
se inicia el modo de enlace.

17 STEREO/MONO (sé6lo en modo FM)

En la frecuencia FM cambia entre FM-Stereo
y FM-Mono.

Si la senal de recepcion es débil, el equipo
pasa automaticamente del modo estéreo
a la recepcion monoaural para mejorar la
relacion senal/ruido.

La recepcion estéreo se muestra en el display
mediante el simbolo “ST”.

18 AUTO (MODO DAB

Esta funcion sintoniza emisoras dentro del
rango de frecuencias DAB (Banda Ill). Después,
estas se pueden reproducir pulsando las teclas
TUNING.

19 EJECT

Abre el compartimento del CD.




PRIMEROS PASOS

¢ Coloque el MC 200 sobre una superficie uniforme. Respete las separaciones de seguridad segln lo
especificado en “Instrucciones importantes de seguridad”.

Importante: No coloque ningln objeto (revistas, fundas de CD/fundas de disco, etc.) sobre el
dispositivo. Las aberturas de ventilacion en la parte superior del dispositivo deben permanecer
siempre libres

* Conecte sus altavoces:
Conecte los altavoces estéreos (impedancia de 4 a 8 ohmios) al panel posterior de la siguiente forma:

SPEAKERS OUTPUT
RIGHT LEFT

+(§|) @+
@ -

Utilice solo cables de altavoces de alta calidad, con una seccion minima de 1,5 - 2,5 mmz2. Pele
aproximadamente 10 mm de cable y trence los extremos. Afloje los tornillos del terminal e inserte
los extremos pelados en los orificios. Vuelva a apretar los tornillos del terminal. Aseglrese de que
mantiene la polaridad correcta.

También puede utilizar cables prefabricados con conectores banana o cocodrilo de 4 mm.
Respete ademas las instrucciones de uso de los altavoces que esté utilizando.

¢ Conecte sus fuentes de audio.

¢ Conecte la antena DAB/FM al conector de antena situado en la parte posterior del equipo. Al ponerlo
en funcionamiento mas tarde, hay que encontrar la posicion de la antena en la que tiene la mejor
recepcion. Después, el extremo de la antena deberia fijarse en la posicion correspondiente, p. €j.:
con una chincheta.
En caso de tener unas condiciones de recepcion problematicas, una antena doméstica adecuada o
una antena exterior podrian mejorar la recepcion.

¢ Conecte el cable de alimentacion suministrado al panel posterior e inserte el otro extremo en una
toma de 230V.

¢ En primer lugar, encender el conmutador de alimentacién ubicado en la parte posterior. El equipo
pasa al modo standby.

¢ Encender el equipo con el control remoto o la tecla ON/STBY del frente.

¢ Una vez que se ha calentado el tubo, el dispositivo estara listo para su uso.

¢ Seleccione la fuente de audio que desee utilizando el selector de entradas.

EL MENU DEL MC 200

Es posible ajustar comodamente el sonido y para configurar otros parametros mediante un mena.

¢ El'menu se abre presionando la tecla MENU del control remoto o el botén SEARCH/SKIP/MENU
ubicado en el frente.
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¢ Es posible navegar por el ment y modificar los ajustes utilizando las teclas <<€ »», AyV del control
remoto o girando el botén SEARCH/SKIP/MENU.

¢ Las opciones del menu se pueden confirmar en forma individual con la tecla SELECT del control
remoto o presionando el boton SEARCH/SKIP/MENU.

Se pueden efectuar los siguientes ajustes:

Ajuste de bajos:

Seleccionar BASS en el menu. La reproduccion de bajos se puede reforzar o atenuar en 7 niveles.
Ajuste de agudos:

Seleccionar TREBLE en el mend. La reproduccion de agudos se puede reforzar o atenuar en 7 niveles.
Ajuste del balance:

Seleccionar BALANCE en el menu. El punto medio estéreo se puede ajustar hacia la izquierda o la
derecha en 10 niveles, respectivamente.

Loudness (sonoridad):

Seleccionar LOUDNESS en el men. Es posible encender o apagar la funcion.

Funcion Auto-Standby (modo de espera automatico)

El equipo dispone de una funcion Auto-Standby, la cual pasados 3,5 segundos tras el Gltimo manejo
(mediante los elementos de manejo del equipo o el control remoto), pone automaticamente el equipo
en modo Standby (de espera). Esta funcion lleva a la practica una directiva europea para promover el
ahorro energético (1275/2008 CE) y reduce el consumo de energia, en caso de que tras el uso, el equipo
se quede conectado por descuido.

Seleccione APO SETTING del mend. Ahora la funcién ya se puede activar o desactivar. La funcion viene
activada en el momento de la entrega.

Funcion Sleep:

Seleccionar SLEEP TIME en el mend. Esta funcion le permite fijar un tiempo después del cual el dispositivo
se apagara automaticamente y se suspendera. Con las teclas Ay V¥ es posible ajustar el tiempo entre
5y 240 minutos. Después de salir del mend, la funcién ,sleep‘ (apagar) se indica permanentemente
mediante un icono en la parte inferior derecha del display.

Informacion del sistema:

Seleccionar INFO en el menu. Con las teclas <€« y »Pse pueden mostrar cada una de las versiones de
firmware del dispositivo para fines de servicio.

Reset:

Con la opcion RESET del menu se recuperan los ajustes iniciales (borra todos los ajustes preestablecidos
de la memoria programable, todos los controles de sonido a 0, la funcién de volumen y el temporizador
de apagados, la espera automatica encendida).

Network Wizard (asistente de red)

Upgrade (actualizacion):
Las actualizaciones de dispositivos disponibles se ofrecen junto con una descripciéon en nuestra pagina web.

System Reset (reinicio del sistema):

La opcion SYSTEM RESET restablece los ajustes basicos (se borran todas las memorias de emisoras, se
borran todos los controles de sonido a O, desconexion de funcién de volumen (Loudness) y temporizador
de apagado (Sleep Timer), modo de espera automatico encendido, se borran los ajustes de red y se borra
la memoria de favoritos).

Con la opcion EXIT se sale del mend.




CONFIGURACION DE RED

CONEXION A LA RED A TRAVES DE LAN (CABLE):

Conecte el MC 200 a su red LAN. Utilice un cable LAN (no incluido en el volumen de suministro) para
este fin. El MC 200 obtiene automaticamente una direccion de red de su router en aprox. 5 minutos y
puede ser utilizado.

CONEXION A LA RED A TRAVES DE WIFI (RADIO):

Hay dos maneras de conectar el MC 200 a su red WiFl:

1. Configuracion de red con el NETWORK WIZARD o asistente de red:
- Seleccione NETWORK WIZARD en el ment del MC 200.
La blusqueda de WiFi se inicia automaticamente, se muestra SCANNING en la pantalla.

Una vez finalizada la blsqueda, utilice las teclas SEARCH/SKIP (mando a distancia (4) o el boton
SEARCH/SKIP (12)) para mostrar las redes existentes una tras otra en la pantalla.

- Pulse la tecla SELECT (mando a distancia (12)) o el botén MENU (dispositivo (12)) para seleccionar la
red deseada

Introduzca la contrasena WIFi:

Navegue por el alfabeto y los nimeros utilizando las teclas SEARCH/SKIP o el boton SEARCH/SKIP.
Confirme los digitos individuales de la contrasefa con la tecla SELECT (mando a distancia (12))

o el boton MENU (dispositivo (12)). Con el campo de seleccion se puede borrar la Gltima posicion
introducida.

Si ha introducido la contrasefa completamente, confirmela con el campo de seleccion.
EI MC 200 se conecta ahora a su red WiFi. Una vez que la conexion se haya realizado correctamente,
aparecera CONNECTED en la pantalla.

- Sila conexion falla, se muestra CONNECT FAIL. En este caso, compruebe la contrasena y repita la entrada.

2. Configuracion de red con la aplicacion MAGNAT AUDIO STREAM:

- Descargue la aplicacion MAGNAT AUDIO STREAM de la Apple Store o Google Play Store e instalela en
su tableta o teléfono movil,

- Cuando inicie la aplicacion se buscaran los dispositivos disponibles.
- Durante la instalacion inicial, seleccione «Ahadir dispositivo». A continuacion, seleccione MAGNAT.

- Siga las instrucciones de la siguiente pagina de la aplicacion y cambie a la configuracion WiFi de su
dispositivo movil. Seleccione la red MC200_XXXX.

- Después de una conexion exitosa, vuelva a cambiar a la aplicacion Magnat Audio Stream.
Esta se conecta al MC 200y le guia a través del proceso de instalacion.

- Como alternativa, también se pueden utilizar otras aplicaciones basadas en “MUZ0”.

REPRODUCCION DE MUSICA A TRAVES DE NETWORK (RED)

EI MC 200 dispone de una funcion de transmision de audio que le permite reproducir musica a través
de servicios de Internet. También tiene acceso a los archivos de audio almacenados en su red local.
El control se realiza a través de la aplicacion MAGNAT AUDIO STREAM.
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Seleccione la entrada NETWORK.

APLICACION MAGNAT AUDIO STREAM:
Las siguientes funcionalidades estan disponibles:

- Mi misica: Reproduce musica local de su teléfono movil o tableta, discos duros de red o dispositivos
de almacenamiento USB conectados a su router.

- Airable: Radio por Internet

Aviso: La funcionalidad de la red s6lo se puede controlar a través de la aplicacion. En el caso de una
reproduccion de grupos a través de la aplicacion, s6lo la pantalla del aparato “Maestro” muestra la
fuente de reproduccion actual y mas informacion. En caso de que se utilice la aplicacion, el volumen se

sincroniza entre el MC 200 y el teléfono movil después del “primer” clic. Por lo tanto, puede provocar
saltos de volumen.

REPRODUCCION DE MUSICA A TRAVES DE NET-RADIO (RADIO POR INTERNET)

EI MC 200 dispone de un sintonizador de radio por Internet que se puede controlar directamente en el
dispositivo o a través del mando a distancia - Independiente de la aplicacion MAGNAT AUDIO STREAM.

- Seleccione la entrada NET-RADIO.

- Navegue por los men(s de radio de Internet utilizando las teclas SEARCH/SKIP (mando a distancia 4)
o el botén SEARCH/SKIP (dispositivo 12).

- Confirme la seleccion correspondiente con la tecla SELECT (mando a distancia (12)) o el botén MENU
(dispositivo 12).

- Pulse la tecla RETURN (mando a distancia 13) para retroceder un paso en el mend.
- Mantenga pulsada la tecla SELECT (mando a distancia 12) para volver al mend principal.

Las siguientes opciones estan disponibles en el mend principal:

- Location (ubicacion): Clasificacion de las emisoras de radio por continente/pais/ciudad, ....
- Genre (género): Clasificacion de estaciones de radio por género

- Podcasts: Mostrar contenidos de Podcast. Clasificacion, p. ej. Country, Genre, Show All

- Favorites: Puede guardar sus emisoras de radio favoritas en una lista:
- Guardar favoritos: Pulse brevemente la tecla PROGRAM (mando a distancia 14)
- Borrar favoritos: Mantenga pulsada la tecla PROGRAM.
Aviso: Existen 99 posiciones de memoria DAB a disposicion. La eliminacion sélo es posible en el
mendu Favoritos. El orden de las emisoras almacenadas no se puede editar.

Atencion: No se puede acceder a las emisoras memorizadas a través de la funcién de radio por
Internet (Airable) de la aplicacion MAGNAT AUDIO STREAM.

INDICACION: Las listas de emisoras de radio ofrecidas o seleccionables son proporcionadas por Airable.

Spotify: Utiliza tu smartphone, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify.
Mas informacion en spotify.com/connect.

Licenses: The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/




UPGRADE

EI MC 200 tiene una funcion de actualizacion OTA (Over The Air). Si hay una actualizacion disponible,
ésta se mostrara en la aplicacion y se podra instalar a través de ella. Para ello, siga las instrucciones
de la aplicacion.

Aviso: La actualizacion OTA sélo se aplica a las funcionalidades WiFiy LAN.

CONEXION DEL APARATO CON UNA FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH

Escoja la entrada de Bluetooth. Si anteriormente ya existia un acoplamiento con un dispositivo de
origen Bluetooth, se intenta restablecer automaticamente la conexion con este dispositivo. Puede
suceder que usted tenga de confirmar manualmente el restablecimiento de la conexion en el dispositi-
vo de origen.

Cuando no existe ningln acoplamiento anterior o la conexion no puede restablecerse, el MC 200
activa automaticamente el modo de acoplamiento, también denominado, modo de emparejamiento.
En la pantalla parpadea la indicacion ,BT*.

Conecte ahora el modo Bluetooth de su dispositivo de origen. EI MC 200 se mostrara en la lista de
dispositivos Bluetooth como ,MC 200“. En caso de que no aparezca en la lista, active manualmente
en el dispositivo de origen la blisqueda de dispositivos Bluetooth y aseglrese de que el MC 200 se
encuentra en el modo de emparejamiento.

En funcién del dispositivo de origen puede suceder que durante el proceso de acoplamiento se
pregunte si se debe aceptar la contrasefa. Puede confirmarlo facilmente con ,Aceptar®. Si continta
preguntandose por una contrasena, utilice las contrasefas estandar ,0000“ 0 ,1234*. En caso de que
después de realizado el acoplamiento se le pregunte si desea establecer una conexion, responda a la
pregunta con ,Si“. Después de realizado el acoplamiento y la conexion, el indicador de la pantalla ,BT“
se ilumina permanentemente.

EI MC 200 admite el estandar de transmision de audio de alta calidad ,Qualcomm® aptX™*. Si su
dispositivo de origen admite también esta tecnologia , se seleccionara automaticamente ,Qualcomm®
aptX™“ como modo de transmisién durante el establecimiento de una conexién Bluetooth.

MEMORIA DE EMISORAS

El equipo viene dotado de dos memorias de emisoras para emisoras FM y DAB independientes entre si.
Cada memoria puede almacenar hasta 40 emisoras.

Guardar emisoras:

Sintonice la emisora FM o DAB que desee, utilizando las teclas TUNING situadas en el equipo o en el
control remoto.

Seleccione la posicion de memoria deseada mediante una pulsacion larga de la tecla
correspondiente del teclado numérico.

En caso de nimeros de posicion de memoria de dos digitos (10 - 40), debe pulsarse primero la tecla
+10 prolongadamente y, a continuacién, introducirse las cifras deseadas.

El almacenamiento exitoso se confirma en el display mediante la indicacion STORED PRESET. En
la primera linea se muestra permanentemente el nimero de posicion de memoria antes de la
frecuencia del emisor.
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Seleccionar una emisora de la lista de emisoras:
Seleccione el espacio de memoria deseado mediante el teclado numérico (pulsacion breve).

FUNCIONES RDS (SERVICIO DE DATOR DE RADIO) DEL SINTONIZADOR (SOLO FM)

RDS es un sistema que ofrece informacion acerca de emisoras FM, y que se emite junto con la sefal de
la emisora. EI MC 200 puede mostrar dicha informacion (de emisora, emision, etc.) en la pantalla.

Si se pulsa repetidamente la tecla DISPLAY (control remoto) se activan los datos RDS en el orden
siguiente:

* PS (Program Service Name): muestra el nombre del programa.
* RT (Radio Text): Muestra datos y mensajes de la emisora.

* PTY (Program Type): muestra el tipo de programa.

Hora / Fecha

FUNCIONES DAB DEL SINTONIZADOR (SOLO DAB)

El sistema de transmisién DAB proporciona una serie de datos adicionales que se pueden activar
mediante la tecla DISPLAY (control remoto) en el orden siguiente:

* Nombre de la emisora

¢ DLS (Dynamic Label Segment): Muestra informacion y mensajes de la emisora (p. €j.: titulo e
intérprete de la pieza musical actual, mensajes de noticias, informacién adicional relacionada con la
emisora o con el programa del momento)

¢ Tipo de programa (p. €j.: pop, noticias, clasico)

¢ Numero y frecuencia de multiplex DAB de la emisora actual

* Hora/ Fecha

¢ Velocidad binaria de la sefal de audio actual

* Nombre de multiplex DAB

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TECNICOS

Si encuentra algln problema técnico, pongase en contacto con su distribuidor especializado o con
Magnat Audio-Produkte GmbH, www.magnat.de.
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ESPECIFICACIONES

Sintonizador
Respuesta de frecuencia:

Sensibilidad:

Reproductor de CD
Formatos de reproduccion:

Amplificador
Potencia de salida:
Potencia nominal
Potencia de pico
Respuesta de frecuencia:
CD/AUX/Line
Distancia de voltaje sofométrico:

CD/AUX/Line

Nivel/impedancia de entrada:
AUX/Line

Entradas digitales:

Frecuencias de muestreo admitidas:

Profundidades de bits admitidas:

Entrada de red::

WLAN:

LAN:
Formatos de archivo admitidos:

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz (banda Ill)

FM: -108 dBm
DAB/DAB+: -100 dBm

CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 4 Ohmios
20 Hz - 20 kHz, THD < 1.0%, 8 Ohmios
1 kHz, 4 Ohmios

10 Hz - 80 kHz (-3 dB)
20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

98 dB

470 mV / 10 kOhmios

1x 6ptica (Toslink™)

1x coaxial (RCA)
44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
16/24bits

2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300MBps
(hasta 192kHz / 24Bit)

RJ45

MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV

2x35W
2x25W
2x75W
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Bluetooth® input:

Frecuencia de funcionamiento:

Potencia maxima emitida segin la
norma UNE-EN 62479:

Potencia de entrada:

Dimensiones (A x H x P):
Dispositivo principal:

El dispositivo principal incluye
elementos operativos/
terminales de conexion:

Control remoto:

Peso:

Bluetooth® 4.1 / Qualcomm® aptX™

2402 - 2480 MHz

7,34 dBm
Maximo 130 W

Suspension <0,5 W

277 x 132 x 330 mm

277 x 132 x 370 mm
45x 175 x 20 mm

5,8 kg

Reservados los derechos de realizar cambios técnicos.

Para mas informacion, visite nuestra web: http://www.magnat.de

Reservados los derechos de realizar cambios técnicos.




COAEP>XAHUE

MprHapAeXHOCTH

MNMepea BKAOUEHUEM

BaxHble yka3aHus no 6€30nacHoCcTu
YKa3aHusi No yTUAU3aLmu

AeKknapaumsa coOTBETCTBUSA

Haanexaluee ncnonb3oBaHue

INEMEHTbI yNpaBAEHUS U pa3beMbl
MNepeaHssa naHeAb

3apHAs cTopoHa

MyAbT AUCTAHUMOHHOTO YNpaBAEHUA
BkatoueHve

Mento MC 200

HacTtpoiika cetu

BocnpounsBeaeHne My3blk1 Yepes CeTb (CETb)
BocnpounsBeaeHne My3blki Yepes UHTEPHET-paamno (Beb-paamo)
Spotify

06HOBAEHUE

CoeAMHeHMWeE yCTPOMCTBa € ayAMOUCTOUHUKOM Bluetooth
3anomuHatoLLLEee YCTPOMCTBO AAS CTAHLMIA
RDS ¢pyHKUMM TIOHEpa

DAB ¢yHKLMM THOHEPA

CepBuC U TEXHUYECKKE NMPOBAEMbI
TexHuyeckue paHHble

NMPUHAANEXXHOCTHU

1)
2)
3)
4)

PykoBOACTBO M0 3KcnAyaTaLmm

AKKYMYASITOPHble 6aTapen AAA NyAbTa AUCTAHLUMOHHOIO ynpaBAeHus (2 x AAA)
ceTeBOM Kabene

AHTeHHa DAB/FM

NEPEA BKAKOYEHUEM

YBaxaeMblit nokynaTteab!

Baaropapum Bac 3a pelieHue

pecuBep Magnat MC 200. Moxaayicta, BHUMATEAbHO NpoyuTanTe

CAeAYIoLLYO MHGOpMaLMIo nepea BkAatoueHrem MC 200.

BAXXHbIE YKA3A Mo BE3OMNACHOCTHU

PyKoBOACTBO N0 3KCNAyaTaLUU COAEPXXUT BaXKHble YKa3aHUA N0 peXXumy pa6oTbl u 6e30nacHOCTH.
06a3aTeAbHO cobAlOAATL BCE yKka3aHuA. XpaHuTb PYKOBOACTBO N0 3KCNAyaTaLuu B HAAKHOM
MecTe.
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MPEAYNPEAUTEABHBIE YKA3AHUA: CaepyeT npuHUMaATh BO BHUMaHWE BCe MpeAynpeAUTeAbHbIe
0603HaueHUs Ha yCTPOUCTBE, MPUHAANEXKHOCTSX U B PYKOBOACTBE MO 3KCMAyaTaLMU.

BAUAHUE TEMIMEPATYPbI: SkcnayatupyiTte yCTPOMCTBO C NPUHAANEXHOCTAMU B AManasoHe
Temnepatyp ot 10°C po 40°C.

YCTPOWCTBO HE AOAXHO YCTaHaBAWBATbCS BOAU3M UCTOUHUKOB TEMA@ (HarpeBaTeAu, neuu,
INEKTPOKAMUHBI, OTKPbLITOE NAamsl). [Mpu MoHTaxe BOAU3U YCUAUTEAEH HEAb3A YMEHbLIATb
MUHUMaAbHOE paccTosHue 10 cm

He ponyckaiTe KOHTakTa yCTPOMCTBA C OTKPbITbIM MAAMEHEM, HanpuMep, CO CBEYAMMU.

O6paTtTe BHUMaHWe Ha AOCTATOUHYO BEHTUASILMIO YCTPOWCTBA. HEeAb3si HAKpbIBaTb YCTPOMCTBO,
Hanpvmep, LWToOpamMu, rapAMHaMu. YcTaHaBAMBaTb Ha AOCTAaTOYHOM PaccTosiHuM (Mpum. 20 cm) oT
CTEH.

BAUAHUE BAAXKHOCTMU: YCTPOMCTBO HE AOAXKHO NMOABEPraTbCA BO3AEMCTBUIO BOASHBIX KaneAb UAK
6pbI3r. Takxe ero HeAb3si UCMOAb30BATh B KAYECTBE NOACTABKM AASl B3 AU APYTUX 3AMOAHEHHbIX
XMAKOCTbBIO COCYAOB. He noaBepravite yCTPOMCTBO BO3AENCTBUIO BOALI AWM BO3AYXA C BbICOKOM
BA@XHOCTbtO. CyLLLEeCTBYET ONAcCHOCTb NOpPaXeHUs TOKOM. B cAyuae KoHTakTa ¢ BAarov MAu
XUAKOCTbIO HEMEANEHHO OTCOEANHUTL YCTPOMUCTBO OT CETU NUTaHMSA.

MOCTOPOHHUE NMPEAMETbI: CaepyeT 0b6palliate BHUMAHUE Ha TO, YTOObl Uepes OTBEpCTUS
YCTPOWCTBA He nonapaAu BHYTPb MOCTOPOHHME NpeaMeTbl. OHM MOTyT CTaTb MPUYMHON
BO3HUKHOBEHUS KOPOTKUX 3aMblKaHUI, NOPaXeHNa TOKOM UAK Noxapa.

YUCTKA: CrepyeT NPUMEHATb CYXYHO U MATKYHO TKaHb U HE UCMOAB30BaThb YNCTALLME CPEACTBA, CNpen
UAU XUMUYECKUE PACTBOPUTEAU, MHAYE NOBEPXHOCTH MOXET MOAYYUTb MOBPEXAEHUSA.
MOACOEAUHEHUE NMUTAHUSA: CreayeT cobAOAaTb MApaMETPbl HANPAXEHUs!, yKa3aHHble Ha
3aBOACKMX TabAMUKaX. BAOK NUTAHUSI YCTPOMCTBA MOXHO 3KCMAYaTUPOBATh TOALKO C yKa3aHHbIMU Ha
3aBOACKMX TabAMUKaX NapaMeTpamMu HanpsXXeHUs U YacToTbl.

SALLUTA OT MOAHUU/MEPbBI NPEAOCTOPOXXHOCTMU: Ecav npubop AAMTEABHOE BpeEMS (Hanp., B
OTMyCKe) HE UCMOAb3YETCSH, CAEAYET OTCOEAUHWUTbL CETEBOM LUTEKEP OT CeTH nuTaHus. Mpubop caepyet
TakXe OTCOEAMHATb OT CETU NUTaHUA BO BPEMS rPpo3bl. TeM caMbliM NPeAOTBPaLLaeTCA NOBPEXAEHNE
0T yAapa MOAHWEWN U NOBbILLEHHOIO HAaNPSXEHUS.

CETEBOW KABEAD: CeTeBoit kabeAb AOAKEH BbiTh BCErAa roToB K 9KCMAyaTaLMu U YKAABIBATLCS
TOABKO TaKUM 06pa3oM, UTOObI HUKTO HE MOT Ha HEFO HaCTYMNUTb. Takxe HeAb3s 3axumaTb

kabenb npeaMeTaMu, KOTOpble MOTyT NOBPeAUTb ero. Mpu NpUMeHEeHWUU LUTENCEAbHbIX BUAOK U
YAAVHUTEABHbIX LUTENCEAbHbIX PO3ETOK CAEAYET 06palllaTb BHUMaHKWe Ha To, UToObl Kabeab He Bbin
HaANOMAEH B MeCTe BbIXOAA U3 LUTENCEeAbHOW PO3eTKU. He A0TparnBaThesi AO CETEBOro Kabeas U He
NOAKAIOYATb €ro BAAXHBIMU pyKamu.

CeTeBoOW LWITENCEAb UCMOAB3YETCS Kak OTKAIOUAtoLLEee YyCTPOMUCTBO, U K HEMY AOAXEH ObiTb 06ecneyeH
cBOBOAHbIN AOCTYN B At06OE Bpewms.

NMEPEIPY3KA: LLITenceAbHble PO3ETKU, YAAMHUTEABHbIE LUITENCEABHBIE PO3ETKU U YAAUHUTEAU HE
AOAXHbI paboTaThb C NpeBbILIEHUEM Harpy3ku. Mpu neperpyske CyLLecTBYeT ONacHOCTb NOPaXeHUs
TOKOM U noxapa. Obpartute BHUMaHWe Ha HOMUHAABHOE 3HaUYeHUE Ha PO3eTKax U YAAMHUTEAbHbIX
kabensx.

YCTAHOBKA: O6paTute BHUMaHUE Ha MHCTPYKLLMIO MO MOHTaXYy.

YCTPOMCTBO AOAXKHO YCTaHaBAUBATLCH MAM MOHTUPOBATHCA TOABKO YCTOMYUBOM OCHOBAHMU U
HENOABMWXHbIX NOACTaBKaXx, Tak Kak MHaye CyLLeCcTBYeT ONacHOCTb TpaBMaTn3mMa.




e MCMoAb3yiiTe TOAbKO BXOAALLME B KOMMAEKT MOCTABKU UAU yKa3aHHbIE MPOU3BOAUTEAEM
OPUTMHAAbHbIE MPUHAANEXHOCTH.
e Batapeu 1 akkyMyAATOpbl HE AOAXHbI MOABEPraTbCsl BO3AEHCTBUIO BbICOKKMX TEMMEpaTyp, Hanpumep,
COAHEYHOTO CBETa, OTHS U T.N.
e CyllecTByeT onacHOCTb B3pblBa, ECAM 6aTapesi 3amMeHeHa HenpaBUAbHO. 3amMmeHuTe 6aTapeto TOAbKO
Ha TaKyto Xe ¥ aHaAOTUUHYHO.
« OMNACHOCTb NPOrAATbIBAHUSA BATAPEM!
¢ YCTPOMCTBO/MYALT AMCTAHLIMOHHOTO YNPaBAEHWUSA MOTYT COAePXaTb MyroBUYHbIE/AMCKOBbIE
6aTapeikn, KOTopble MOXHO NMPOrAOTUTb. XpaHuTe 6aTapen B HEAOCTYMHOM AASl AETEN MecTe.
MporaaTbiBaHUe 6aTapei MOXET MPUBECTU K TAXEAbIM TpaBMaM UAK cMepTu. Yepes 2 yaca nocae
nporaaTbiBaHWsA 6atapei MOryT BO3HUKHYTb TAXEAbIE BHYTPEHHUE OXOTH.
« [1p1 NOAO3PEHUM Ha NporAaTbiBaHUe WAKM MonasaHus 6atapei B opraHuaM HEMeAAEHHO
obpaTutech 3a MEAMLIMHCKOW MOMOLLbHO.
* [pu 3ameHe 6aTapeit XxpaHWTE HOBbIEe M UCTIOAb30BaHHbIe BaTapen B HEAOCTYMHOM AAA AeTei
mecTe.
Mocae 3ameHbl 6batapei ybeauTech B TOM, YTO OTCEK AASt BaTapel MOAHOCTbIO 3aKpbIT.
. Ecamn oTcek aAAst 6aTapeit HEBO3MOXHO MOAHOCTbIO 3aKPbITb, HE UCMOAb3YITE U3AEAME.
[omecTuTe U3peAWEe B HEAOCTYNHOE
AASI AETEN MECTO M 06paTUTECh K MPOU3BOAUTEAID.

NOBPEXAEHHUA, KOTOPbIE AOAXKHbI YCTPAHATLCA CNELUAAUCTOM:

Mpy CAEAYIOLLIMX MOBPEXAEHUSAX, NPUOOP HEOOXOAMMO HEMEAAEHHO OTCOEAMHWUTL OT CETU MUTAHUA U
nepeaAaTtb CNEUMaAUCTy Ha MPOBEAEHWE PEMOHTA:

¢ Ecau Ha ceTeBOoM Kabene ByayT obHapyXeHbl NOBPEXAEHWS, SKCNAYAaTUPOBATb YCTPOWCTBO BOAbLLE
HeAb3A. [TOBPeXAEHHbIN KabeAb PEMOHTUPOBATL HEAB3S, Er0 HYXHO 3aMEHUTb.

¢ [oBpEXAEHUS pa3bemMa NMUTaHUA Ha YyCTPOMCTBE.

¢ ECAM BHYTPb yCTPOMCTBa Nonaa BAara UAM NOCTOPOHHUE MPEAMETbI.

¢ ECAM yCTPOICTBO OMPOKMHYAOCH M NPK 3TOM NOBPEAUACSH KOPMYC.

¢ ECAM yCTPOICTBO HENPABUABHO GYHKLIMOHMPYET, XOTS CODAIOAEHBI BCE YKasaHusi PyKOBOACTBA Mo
3KCNAyaTaUmm.

AONYCTUMO NPEANPUHUMATL TOAbKO TE€ AOMOAHUTEAbHbIE 3MEHEHUS, KOTOPbIE Pa3peLlEeHbI

N3rOTOBUTEAEM.

AAf peMoHTa HE0BXOAMMO UCMOAb30BaTb TOALKO OPUIrMHaAbHbIE 3anacHbIEe AETAAN.

Mocae peMoHTa HEOHXOAMMO NPOBEPUTH YCTPOWCTBO Ha 6e30MacHOCTb, UTo6bl 06eCneunTb HapAexallee
1 HapeXHOe GYHKUMOHUPOBaHHUE.

PeMoHTHbIe paboTbl AOAXHbI BCETAA BbIMOAHATLCA KBAaAUDULMPOBAHHBIMK CNeLMaAMcTamu, Tak Kak
MHaye MOXeT BOSHUKHYTb ONaCHOE BbICOKOE HanpaXeHne nAn Apyrme BuAbl ONacHOCTH.
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JTOT CMMBOA NpeaynpexAaeT NoAb30BaTeAd O TOM, UYTO BHYTpU yCTpOﬁCTBa MCNOAb3YyeTCA
BbICOKOE HanpsaxeHue, KoTopoe MOXET NPUBECTU K ONacHbIM yAapam ToKa.

3TOT CUMBOA YKa3blBaeT NOAbL30OBATEAID yCTpOVICTBa Ha T0, 4YTO B NpMAaraemMom PyKOBOACTBE MO
9KCNAyaTauun UMEKOTCA BaXHbl€ YKa3aHWA, KOTOPbIM 06513aTeAbHO HY>XXHO CA€AOBaTh.

He oTkpbiBaTh! ONacHOCTb 3A€KTPUUECKOro yaapa!
Y1066l YMEHbBLUUTH OMACHOCTb BO3ropaHUs AU SAEKTPUYECKOTO yAapa,
He0bX0AMMO 3aLMLLAaTh YCTPOMCTBO OT AOKAS UAU BAGTU.

ATTENTION/CAUTION

YCTPOMCTBO KAAcca 3aluThl |l ¢ ABOMHOW M30ASILMEN. KOHTAKT 3aLLMTHOrO 3a3eMAEHUS
OTCYTCTBYET.

O

YKA3AHUA N0 YTUAUSALUU

CornacHo eBponeickoin aupektuBe 2012/19/EU Bce 3AEKTPUUYECKME U INEKTPOHHbIE MpPUbOpbI AAS
YTUAM3ALMU AOAXKHBI CAGBATbCS OTAEABHO B MECTHblE COOPHbIE MyHKTbI. [OXaAyicTa, BbINOAHSNTE MECTHbIE
npeAn1caHusa 1 He BblibpacbiBaiiTe cTapble yCTPOMCTBa BMecTe ¢ 00bIYHbIM AOMALIHUM MYCOPOM.

Ymuausauumsa 6atapeek
Crapble 6aTapeiku OTHOCATCS K O0COObIM OTXOAAM W MOAAEXAT YTUAM3ALMKM COFAACHO AEMCTBYHOLLUM
npeAnnucaHnam.

AEKAAPALIUA COOTBETCTBUA

q

AaHHbIM KoMmnaHua Magnat Audio-Produkte GmbH yaocTtoBepser, uto yctpoictso MC 200 otsevuaet
OCHOBHbIM TPEOOBAHUAM U APYTMM PEAEBAHTHLIM HOpMam Avpektubl 2014/53/EU. Aeknapauus
COOTBETCTBUA HAXOAUTCA Ha canTe www.magnat.de B paspene Downloads (Matepuansl AN CKauMBaHWA)
KaXAOro yCTPOWCTBa..

HAAAEXALLEE UCTTOAb30BAHUE

3JT0 YCTPOWCTBO NPeAHa3HaUYeHO TOABKO AASl AOMALLHEro UCMOAb30BaHMS.
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1 ON/STBY

BKAKOU@ET yCTPOWMCTBO, ECAM OHO HAXOAMTCS B
pexumMe oXuaaHUs. ECAM CBETOAMOA He ropuT,
HY)XXHO BKAKOUMTb CETEBOI BbIKAOUATEAD HA
3aAHeN CTopoHe ycTpoictea. U HaobopoT,
YCTPOMCTBO MOXHO NEPEKAIOUUTL U3 PeXMMa
Power B pexum oXupaHus.

2 CUA MHAUKALIUA COCTOAHUA

JTOT MHAMKATOP NOKa3blBaET 2 COCTOSIHUSA,
B KOTOPbIX MOXET HaXOAUTbCS BKAKOUEHHbI
MC 200:

¢ CUA roput 3eaeHbiM uBeTom: MC 200
BKAKOUYEH. YCTPOWCTBO rOTOBO K 3KCNAyaTaLuu.

¢ CUA roput kpacHbim usetom: MC 200
HaXO0AUTCS B PEXUME OXUAAHUS.

3 LINE-IN

Bxoa AASt KOHTAKTHOrO WTekepa 3,5 MM cTepeo
AASI AOMOAHUTEABHOIO ayAMOUCTOYHMKa MP3-
npourpbiBaTeAb 1 T.M.

O ©®

o0 ©

4 HAYUWIHWUKHU

BbIX0A AASE KOHTAKTHOTO WTEKepa 6,3 MM cTepeo
OT HayLUHMKOB. [1pW MCNOAb30BAHMK HAYLLUHUKOB
AMHaMWKK CaMOCTOSTEABHO OTKAKOYALOTCA.

EcAv Bbl noaAKAKOUYa@ETe HayLHWKK, yCTaHOBUTE
rPOMKOCTb Ha HU3KWI YPOBEHD.

5 SOURCE (NEPEKAKOYATEAb BXOAHbIX
UCTOYHUKOB)

Mpon3BOAMT NEPEKAOYEHNE MEXAY Pa3HbIMU
AYANOUCTOYHUKaMMU:

¢ CD: NpourpbiBatens CD.

¢ BT: CoeaMHEeHWe yCTpoicTBa ¢
ayanounctouHmkom Bluetooth:

« DAB INPUT: Bui6op DAB/DAB+ TioHepa.
¢ FM INPUT: Bui6op FM TioHepa.
¢ AUX 1/2: Ewe opmH ayamonpubop.

* DIGITAL OPT, DIGITAL COAX:
MoAKAIOUEHME K LMGPOBLIM ayAMOUCTOUHUKAM

¢ LINE IN: MepeaHuit BXOA AASI TEPEHOCHbIX
YCTPOWCTB.
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* NETWORK: CeTeBoi / NOTOKOBbIN BXOA,
ynpaBAeHWe Yepes NPUAOXKEHUE

¢ NET RADIO: Bxoa AASt MUHTEPHET-PAAMO,
ynpaBAeHUe Yepes NyAbT AUCTAHLMOHHOIO
ynpaBAeHus

6 TUNING -/+
Pexum FM:
¢ KopoTkoe HaxaTue: MU3ameHsaeT yacToTy npvema

waramu B 50 kI (FM) (pyyHas HacTpoiika
CTaHUMK)

¢ [poaOAXUTEABHOE HaxaTue: UweTt
CAEAYIOLLYIO CTaHLMIO (aBTOMaTUYeCKas
HacTpoMKa cTaHUMK).

Pexum DAB:

BbI6GMpPaET CAEAYHOLLYHO MAW NMPEABIAYLLYHO
CcTaHumto B Anana3oHe DAB.

7 STATION -/+
Pexum FM:

¢ KpaTkoe HaxaTue: Bbibop caeaytoLLeit CTaHLMm
B 3Y.

¢ Haxatue ¢ yaepxxaHuem: Boibop npeablayLLen
cTtaHuuu B 3Y.

8 NOTOK AAA CD

MonoxwmTe CD CTOPOHOM C HAANWCLIO BBEPX HA
3TOT AOTOK.

9 STOP
OctaHaBAvBaeT BocnpouasoaaLLmiicsa CD.

10 PLAY/PAUSE

HauunHaetcs nan octaHaBAMBaETCA
BocnpouaseaeHue CD.

11 EJECT
OTKpbIBAET UAK 3aKpbIBaeT AOTOK AAst CD.

12 SEARCH/SKIP/MENU

Pexum CD:

Search/Skip (Mouck/nponycTutsb) (Ha3aa):

* KpaTkuit noBOpOT HaneBo: BocnpoussepeHue
HauMHaeTCs ¢ Hauana TeKyLLEH AOPOXKKU.

o ABYKpaTHbIM KpaTKWii NOBOPOT HAAEBO:
BocnpousseaeHUe HauMHAETCA ¢ Havana
NPeAbIAYLLEN AOPOXKM.

* MPOAOAKMTEABHBIM MOBOPOT HAAEBO: BbicTpas
nepemMoTtka Hasaa. OcTaeTca aKTUBHbIM AO TEX
nop, Noka yAepXMBaeTCa KHOMKa.

Search/Skip (Mouck/nponycTutb) (Bnepea)_
e KpaTkuit NoBOPOT Hanpaso: BocnponsseaeHne
HaUMHAETCA C Hauana CAEAYIOLLIEN AOPOXKM.

¢ [POAONKMTEABHbIV NOBOPOT Hanpago: bbicTpas
nepemotka Bnepea. OctaeTca akTUBHbIM AO TEX
nop, NoKa yAepXX1BaeTcsi KHomMka.

Hactpoiiku MEHKO

HaxXmwuTe Ha KHOMKy AASt TOTO, UTOObI BbI3BaTb
MEHIO AN PETYAMPOBAHWSA 3BYYaHWUA U HACTPONKK
AOMOAHUTEABHbIX MapamMeTpoB. HaBuraums B
MEHIO OCYLLECTBAIETCA HaXaTUEM Ha KHOTKY.
HaxXmuTe KHOMKy eLle pa3, UTobbl MOATBEPANTD
yCTaHOBAEHHblE NapamMmeTpbl.

AONOAHWUTEABHYIO MHGOPMaLMIO Bbl MOXeTe HanTH
B CAEAYIOLLUMX FAaBax:

« MEHIO MC 200
* HACTPOMKA CETU

13 VOLUME

AAS peryaMpoBaHms obLiei rpoMKoCTH
BOCMNPOM3BEAEHNA MY3bIKK.

14 DIM

3Ty KHOMKY MOXHO UCMOAb30BaTb AN PETYAUPOBKM
APKOCTU AnCnAeR (3 yPOBHS).
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15 DISPLAY

Ha ancnaee otobpaxaetcs caepyroLwas
MHPOpMaLMA:

¢ BblbpaHHbI ayAVOBXOA.

NHdopmauma 06 ypoBHE rPOMKOCTHU.

MepeaaTunk U CBEAEHUS O MPUEME B pexume
FM v DAB. AAsi 3TOr0 BOCMOAb3YMTECH KHOMKOM
DISPLAY AMCTaHUMOHHOIO ynpaBAEeHUS.

Mocnae atoro Bbi6Upaetcsi CD-Bxop (63
KOMMaKT-AUCKaA):

N T C
WL sl

MocAe BAOXEHUS W cunTbiBaHUsA CD:

06Lee KOAMYECTBO KOMNO3WULMIA Ha CD,
obuiee Bpemsi npourpbiBaHust CD B MUHyTax K
CeKyHAaX:

3 15

4632

Ecaun daiinbl MP3 nan WMA HaxoasTes Ha
KOMMaKT-AMCKe, 0TobpaxaeTcs TN Gannos U
KOAMYECTBO GarAOB Ha KOMMAaKT-AUCKE:

MP3 15

FILES

¢ Mpwn BocnponssepeHun CD:

MpowurpbiBaemasn KOMNO3ULMA, NPOUrpaHHOe
BpemMsa KOMMNO3ULNK:

02 0345
* Kpome Toro, cAeaytoLLIMe CUMBOAbI YKasbiBatoT
Ha pexum:
» BocnpousBeaeHue
I Maysa
¢ CD-tekcr, ID3-trern
Ecan komnakt Auck nopaepxusaet CD-Tekct
nan ID3-terv dpannos MP3 nan WMA, oHu

oTobpaxatrotca Bo BTOPOW CTPOKeE AucnAest. AAs
3TOro CM. Takxe pasaen MYAbT AY.

16 AATYUK AAA AUCTAHLMUOHHOIO
YNPABAEHUA

Y106bI UCMOAB30BATbL MYALT AUCTAHLMOHHOTO
YNPaBAEHUS, LEALTECH UM B 3TY TOUKY.

SAEMEHTbI YNPABAEHUA U PASBEMbI - 3AAHASA CTOPOHA

ﬂs;(N

RIGHT  LEFT
SPEAKER OUTPUT

®
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1 CETEBOW BbIKAIOYATEAD

BKkAtOYa@eT yCTPOMCTBO U NMEPEBOAUT EM0 B PEXUM
0XMAAHMSA. ECAM BbIKAOUATEAD HAXOAUTCA B
nonoXxeHun “OFF”, ycTpOMCTBO OTAEAEHO OT CETU.

2 NOAKAKOYEHUE K CETU

ANt TOAKAKOUEHUS BXOAALLLETO B KOMMAEKT CETEBOTO
kabens. MpepoxpaHUTEAb AOAKEH MEHSITb TOABKO
KBaAMOULMPOBAHHBIN CEPBUCHBIN TEXHUK.

3 PASBEMbI AN MOAKAKOYEHUA
AWHAMUKOB

AN OAKAIOUEHWS Napbl CTEPEOAMHAMUKOB C
nmMmnepaHcom B 4-8 OM ¢ yueTom npaBUAbHOMN
noaspHoct. Cmotpum Takxe BKAKOYEHME.

AHANOIOBbIE THOAbMAHHbIE PASBEMDI (4 - 7)
AAA OAKAIOUEH WA aHAAOTOBbIX ayAMOUCTOUHUKOB.
ChaeamTe 3a LIBETOBOW MapKMPOBKO PasbeMoB M

LITEKEPOB. KpacHbIi — 3TO BCEraa Npasblil KaHaA.

4 SUB OUT
BbIx0A AASI MOAKAOUEHMSA aKTUBHOTO cabBydepa.

5 REC OUT

AN NOAKAIOUEHWSI NPUBOPOB AASl AaHAAOTOBOM
3BYyKO3anucu (Hanp., AeHTOUYHbIA MarHUTOdOH,
KacCeTHbI MarHuTodoH). Ha atom Bbixoae
CUrHaA BbIBPaHHOIO ayAMOUCTOUHKKA 0BAaAaEeT
NOCTOAHHBIM YPOBHEM, TO €CTb HE 3aBUCUT OT
NMOAOXEHUSA PEryAaTopa rpOMKOCTH.

6,7 BXOA AUX
MoAKAKOYEHWE UHBIX ayAMOUCTOUHUKOB
(Hanp., npourpbiBatens MP3 MAWM MUHUAMCKOB).

8 AHTEHHbIY BBOA DAB/FM

AASA MOAKAIOUEHUS NPUAGraeMoi aHTeHHbI
DAB/FM UAM AOMOBOW @aHTEHHOW YCTAHOBKM.

9 DIGITAL IN OPT, COAX

MNoacoeanHute MC 200 ¢ NOMOLLbIO ONTUYECKOTO
WAM KO@KCUaAbHOTO LidPOBOro ayAnokabensn k
LUMbPOBOMY BbIXOAY MPOUTpbIBATEAS KOMMNAKT-
AVCKOB/KOMMbIOTEPA/UTPOBOI NPUCTABKK/
CeTeBOro NPOUrpbiBaTEAS.

10 BLUETOOTH-AHTEHHA

AASi TOAKAKOUYEHUA NPUAAraeMon aHTeHHbl DAB/
FM 1AM AOMOBOI @aHTEHHOWM YCTAHOBKM.

11 UPDATE

JTOT pa3beM NPEAYCMOTPEH UCKAKOUUTEABHO AAA
06HOBAEHUSA CUCTEMBbI.

12 LAN-NIOPT
DA NOAKAIOUEHUA K POYTEPY UAW CETH.

12 WLAN-AHTEHHA
MNMosopoTtHasn Ha 180° WLAN-aHTeHHa




SAEMEHTbI YNPABAEHUA U PASBEMbI -
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¢ [lepea UCMOAL30OBAHWEM NyAbTa
AMCTaHLMOHHOIO YNpaBAeHWUsA UMetoLLecs
B KOMMAEKTE 3AEMEHTbI MUTaHWUA CAEAYET
BCTaBUTb B OTAEAEHUE AAS BaTapeek,
pPacnoAOXeHHOE Ha TbIAbHOM CTOPOHE NyAbTa.

Ecan 6aTapeiiku nocAe NPOAOAXUTEABHOTO
MCMNOAb30BaHUA CSAAYT, UX HYXHO ByaeT
3ameHuTb (Tun AAA).

* B LeAAX NPeAOTBPaLLEHUSA MOPUM NyALTa
AVMCTAHLMOHHOTO YNPaBAEHWS BbIHUMaTE
3AEMEHTbI MUTaHMA U3 YCTPOMCTBA, ECAU HE
NA@HWPYETe UCMOAb30BaTb Er0 AAMTEABHOE
Bpems.

1 POWER

BKAIOUAET yCTPOMCTBO, ECAM OHO HAXOAMUTCA B
pexmnme oXuaaHus. ECAU CBETOAMOA HE FOPHT,
HYXXHO BKAIOUMTbL CETEBOM BbIKAIOUYATEAD HA
3aAHel CTopoHe ycTpoicTea. U Haobopor,
YCTPOWMCTBO MOXHO NEPEKAIOUUTHL U3 PEXMMA
Power B pexum 0XuAaHHS.

2 BblBOP BXOAA

|-|pl/| NMOMOLLM 3TUX KHOMOK MOXHO Hanpsamyro
BblGMPaTh OTAEAbHbIE ayAUOBXOAbI. AKTUBHbIV
BX0A ByaeT oTobpaxaTbecs Ha AUCTAee.

3 MEHIO

OTKpoOWiTE CUCTEMHOE MEeHI. HaBuraums B
MEHIO ocyLLlecTBASeTCA KHonkamu 4 <4, B b,
A vV . Haxmute kHonky SELECT (12), utobbl
NOATBEPAWTL YCTAHOBAEHHbIE NAPaMETpbI.

CmoTpu Takke MEHKO MC 200

4 NOUCK/NPONYCTUTb/
KHOMKW HABUTALUU

<« « Nouck/nponycTutb (Ha3ap)

* KpaTtkoe Haxatue: BocnpousseaeHve
Ha4ynHaeTcqa C Havana TeKyUJ.eVI AOPOXKH.
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¢ ABOWMHOE KpaTKoe HaxaTue:

* BocnpousseaeH e HauMHaeTca ¢ Havana
NPEAbIAYLLEN AOPOXKH.

* Haxatve c yaepxaHuem:

* BbicTpasa nepemotka Hasaa. Pabotaer Ao Tex nop,
MOKa KHOMKA YAEPXWBAETCA HaxaTon.

* MeHto: HaBurauumsa / Hactpoiika napametpoB

» » Mouck/nponycTutb (Bnepea)

* KpaTtkoe Haxatue: BocnpousseaeHve
Ha4ynHaeTcAa C Havana CAeAyI-OU.LeVI AOPOXKH.

¢ Haxatve ¢ yaepxaHuem: Bbictpas nepemMoTka
Bnepea. Paboraer A0 TeX Nop, Noka KHorMka
YAEPXMBAETCA HAXaTON.

* MeHto: HaBurauumsa / Hactpoiika napametpoB

Anv
MeHto: HacTporika napameTpoB

5 DISPLAY

Pexum CD:

OTobpaxeHue CD-TekctoB UAK ID3-Teros (ecan
NOAAEPXMBAETCSH KOMMNAKT-AMCKOM):

Bo BTOpO# CTPOKE AMCNAen oTobpaxaeTcs oblias
nHdopmaums CD-Tekct/ID3-ter. Mpu HaxaTnm

Ha 3Ty KHOMKY OTAEAbHbIE CBEAEHWSA ByAyT
0TO6PaXaTbCs B CAEAYHOLLEM MOPSIAKE:
Komnosuumsa - UcnoaHutenb — Anbbom — Het
A@HHBIX.

Ana danoB MP3 1 WMA AONOAHUTEABHO
oTobpaxatorca MM daiaa u cKopocTb 06paboTku
A@HHBIX TEKYLLEN KOMMO3ULUM.

Pexum FM:

BbI3oB nHdopmaumu RDS (ecan nopsepxunBaerca
CTaHUMeN).

MoapobHble cBeaeHUs 06 nHdopmauum RDS Bbl
HanpeTe B pasaene “RDS GpyHKUMM TroHepa”.

Pexum DAB:

Bbizos nHpopmaumm DAB (ecan noppaepxmsaetcs
cTaHuuen).

MoapobHble cBeaeHWA 06 nHdopmaumn DAB Bbl
HainaeTe B pasaene “DAB GyHKUMM ToHepa”.

Pexum Bluetooth:

Ha ancnaee otobpaxaercs MAEHTUdUKATOP
NOACOEAMHEHHbIX YCTPOMCTB, CKOPOCTb 06paboTkm
AaHHbIX U cBeAeHUs o ID3-Terax TekyLien
KOMMO3ULIMMN.

Mpu HaXaTUK Ha 3Ty KHOMKY OTAEAbHbIE CBEAEHUS
0 ID3-terax 6yayT oToBpaxaTbCsi B CAEAYIOLLEM
nopsiAke:

Komnosuumsa - UcnoaHutenb - Anbbom - Het
AAHHbIX

6 TUNING
Pexum FM:

* KopoTkoe HaxaTue: Mi3MeHseT 4yacToTy npuema
waramu B 50 kI (FM) (pyuyHasa HacTpoika
CTaHLUMK)

* [IPOAOAXMUTEABHOE HaxaTne: ULLEeT CAeAyoLLYyO
CTaHUMIO (@aBTOMaTUyecKkas HacTpoika
CTaHUMMK).

Pexum DAB:

BbIGMPAET CAEAYHOLLYHO MAM MPEABIAYLLYIO CTAHLIMIO
B AMana3oHe DAB.

7 KHOMKHU C UNDOPAMU
Pa6ota c CD:

MpsiMmoi BbI6OP KOMMO3ULUHK.
Paauo:

MpsiMoit BbIGOP NpeABapUTEALHO HACTPOEHHOM
CTaHLMK.

8 MUTE
OTKAKOU@ET 1 CHOBA BKAKOUYAET 3BYK.




SAEMEHTbI YNPABAEHUA U PASBEMbI - MYABT AY

9 VOLUME
YBeAMunBaerT (+) UAUM yMeHbLUIaEeT (-) FPOMKOCTb.

10 TONE/BAL

TREBLE (opAHOKpaTHOE Ha)kaTe Ha KHOMKY
TONE)

BocnpounaBeaeHe BbICOKUX YacTOT MOXHO
COOTBETCTBEHHO MOBbILWATL UAW YMEHbLLATL
7 waramu. Ytobbl yCTaHOBUTb 3HAUEHKeE,
MCMNOAb3YNTE KHOMKU AUV,

BASS (aBykpaTHOe Ha)xkatue Ha KHonky TONE)

Bocnpoun3seaeHne HU3KUX 4acToT MOXHO
COOTBETCTBEHHO NOBbILLATb MAW YMEHbLUIATb
7 waramu. Ytobbl yCTaHOBUTL 3HAUEHUWE,
MCMNOAb3YHTE KHOMKN AN .

BALANCE
LieHTp cTepeosByyaHna MOXHO yCTaHaBAUBaATb
BAEBO WAM BNPaBO COOTBETCTBEHHO 10 Wwaramu.

Yr1o6bl yCTAHOBUTb 3HAYEHUE, UCTTOAL3YITE
KHOMKN 4 4 v B> P,

11 LOUDNESS

Bbl60p dyHKLMM TOHKOMMNEHCALLMM
(aBTOMATUUECKOW KOPPEKTUPOBKKU TeMOpa).12
HOME/PLAY/PAUSE/SELECT

Pexum CD:

HauunHaetcs uAn ocTaHaBAMBaETCA
BocnpoussepeHne CD.

MeHto:
MoaTBEPXAEHME BBEAEHHbIX AQHHbIX.

AomaliHsada cTpaHuua
(pexum UHTEPHET-PAAMO):

AAUTEABHOE HaxaTue: Bo3BpaT B rhaBHoOe
MEHLO.

13 STOP

Pexum CD:

OcTtaHaBAMBaeT BOCnpou3BoaaLLmiics CD.
Pexum MHTEPHET-PAAMO:

BepHuTech B MeHto Bblibopa.

14 YNPABAEHUE CD: PROGRAM/RANDOM/
REPEAT

PROGRAM

MporpammupoBaHue komnoauumin CD B Atoboi
NOCAEAOBATEAbHOCTU.

AAS NPOrpaMMMPOBaHUA YCTPOWCTBO AOAXHO
HaxoAUTbCA B pexume Stop.

¢ Haxmute kHonky PROG.
WHankauus: PRG O 1-00

¢ Tenepb NPUCBOITE HYXXHOM KOMMO3WULMKN
HoMep B namaATth 01, AAS 3TOrO HYXHO Bbl6paTh
HOMep KOMMO3MLLMK NPU MOMOLLM KAaBUATYPbI
C undpamm MAn KHonok SKIP.

WHamkaums, Hanp.: PRG O 1-0B

Ewe pa3 HaxmuTte kHonky PROG.

Unamkauus: PRG 02-00

Tenepb NPUCBOWTE HY)XHON KOMMO3WULMUK
Homep B namsTh 02.

MosTOpMTE 0ba Luara AAA MPOrPamMmMUPOBaHISA
BCEX HYXHbIX KOMI'I03VILI.VII7I. Haxmute

nocae I'IOCI\eAHeVI KOMMO3ULIMN KHOMKY

STOP. OTo6paxaeTtca KOAMYECTBO
3anporpamMmMmMpoBaHHbIX KOMMNO3ULWIA U
obLiee BpeMs BOCMPOU3BEAEHMSA NMAEHAKCTA.

HauHuTe BocnpousseaeHue
3anporpamMmMMpoOBaHHOrO CNMCKa Haxatnem
KHonku Play. CreBa nosBasetcs P!, TekyLuas
KOMMO3MLMA U NpoUrpaHHoOEe BPeMSs 3TON
KOMMO3MLMU BbIBOAATCA NO3aAM 3TOMO
cYMBOAQ.

WHankaums, Hanp.: P 08-00:01
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* BocnpousseapeHeM B npeaenax
3anporpaMmMUpPOBaHHOIO CNUCKa MOXHO
ynpasAsiTb Npu nomoLumn kHonok SKIP, SEARCH
n PAUSE/PLAY.

* [Mocne HaxaTna kHonku STOP uan EJECT
COAEPXKMMOE NaMSATU YAAASETCA.

Pe>xkum UHTEPHET-PAAUO

CoxpaHseT n3bpaHHOe MHTEPHET-PAAMO (CM.
Takxe rnaBy BOCMPOM3BEAEHUE MY3bIKK
YEPE3 UHTEPHET-PAAMO).

RANDOM

BocnpownsseaeHue TpekoB CD B CAyuaiHoM
nopsiAKe.

* OAHOKpaTHOe HaxaTue: BkaouaeT GyHKLMIO.
Ha auncnaee nosiBasetcs:
RANTOM-0ON
* [loBTOPHOE HaxaTne: OTKAOUYaET GyHKLMIO.
Ha ancnaee nosiBasetcs:
RENDOM-0FF

REPEAT

MHorokpaTHoe BoCcnpoun3BeAeHne AOpoXKK/CD
(dyHKLMA noBTOPA):

¢ OpHOKpaTHOE HaxaTue: [ToBTOp TekyLuen
AOPOXKU.

Ha auncnaee nosiBasetcs:
REPERT ONE
* ABykpaTHOe HaxaTwue: [oBTOp BCero
CD-amcka.
Ha ancnaee nosiBasetcs:
REPERT HLL
* [loBTOpHOE HaxaThe: OTKAOYEHWE GYHKLNUK
nosTopa.
Ha avcnaee nosiBasieTcs:
REFPEAT OFF

15 DIM

3Ty KHOMKY MOXHO MCMOAL30BaTh AAS
PEryAVPOBKM PKOCTH AUCTIAES (3 YPOBHS).

16 DISCONNECT (PEXXUM BLUETOOTH)

OTKAKOUUMTE CYLLECTBYIOLLLEE COEAUHEHWE
Bluetooth 1 3anyctute pexum Pairin

17 ST/MONO (ToAbko B pexxume FM)

MNepeknatouaetca npu npueme YKB mexay
pexumamun FM-ctepeo n FM-moHo.

Mpu cnabom curHane npuema ycTpomcTBo
aBTOMAaTUYECKU NMEePEKAIOYAET CTEPEOPEXUM
B MOHOPEXMM, YTOObI YAYULLWUTb OTHOLLEHWE
CcUrHan/Wwym.

Crepeonpuem nokasbiBaeTcs Ha AUCTAee
CUMBOAOM ,, ST,

18 AUTO (PEXXUM DAB)

C nomMoLLblo 3TON GYHKLMM NpocMaTpuBaeTcsa
AvanasoH yactoT DAB (ananasoH Ill) B nouckax
cTaHuMi. OHM AOCTYMHbI C MOMOLLbIO KHOMOK
TUNING.

19 EJECT
OTKpbIBaeT AOTOK AAA CD.




* YcraHoBute MC 200 Ha poBHOM MecTe. CoBAOAaNTE PacCTOsIHUS, KOTOPble yKa3aHbl B «BaxHbIX PeryapoBaHme 3By4aHus 1 HACTPOMKI AOTIOAHUTEABHBIX MAPaMETPOB MOTYT YAOGHO BBINOAHATLCS HEPES MEHO.

yKkasaHusax no 6e3onacHocTH».
BAXKHO: He pa3meLLaitte kakue-anbo npeameThbl (KypHanbl, CD- AUCKU/MAACTUHKM U T.A.) Ha
yCTponcTBE. BEHTUAALMOHHBIE OTBEPCTUA B BEPXHEN YaCTW YCTPOMCTBA AOAXKHbI BCErAa OCTaBaTbCA
CcBO6OAHBIMM!

o TTOAKAOUMTE AMHAMUKK:
CrepeoapnHaMukK (MMmnepaHc ot 4 Ao 8 OM) NOAKAKOUALOTCS Ha 3aAHEN CTOPOHE YyCTPOMCTBa
CAEAYHOLLUM 06pa3oM:

SPEAKERS OUTPUT
RIGHT LEFT

MCnoAb3yiTe TOAbKO KaUeCTBEHHbIE ayAMOKabeAn Al AMHAMUKOB C CeYeHUeM MUHUMYM 1,5 - 2,5 Mm2,
3auncTUTe M30AALMIO Ha Kabeasax Ha ydacTke NpumMepHo B 10 MM 1 CKpyTUTE KOHLbl. OcAabbre no
oyepeAr 3aXMMHbIE BUHTbI M BCTaBbTe KOHLbl 6€3 M30AALMK B OTBEPCTUA N0 Bokam. CHOBa 3aTaHNUTE
3aXMMHble BUHTbI. 06A3aTEABHO CAEAMTE 38 NPABUABHOMN MOAKOCHOCTBIO.

Bbl TAKXE MOXETE BOCMOAb30BaTLCA 3apaHee paspaeAaHHbiM KabereM ¢ 6aHaHOBbIM LITEKEPOM Ha 4 MM
WAU 3aXKUMaMU.

CobAtopaiiTe Takxe PYKOBOACTBO MO 3KCNAyaTaunn UCNOAb3YyEMbIX AUHAMWKOB.

e TOAKAOUMTE @yAUOUCTOUHUKH.

¢ ToakAtounTe aHTeHHy DAB/FM K aHTEHHOMY BXOAY Ha 06paTHOM CTOpOHe ycTpoicTaa. Mpu
nocaeaytoLLen pabote AONKHa ObITb ONpeAeneHa NO3ULMSA aHTEHHbI, TPU KOTOPOW BYAET HaUAYYLLIMIA
npuem. 3arem KOHeL, aHTEHHbl AOAXEH ObITb 3aKpenAeH B COOTBETCTByIOLLI,eVI no3uuuun, Hanpumep, ¢
NOMOLLbIO KaHLlel\ﬂpCKOVI KHOMKMW.
COOTBeTCTByIOLLI,aﬂ AOMaLIHAA aHTEeHHa UAU BHELLHAA aHTEHHA MOTYT nNpun Heﬁl\aFOI'IpVIHTHbIX YCAOBUAX
YAYULLWTb NPUEM.

¢ [oAKAOUMUTE CETEBOM KabeAab K 3aAHEN CTOPOHE YCTPOICTBA, @ 3aTEM BCTABbLTE Er0 B CETEBYO
po3eTky Ha 230 B.

e AAsi nepeBeAeHKsa Npubopa B peXuUM OXUAAHWS NepeBeAUTE BIKAIOUATEAb IANEKTPONUTAHUS HA €ro
TbIAbHOM CTOPOHE B NoAoxeHue “BKA”.

¢ BKAIOUMTE YCTPOMCTBO Yepes NyAbT AUCTAHLMOHHOMO yNPaBAEHUS AU C MOMOLLIO KHONKK ON/STBY
Ha nepeAHen NaHeAu.

 TocAe dasbl NporpesaHns Aammbl YCTPOMCTBO rOTOBO K IKCMAyaTaLmu.
* BblbepuTe HyXHbl Bam ayAMOUCTOUHMK C MOMOLLbIO NEPEeKAIHaTEAS.
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¢ MeHto Bbi3biBaeTcs yepes kHonky MENU Ha nyAbTe AUCTaHLIMOHHOMO YNpaBAEHUS AW MyTeM HaxaTus
KkHomnku SEARCH / SKIP / MENU Ha nepeaHel naHeAu.

¢ HaBwrauusa B npeAenax MEHIO Y UBMEHEHWE YCTaHOBOK OCYLLIECTBAAIOTCA Yepe3 KHoMkn 44 b, An'Y
Ha NyAbTe AUCTaHLMOHHOIO YNpaBAEHUS WAK BpalleHuem peryaatopa SEARCH / SKIP / MENU.

¢ [loaTBEPXAEHME OTAEABHbIX MYHKTOB MeHI0 Yepes kHonky SELECT Ha nyAbTe AMCTaHUMOHHOIO
ynpaBAeHust an nosepHute pyuky SEARCH / SKIP / MENU.

BO3MOXHbI CAeAyHOLLME YCTAHOBKM:

* ba3soBas ycraHoBKa: Bbibepute B MeHo BASS. BocnpounsBeaeH1e HU3KKMX YacTOT MOXHO
COOTBETCTBEHHO MOBbILLATb MAM YMEHbLUIATb 7 Liaramu.

¢ YcTaHOBKa BOCNPOU3BEAEHUA BbICOKUX YacToT: Boibepute B meHto TREBLE. BocnponsseaeHue
BbICOKMX YaCTOT MOXHO COOTBETCTBEHHO MOBbIWATh AWM YMEHbLLATb 7 Waramu.

¢ YcraHoBKa 6anaHca: Boibepute B MeHto BALANCE. LieHTp cTepeo3ByYaHnst MOXHO yCTaHaBAWBaTb
BAEBO WAM BNpaBo cooTBeTcTBEeHHO 10 waramu

* TOHKOMNEHcaLMA (aBTOMaTUYECKasi KOPPEKTUPOBKa TeMbpa):
Bbibepute B MeHto LOUDNESS. ®yHKLMS MOXET BKAHOUATLCS AU BbIKAKOYATLCS.

¢ DYyHKUMA aBTOMATUUECKOr0 0XKUAAHUA: YCTPONCTBO CHabXEHO dyHKLMEN aBTOMATUYECKOTO
0XMAAHUS, KOTOPasa aBTOMaTUUYECKU NEPEKAOYAET YCTPOMCTBO NpUMeEpHO yepes 3,5 yaca B
CAyYae OTCYTCTBUSI KOMAHA (C MOMOLLbIO SAEMEHTOB YPaBAEHUS Ha YCTPOWCTBE UAM C MOMOLLBIO
AMCTaHLMOHHOTIO YNPaBAEHUS) B PEXHUM OXMAAHUSA. ITa dyHKUMA cooTBeTcTBYET Mpeanucanuto EC 06
aHeprocbepexeHnn (1275/2008 EG) 1 ymeHbLIaeT noTpebAeHne INEKTPOIHEPTHI, B CAyYaE ECAU
YCTPOWCTBO HE OTKAKOYEHO MO HEAOCMOTPY MOCAE UCMOAB30BaHMS.
Bbibepute B MmeHto APO SETTING (aBTOMaTHyeckoe oxuaaHue). OyHKUMA MOXET BKAKOUATHCA UAW
BbIKAKOYATLCA. YCTPOMCTBO MNOCTABASIETCA C BKAKOUEHHOW GYHKLMEN.

¢ DyHKUMA 3acbinaHuA: Boibepute B MeHto SLEEP TIME. 3Ta ¢yHKLMS NO3BOASIET YCTAHOBUTL BPEMS,
NMOCAE KOTOPOTrO YCTPOMCTBO BbIKAHOYAETCS M @aBTOMATUUYECKU NEPEXOAUT B PEXMM OXMAAHUSA. Bpemsa
MOXeT ObITb ycTaHOBAEHO KHoMkamu Au V¥ B AManasoHe ot 5 Ao 240 MuHYT. Nocae BbIXOAQ U3 MEHIO
aKTMBHaA GYHKLMS aBTOMATUUECKOTO OTKAKOUYEHMS MOCTOSIHHO 0TOOpaxaeTca 3HauYKkoM B NpaBoOM
HWXHEM YAy AUCTIAES.

* UHpopmaumsa o cucreme:
Bbibepute B MeHto SYSTEM INFO. C nomoubto kHomok <d<du PP anqa Lenei 06CAyXnBaHWa Moryt
oTobpaxaTtbCs OTAEAbHbIE BEPCUM MPOLLUMBKK YCTPOMCTBA.

* Macrep cetu

¢ O6HOBAeHHUe: AoCTyrnHble 06HOBAEHWSA YCTPOMCTB, BKAKOUAs OnMcaHune, NPeACTaBAEHbl Ha Halen
AOMaLLHEN cTpaHuLe.

¢ C6poc cucremsl: MyHKT MeHto SYSTEM RESET (CEPOC CUCTEMbI) BoccTaHaBAMBaET OCHOBHbIE
HaCTPOMKM (0YMCTKa BCEX NPEAYCTAHOBOK PAaAMOCTaHLUMI, yCTAaHOBKA BCEX HACTpoek Tembpa Ha O,
bYHKUMS TPOMKOCTU U TaliMEP OTKAOUYEHWSA OTKAKOUEHbI, aBTOMATUUYECKUI PEXUM OXUAAHUS, CETEBbIE
HaCTPOMKM yAAAEHbI, ALOUMasi NaMaTb yAaAeHa).

Yepes nyHKT MeHto EXIT BbINOAHSETCA BbIXOA U3 MEHIO.




HACTPOMKA CETU

MNoakntoueHue k cetv Yepes LAN (kabenb):

Moakntounte MC 200 K Bawei AokanbHoM cetn LAN. Aasi 3Toro Ucnonb3yiTte LAN-kabenb (He BXOAUT B
KOMMNAEKT). MpuMepHo B TedeHre 5 MuHyT MC 200 aBTOMaTUUECKM NMOAYYMT CETEBOM aAPEC OT BaLLENO
MapLUpyTM3aTopa U MOXET BbITb UCNOAB30BAH.

Noakatouenwme K cetn yepes W-LAN (PAAMO):
CyLuecTByeT ABa criocoba noakatoueHna MC 200 k Balleit 6ecrnpoBOAHON CETU:

1. Hactpoiika cetu ¢ nomolubio MACTEPA CETU:

- B meHto MC 200 Bbibepute MACTEP CETW.

- Mouck W-LAN HauMHaeTcs aBTOMaTUUECKM, Ha AMcriaee oTobpaxaeTcs coobuieHne CKAHUPOBAHME.
MocAe 3aBepLUEHHS MoMCKa MCMOAB3YHTE KnasuLwm MOUCK / MPOMYCTUTD (MyAbT AUCTAHLMOHHOTO
ynpasaeHust (4) uan kHonky NMOUCK / MPOMYCTUTD (ycTpoicTtBo (12)), utobbl 0T06pa3nTb CyLLECTBYHOLLME
CETU Ha AMCTIAEE OAHY 3a APYrOn.

Haxmute kHomnky BbIBPATb (nyAbT AMCTaHUMOHHOIO ynpaBAeHus (12)) uam kHonky MEHLO (yctpoiictso (12))
AAS TOTO, UTOBbI BbIGPATh XEAaeMyto CeTb

- Beeaute naponb W-LAN:

MNepexoanTe No andaBuTy 1 umMdpam ¢ nomoLLbio khasuw NMOUCK / MPOMNYCTUTD nan kHonku NMOUCK /
MPOMYCTUTb. OTAeAbHbIE CMMBOABI MAPOAS MOATBEPXKAGIOTCA KHOMKOM BBIBPATD (NyAbT AUCTAHLIMOHHOTO
ynpasaeHus (12)) nan kHonkot MEHHO (yctpoiicTso (12)). C noMOLLbIO NOASt BbIOOPa NOCAEAHWI BBEAEHHbIV
CUMBOA MOXET OblITb YAGAEH.

Koraa Bbl BBEAW NapOAb MOAHOCTbIO, MOATBEPAMTE €50 C NMOMOLLBIO MOASA Bbi6Opa.

Tenepb MC 200 noaknatouaetcs k Bawen cet W-LAN. MNocae yerneLHoro NoOAKAKUEHKS NOABKUTCA coobLLeHne
COEAMHEHWE YCTAHOBAEHO.

Ecav coepmHeHUe He ycTaHOBAEHO, oTobpaxaeTca coobieHne COEAMHEHWE HE YCTAHOBAEHO. B atom
CAyyae, Noxanymncta, NpoBepbTe NapoAb Y NOBTOPUTE €0 BBOA.

2. Hactpoiika cetu ¢ nomoLubio npunoxeHusas MAGNAT AUDIO STREAM:

- 3arpysute npunoxeHve MAGNAT AUDIO STREAM u3 Apple Store nan Google Play Store 1 yctaHoBWTE €ro Ha
CBOM NAAHLLET / MOBUAbHBIN TeAedOH

- Mpwu 3anycke NpuAoXeHKne ByAeT MCKaTb AOCTYMHbIE YCTPOMCTBA.

- A\Asi nepBOHaYanbHOM YCTaHOBKM BbibepuTe «A0baBUTb YCTPOMCTBO». 3aTeM Bbibepnte MAGNAT.

- ChepyiTe MHCTPYKUMSIM Ha CAEAYHOLLIEN CTPAHULLE MPUAOXEHUS U NEPEKAOUMTE BaLLe MOOBUABHOE YCTPOMCTBO
Ha HacTporkn W-LAN. Bbibepute cetb MC200_XXXX.

- Tlocae ycneLHoro NnoAKAKOUEHUA BEpHUTECH B NpuAoxeHne Magnat Audio Stream. OHo noakatouaetca k MC
200 v NPOBOAWT Bac Yepes AAAbHENLLMI NPOLIECC YCTaHOBKM.

- B KauecTBe anbTepHaTUBbl MOXHO MCMOAL30BaTb APyrie NpUAOKeHHa Ha 6ase MUZO.

BOCMNPOU3BEAEHUE MY3blKU YEPE3 CETb (CETb)

MC 200 nmeeT dyHKumto Audio-Streaming, koTopas NO3BOASIET BOCMPOMU3BOAUTL My3blKy Yepe3 UHTEPHET-
cepBuChl. Y BacC Takxe ecTb AOCTYN K ayAvodarinam, XpaHaLWMMCS B Ballel AOKaAbHOM CeTU. YnpaBAeHue
ocylecteasetcs vepes npuroxeHre MAGNAT AUDIO STREAM.

Buibepute CETEBOM BXOA.
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Mpunoxenne MAGNAT AUDIO STREAM:

AOCTYMHbI CAEAYHOLLME QYHKLMK:

- Mos my3bika: ANS BOCMPOU3BEAEHUS AOKAABHOW MY3blKW C MAGHLLETa / MOBUABHOTO TeAedOHa, a Takxe C
CETEBbIX XECTKUX AMCKOB MAM USB-HakonUTENE, MOAKAKOUEHHDBIX K MapLLpyTU3aToOpy.

- Airable: nHTepHeT-papmo

Mpumeuanue: OyHKUMOHAABHOCTb CETH MOXET KOHTPOAMPOBATLCHA TOALKO UepPEs MPUAOKEHHE.

Mpw rpynnoBOM BOCMPOM3BEAEHHS YEPES NPUAOKEHUE TEKYLLIMIA MCTOUHUK BOCTIPOU3BEAEHUS U
AOTIOAHUTEABHYHO MHGOPMALIMIO NOKA3bIBAET TOALKO AUCTIAEH yCTpoCTBa «Mactep»! Mpu MCNOoAL30BaHMM
NPUAOKEHUS TPOMKOCTb CUHXPOHM3UPYETCA MOCAE «NEPBOro» KAMKa Mexay MC 200 v TerepoHOM.

370 MOXET NPUBECTM K CKAUKaM rPOMKOCTH!

BOCMNPOU3BEAEHUE MY3blKHU YEPE3 UHTEPHET-PAAUO (BEB-PAANO)

MC 200 1meeT THOHEP AN MHTEPHET-PAAMO, KOTOPbIN YNPaBASIETCA HEMOCPEACTBEHHO C YCTPOWCTBA UAU C
NMOMOLLbIO NYAbTa AUCTAHLMOHHOTO YpaBAEHUS - He3aBUCUMOOT nprroxeHns MAGNAT AUDIO STREAM.

- Bbibepute Bxop MHTEPHET-PAAMO.

- MepexoaunTe N0 MEHIO UHTEPHET-PAAMO C NOMOLLLIO KAaBuLL MOUCK / TIPOMYCTUTD (NyAbT AMCTAHLMOHHOTO
ynpasaeHus 4) uam kHonku MOUCK / MPOMYCTUTD (yctporcTeo 12).

- MoatBepauTe BbIGOP KHOMKOM BbIBPATD (MyALT AVCTAHLMOHHOTO yripaBaeHus 12) nan kHorkoli MEHHO (yctpoiicteo 12).

- Mcnonsayite kHornky BO3BPAT (rnyAsT AUCTAHLWIOHHOTO ynpaBAeHHs 13), UtoBbl BEPHYTLCA HA OAMH LUAT HA3aA B MEHHO.

- Haxmure 1 yaepxusaiite kHomnky BbIEPATb (MyAbT AMCTAHUMOHHOIO ynpaBAeHu st 12), utobbl BEPHYTLCS B
rAaBHOE MEHIO.

B rnaBHOM MEHIO AOCTYMHbI CAEAYHOLLME NapaMeTpbl:

- PacnonoxxeHue: CopTvpoBKa paaMoCTaHUMIA MO KOHTUHEHTaM / CTpaHaMm / ropoAaM, ...

- YXaHpbi: CopTMPOBKa PaAMOCTaHLMM NO XaHpam

- MoakacTtbl: OTobpaxeHre coaepaHns noakacta. CopTHpoBKa, HaNpUMep, CTpaHa, XaHp, NokasaTb Bce
U36paHHoe:

Bbl MOXeTE COXpaHUTb BaLLK AOOUMbIE PAAMOCTaHLMK B CTIUCKE:

- CoxpaHwTb B 36paHHOM: KOpOTKO HaxmuTe kHomnky MPOTPAMMA (MyAbT AUCTaHLMOHHOIO ynpaBaeHus 14)
- YpanuTb U3 n3bpaHHoro: Yaepxxunaaite Haxatol knasuwy NMPOTPAMMA.

Mpumeuanue: AocTynHo 99 CAOTOB NamMATU. YAaneHUE BO3MOXHO TOAbKO B MeHI0 «M3bpaHHoe».

MOpPSAOK COXPaHEHHbIX CTaHLMI He MOXET ObITb OTPEAAKTUPOBAH.

BHumaHue: K coxpaHeHHbIM CTaHUMSAM HEAL3SI MOAYYUTb AOCTYN Yepes GYHKUMIO MHTEPHET-paamo (Airable)
npunoxerns MAGNAT AUDIO STREAM.

NMPUMEYAHME: lNpepnraraembie UAK BblBUMpaeMble CNIUCKU PaAnOCTaHLMIA NpeaocTaBAstoTeA Airable.

Spotify: Vicnoabsyite cBOM CMapTOH, MAGHLLET AU KOMMBIOTEP B KaYeCTBE NMyAbTa AUCTAHLMOHHOIO
ynpaBAeHus A Spotify.
Y3HaiiTte 6oabLLe Ha spotify.com/connect.

Licenses: The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/




OBHOBAEHUE

MC 200 nmeeT dpyHKuMto 06HoBAeHUst OTA (Over The Air). EcAM poOCTYyNHO 06HOBAEHUWE, OHO ByaeT
oTobpaxaTtbCsi B MPUAOXKEHUU U MOXET ObITb YCTAHOBAEHO Yepesd Hero. CAeAYITE MHCTPYKLMAM
NPUAOXKEHUS.

Mpumeuanue: O6HoBAEHME OTA OTHOCUTCSA TOABKO K dyHKLMOHaAbHOCTH WLAN # LAN.

COEAWHEHME YCTPOUCTBA C AYAMOUCTOYHUKOM BLUETOOTH

Bbibepute noakatoueHue no Bluetooth. Ecam paHblue ¢BS3b ¢ 3TUM ycTpoicTBOM Bluetooth yxe
yCTaHaBAMBaAACh, NPEANPUHUMAETCA aBTOMaTUYECKas NOMbITKa BOCCTAHOBAEHUS COEAUHEHUS. TTpK
3TOM MOXeT NoTpeboBaThCs BPYUHYIO MOATBEPAUTL BOCCTAHOBAEHWE COEAMHEHWS Ha YCTPOCTBE-
MCTOYHUKE.

EcAm paHbliue coeAMHEHWE He YCTaHaBAMBAAOCh UAKM OHO He MOXeT BbITb BocCTaHOBAEHO, MC 200
aBTOMaTUYECKM BKAOYAET PEXUM COEAMHEHMSA, KOTOPbIN TaKXe Ha3blBaeTCcs pexXnMom cnapveaHus. Ha
Avicnaee Byaet Muratb MHAMKaTOP «BT»

Tenepb BKAOUMTE pexum Bluetooth yctpoictBa-uctouHmka. MC 200 BbIBOAMUTCS B CMIUCKE YCTPOMCTB
Bluetooth kak ,MC 200*“. ECAM OH He BbIBOAWUTCA B CMUCKE YCTPOMCTB, aKTUBUPYITE BPYUHYIO MOUCK
ycTpowcTB Bluetooth Ha ycTpolcTBe-UCTOUHUKE W NPOBEpPLTE, BKAOUYEH AU Ha MC 200 pexwum
cnapuBaHus.

B 3aBMCUMOCTM OT yCTPOMCTBA-UCTOUHMKA BO BPEMSA NPOLLECCA YCTAHOBAEHWUS COEAMHEHUSI MOXET ObITh
3aAaH BOMpPOC, CAEAYET AU NPUHATL NapoAb. OTBETUTb HA BOMPOC MOXHO MPOCTO HaXaTUEM KHOMKH
L,MpUHATL". ECAM BONPOC 0 NnapoAe NOBTOPUTCH, UCMOAb3YITE CTaHAaPTHble napoAan ,0000 nan ,1234%.
Ecav coeapnHeHue ycTaHaBAMBaAAOCh paHee, MOXET 3aAaBaTbCsi BONPOC, XOTUTE AW Bbl YCTAHOBUTb
coeAuHeHWe. Ha Hero Takxe oTBevanTe ,Aa“. [locAe yCnewHoro ycTaHOBAEHUS COEAMHEHUS 3aropaeTcs
MHAMKaTop ,BT* Ha AMCnAee U ropuT, He Muras.

MC 200 noaaepXuBaeT 0c060 KaueCTBEHHbIN CTaHAAPT Nepeaaun ayano ,Qualcomm® aptX™“. Ecau
YCTPOMCTBO-UCTOUHUK TaKXe MOAAEPXKMUBAET 3Ty TEXHOAOTUIO , NPU YCTaHOBAEHUK coeAnHeHusA Bluetooth
B KauecTBe pexuma nepepauu aBToMmatnyecku Boibupaetcs ,Qualcomm® aptX™*.

3ANOMUHAIOLLEEE YCTPOMCTBO ANSl CTAHLIUMA

YCTpoicTBO 060pyAOBAHO ABYMSA HE3aBMCUMbIMMW APYT OT Apyra 3anoMUHaIOLWMMKU YCTPOUCTBAMM AAS
cTaHumit FM v DAB. Kaxaoe 3anoMuHatoLLee YCTPOWCTBO MOXET BMeLwaTb A0 40 cTaHuumi.

CoxpaHeHu1e CTaHLUWiA:

YcTaHoBUTe xeraemyto ctaHumto DAB uav FM ¢ nomoubto kHonok TUNING Ha ycTpoicTBe MAKM C MOMOLLIbO
AMCTaHUMOHHOIO yNpaBAEHMS.

BbibepuTe Xeraemyto aueiiky AOATUM HaxaTUeM Ha COOTBETCTBYHOLLYIO KHOMKY LdpoBOi
KA@BUaTypbl.

Mpu ABY3HAUHbIX HOMepax siueiku (10 - 40) He06XOAMMO CHauYana HaxaTb U YAEPXUBATb KHOMKY +10,
a 3aTeM BBECTU XeAaemble Ludpbl.

YcnelwHoe coxpaHeH1e NOATBEPXAAETCS Ha AMcnAee nosBaeHneM Haanueu STORED PRESET. B
nepBON CTPOKE Nepea YaCTOTOM CTaHLUMM NOCTOAHHO OTPaXaeTCa HOMeEpP AYENKU.

Bbl TaHLUMKU U3 CNUCKA CTAHLINI:

BbibepuTe Xeraemyto AUeiky uepes umMdpoBytO KhnaBUaTypy (KOpoTKoe HaxaTtue).
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®YHKLUU RDS (RADIO DATA SERVICE) TIOHEPA (TOAbKO FM)

RDS - aTt0 cucTema, ¢ MOMOLLLK KOTOPOK BO BpeMs nepeaady B AvanasoHe YKB BMecTe ¢ curHanom
CTaHUMK nepepaeTca AONOAHUTEAbHAA MHPopmauma. Ha MC 200 ata uHGopmauma (0 cTaHumMK,
nepepave 1 T.A.) MOXET BbIBOAUTLCA Ha AUCTIAEN.

RDS vHbopmMaLmsa MoxeT 6biTb Bbi3BaHa NOBTOPHbIM HaxaTueM KHomnku DISPLAY (AMCTaHUMOHHOE
ynpaBAEHUE) B CAEAYHOLLLEM MOPSIAKE:

¢ PS (Program Service Name): lNoka3biBaeT Ha3BaHWe CTaHUMM.

¢ RT (Radio Text): Noka3biBaeT MHOOPMALMIO U COOOLLEHNS CTAHLMMU.
PTY (Program Type): [okasbiBaeT T1n nepepayu.

* Bpewms/pata

DAB ®»YHKLUU TIOHEPA (TOAbKO DAB)

CucteMa nepepauv DAB cOAEPXUT rOTOBbIE AAHHbIE M MHOOPMALMIO, KOTOPbIE MOTYT ObiTb Bbl3BaHbI
KHOMKOM DISPLAY (AUCTAHUMOHHOE YNpaBAEHUE) B CAEAYHOLLLEM MOPSIAKE:

* HasBaHwue cTaHuuu

¢ DLS (AMHaMUUecKuit cermeHT MeTkK): NokasbiBaeT MHGOPMaLMIO U COOBLLEHMA CTaHLUMKU (Hanpumep,
Ha3BaHWE U UCMIOAHWUTEAb TEKYLLETO MYy3blIKaAbHOTO NPOU3BEAEHUS, HOBOCTHbIE COOBLLEHNS,
noapobHas MHGOpPMaLMs 0 HOBOCTAX AHSI MAK CTaHLLMK)

¢ Tun nporpamm (Hanpumep, Norm, HOBOCTU, KAACCUKaA)

¢ MyAbTUNAEKCHbBIV HoMep DAB 1 yacToTa TekyLlen cTaHuuu
* Bpewms/pata

¢ CKOpPOCTb Nepepaun B buUTax TEKYLLErO ayAMOCUrHAAA

¢ MyabTHnaekcHoe ums DAB

CEPBUC U TEXHUYECKUE NPOBAEMbI

ECAM BO3HUKHYT TEXHUUECKUE NpobaeMbl, 06paTUTECh B CNELMaA3MPOBaHHbIN MarasuH UAKM Ha GUpMy
Magnat Audio-Produkte GmbH, Tea.: www.magnat.de




TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

TioHep
AnanasoH yacToT:

YyBCTBUTEABHOCTb:

CD-nreep

BocnpownaBoavMble popmaThl:

Ycuauteno
BbixoAHast MOLLHOCTb!

HoMWHaAbHas MOLLHOCTb
MMnyAbCHaA MOLWHOCTb
YacToTHas xapaKTepucTmka:

CD/AUX/Line

OTHOCHTEAbHbIM YPOBEHb LLYMOB:
CD/AUX/Line

FM: 87,5 - 108 Ml

DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MIy (anana3oH )

FM: -108 pbm
DAB/DAB+: -100 pABbm

CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

20 Iy, - 20 kM, THD < 1.0%, 4 Om 2x35 BTt
20 Iy - 20 kM, THD < 1.0%, 8 Om 2x25BT1
1 klu, 4 Om 2x75BTt

6 Iy - 90 kI, (-3 AB)
20 Iy - 20 Ky (+/- 0,5 AB)

98 Ab

YyBCTBUTEABHOCTb Ha BXOAE / BXoAHOE NMOAHOE CONPOTUBAEHUE:

AUX/Line

LinppoBble BXOAbI:

MoaAepXMBaeMble YacTOTbl AMCKPETU3ALMK:
MoaaepxuBaemble 6uUTOBbIE FAyGVIHbI:

CeTeBOM BXOA:
WLAN:

LAN:
MNopaepxrBaembie GopmaThbl:

470 MB / 100 KOMm

1x Ontnueckui (Toslink™)

1x KoakcuanbHbIM (RCA)
44.1/48/88.2/96/176.4/192kI1,
16/24 6uthl

2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300MBps
(A0 192kHz / 24Bit)

RJ45

MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV

Bxoa Bluetooth®:

Pabouas uacTtoTa:

MakcumanbHasa n3nyvyaemasa MOLWHOCTb
cornacHo EN 62479:

MoTpebasemas MOLLHOCTb:
MakKc.

Pexvm oxunaaHus

fabapuTHble padmepbl (LLUXBXT):
OCHOBHOE YCTPOWCTBO:
OCHOBHOE YCTPOWCTBO, BKA. 9AEMEHTbI

ynpaBA€HUA N COEAMHUTEAbHbIE 3aXXUMbl:

MyABT AMCTAHLLMOHHOTO YNPaBAEHHUS:

Bec:

BO3MOXXHbl TEXHUYECKWUE USMEHEHWA.

Bluetooth® 4.1 / Qualcomm® aptX™

2402 - 2480 Mry,

7,34 pBm

130 Br
<0,5 Bt

277 x 132 x 330 mm

277 x 132 x 370 mm
45x 175 x 20 Mm

5,8 kr

C AOMOAHWUTEABHON UHGOPMALIMENH MOXHO 03HAKOMUTBLCA Ha HalleM caiTe: http://www.magnat.de.

BO3MOXHbI TEXHUYECKWUE UBMEHEHNSA.
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