
  

Evoke 25C User manual

Размещение и установка колонок

Сотрудники компании Dynaudio хорошо понимают, что именно колонки должны 
соответствовать вашему окружению и стилю жизни, а не наоборот. Поэтому наши колонки 
не предъявляют никаких необычных требований к расположению их в комнате. Тем не 
менее, каждая комната для прослушивания имеет свои собственные акустические 
особенности, в ней стоит уникальная мебель, поэтому всегда есть вариант размещения, 
при котором ваши акустические системы проявят себя наилучшим образом. Не бойтесь 
экспериментировать с изменением положения колонок, внимательно слушайте их в 
каждом варианте, пока не найдете идеальный для вашего слуха.

Размещение колонок

Стойки для колонок или крепление к стенам

Акустические системы Dynaudio, предназначенные для установки на стойки для колонок, 
часто можно также размещать на полках, настенных кронштейнах или предметах мебели. 
Хотя именно стойки для колонок обеспечивают как наилучшее качество, так и 
максимальную гибкость расположения. Кроме того, на них колонки располагаются на 
нужной высоте: примерно на уровне головы при прослушивании. Если вы предпочитаете 
устанавливать колонки на полках, кронштейнах или предметах мебели, необходимо 
учитывать следующее:

установка акустических систем на полках, настенных кронштейнах или предметах мебели 
сужает ваши возможности по настройке расположения колонок. Обязательно прочитайте 
пункты раздела Общее расположение, прежде чем принимать решение о размещении на 
полке или на кронштейне.

Установка колонок на полках, настенных кронштейнах или предметах мебели приводит к 
повышению уровня низких частот и, возможно, к снижению точности передачи 
стереопанорамы из-за отражений от ближайшей задней стены.

Высота расположения колонок имеет значение. При прослушивании колонки должны 
располагаться примерно на уровне головы. Обе колонки из стереопары должны быть 
установлены на одной высоте.

Полки, кронштейны и предметы мебели должны легко выдерживать вес колонок и быть 
одновременно жесткими, но не иметь резонансов. Полки или кронштейны, прикрепленные 
к балкам и стенам из гипсокартона, вряд ли обеспечат достаточную прочность или 
жесткость. Если вы не уверены в пригодности вашей стены или в возможности установить 
кронштейн или полку, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Мебель с большими неподдерживаемыми панелями может не подойти для установки 
колонок, поскольку вибрации колонок могут вызывать резонансные колебания панели. 
Точно так же, расположение колонок в мебельных нишах может привести к возникновению 
акустических резонансов вокруг и позади колонки, что может привести к изменению 
тембра звука.

https://www.dynaudio.com/home-audio/evoke/evoke-25c/support/manual/ru/positioning-installation#general-layout-stereo-systems


  

Использование стоек для колонок

Если ваши колонки Dynaudio поставляются со стойками или вы собираетесь 
использовать другие стойки Dynaudio, следуйте инструкциям по сборке, прилагаемым 
к ним. Если вы потеряли инструкции, их можно бесплатно скачать в 
разделе поддержки на сайте Dynaudio. Также есть специальные инструкции по 
использованию ножек, поставляемых со стойками.

Если вы собираетесь использовать стойки для колонок другого производителя, 
пожалуйста, следуйте инструкциям по сборке, прилагаемым к ним.

Мы всегда рекомендуем колонки, устанавливаемые на напольных стойках, отделять 
от поверхности верхней панели стойки прокладками из резины или других подобных 
материалов. Колонки, установленные на стойках без верхней площадки для 
поддержки, могут упасть и привести к травме.

Общее расположение — стереосистемы

В большинстве случаев стерео колонки должны находиться на расстоянии 2–4 м друг 
от друга. Если колонки расположены слишком близко друг к другу, стереопанораме 
будет недоставать масштаба; если они слишком далеко друг от друга, панорама 
может начать теряться. Расстояние от колонок до зоны прослушивания должно быть 
равно или немного больше расстояния от одной колонки до другой. Чем ближе зона 
прослушивания к колонкам, тем ближе колонки могут стоять друг к другу. Обращайте 
внимание на стереопанораму. Это поможет вам выявить оптимальное расположение 
колонок. Схема 1 размещение основных колонок.

Схема 1: размещение основных колонок

Общее расположение — многоканальные системы

В системах домашнего кинотеатра самым важным является расположение 
центральных и фронтальных колонок. Расположение динамиков канала Surround 
менее критично. Однако, чтобы услышать саундтрек к фильму именно так, как 
задумал его звуковой дизайнер, колонки канала Surround тоже должны 
располагаться соответствующим образом. Схема 2 размещение многоканальных 
колонок.

Колонки для фронтальных каналов

Колонки фронтальных каналов в системе домашнего кинотеатра должны 
располагаться с обеих сторон от экрана. Верхняя часть колонок должна 
находиться примерно на одном уровне или чуть выше горизонтального центра 
экрана, причем каждая колонка должна находиться на расстоянии от 15 до 60 см 
от боковых сторон экрана. Канал Surround в системах домашнего кинотеатра 
имеет тенденцию растягивать стереопанораму, поэтому колонки фронтальных 
каналов можно расположить немного ближе друг к другу, чем в традиционных 
стереосистемах. Звук фронтального канала также может восприниматься 
чужеродным относительно изображения, если колонки расположены слишком 
далеко друг от друга. Схема 2 размещение многоканальной акустической системы.

https://dynaudio.com/support/
https://www.dynaudio.com/home-audio/evoke/evoke-25c/support/manual/ru/positioning-installation#diagram-1
https://www.dynaudio.com/home-audio/evoke/evoke-25c/support/manual/ru/positioning-installation#diagram-2


  

Колонка центрального канала

Колонка центрального канала в многоканальной системе домашнего кинотеатра может 
быть расположена непосредственно над или под экраном, по его вертикальному центру. 
Если экран на стене расположен относительно высоко, колонку центрального канала 
лучше располагать под ним. Схема 2 размещение многоканальных колонок.

Колонки Surround

Колонки Surround в системе домашнего кинотеатра иногда называют тыловыми. В 
системах 5.1 (пять колонок и один сабвуфер) тыловые колонки фактически должны 
располагаться по обе стороны от зоны прослушивания, чуть выше головы. В системах с 
более чем двумя каналами Surround дополнительные колонки располагаются позади 
позиции прослушивания, поэтому они и называются тыловыми. Схема 2 размещение 
многоканальных колонок.

Схема 2: Размещение многоканальной акустической системы

Размещение колонок – влияние комнаты

Каждая колонка излучает звуковую энергию не только вперед, но и в стороны, а 
низкие частоты еще и назад. В результате возникают отражения от границ комнаты, 
которые мешают прямому излучению колонки. Если колонки расположены слишком 
близко к границам помещения, это влияет на качество их звучания.

Даже если колонки размещены далеко от границ помещения, материал и 
акустические особенности этих границ все равно будут влиять на звук. Постарайтесь, 
чтобы окружение каждой из колонок имело одинаковые акустические качества. К 
разным акустическим условиям приводят, например, тяжелые шторы и голые стены. 
На звучание любой колонки также будут влиять мебель и другие крупные предметы в 
комнате для прослушивания, а также материалы отделки комнаты и покрытие стен. 
Например, большая комната с небольшим количеством мебели и жесткими стенами 
приведет к гулкому рассеянному звучанию, а комната с ковром, шторами и мягкой 
мебелью — к более четкому и менее яркому звуку.

Колонки Dynaudio спроектированы так, что работают лучше всего, когда они 
расположены как можно дальше от любых стен. В идеале старайтесь 
ориентироваться на расстояние не менее 50 см от каждой колонки до любой стены. 
Схема 3 расстояния до границ комнаты.

Схема 3: Расстояние до стен

https://www.dynaudio.com/home-audio/evoke/evoke-25c/support/manual/ru/positioning-installation#diagram-3


  

Размещение колонок – использование фазоинверторов

Если на ваших колонках Dynaudio имеются фазоинверторы и колонки поставляются с 
поролоновыми заглушками, можно их установить для уменьшения резонанса на 
низких частотах, который может проявляться, если расположить колонки близко к 
границам комнаты. На некоторых колонках Dynaudio фазоинверторы могут быть 
разделены для обеспечения дополнительных уровней снижения громкости низких 
частот. Для умеренного подавления низких частот установите только внешнее кольцо 
из пенопласта, сдвинув его в трубу фазоинвертора так, чтобы оно находилось внутри 
выходного отверстия. Убедитесь, что оно сохраняет свою форму, чтобы 
минимизировать турбулентность воздушного потока. Для более сильного снижения 
уровня басов полностью закройте отверстие, чтобы фазоинвертор был закрыт. 
Схема 4 применение фазоинверторов и их влияние на АЧХ колонок.

Схема 4: Заглушки из пенопласта для фазоинверторов

Размещение колонок – наклон внутрь

Нет специального правила, что колонки нужно ставить под углом друг к другу, но, в 
зависимости от размеров и акустических свойств комнаты для прослушивания, это 
может улучшить стереопанораму. Экспериментируйте и доверяйте своим ушам. 
Тогда вы точно узнаете, когда звучание будет наилучшим.

Колонки, используемые для фронтальных каналов в системах домашнего 
кинотеатра, с меньшей вероятностью получат преимущества от наклона внутрь, 
поскольку именно колонка центрального канала обычно влияет на центр панорамы. 
Схема 5 наклон внутрь.

Схема 5: колонки, расположенные под углом внутрь для улучшения стереопанорамы

Варианты стоек для колонок

Напольные колонки Dynaudio и напольные стойки для колонок Dynaudio, 
предназначенные для напольных колонок, поставляются с двумя вариантами ножек: 
напольные шипы и резиновые ножки. Схема 6 использование напольных шипов и 
резиновых ножек.

https://www.dynaudio.com/home-audio/evoke/evoke-25c/support/manual/ru/positioning-installation#diagram-4
https://www.dynaudio.com/home-audio/evoke/evoke-25c/support/manual/ru/positioning-installation#diagram-5
https://www.dynaudio.com/home-audio/evoke/evoke-25c/support/manual/ru/positioning-installation#diagram-6


  

Схема 6: Использование напольных шипов и резиновых ножек

Шипы предназначены для использования на коврах и покрытиях. Шипы 
прокалывают ковер, чтобы выйти на поверхность пола под ним, обеспечивая 
колонке или подставке прочное основание. При использовании напольных шипов 
убедитесь, что длина шипов достаточна, чтобы нижняя часть колонки или стойки 
располагалась на расстоянии от ковра.

Шипы также можно использовать на полах без коврового покрытия, если между 
наконечниками шипов и полом поместить металлические наконечники (например, 
монеты). В этом случае длина шипа, проходящего под колонками или стойками, 
должна быть минимальной.

Резиновые ножки предназначены для использования с колонками или 
подставками на открытых деревянных или плиточных полах. Убедитесь, что 
длина шипа, проходящего под колонками или стойками минимальна.

Шипы или резиновые ножки должны быть отрегулированы так, чтобы колонки или 
стойки располагались вертикально и не качались.

Всегда соблюдайте осторожность при установке шипов на полу или при 
перемещении колонок или стоек с установленными шипами на полу.

Никогда не наклоняйте колонку или стойку с установленными на полу шипами 
или резиновыми ножками так, чтобы весь вес приходился на один или два шипа 
или ножки.
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