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Produktbilder  

Kurzbeschreibung Hochwertiger 2-Wege Einbaulautsprecher für Deckenmontage. 

Bestellpositionen Lieferumfang 

• 2 x Lautsprecher 

• 2 x Abdeckgitter 

• Entriegelungshaken für die Abdeckgitter 

• Montageanleitung 
 

Produktzeichnung  

Technische Daten 
• Aufbau:  rund, 2-Weg 

• Abmessungen: ∅ 240mm 

• Ausschnitt:   ∅ 205mm 

• Einbautiefe:  68mm 

• Gewicht:  1080g/Stk 

• Tief-/Mitteltöner: 6 ½“ (16,5cm) 

• Hochtöner:  13mm Dome 

• Membranmaterial: PP (Polypropylen) 

• Leistung:  50 Watt max. 

• Impedanz:  8 Ohm 

• Empfindlichkeit: 86 dB (1W / 1m) 

• Frequenzbereich: 72Hz-20kHz 

• Verriegelung:  Haken mit frontal zugänglichen Schrauben 

• CE konform:  ja 

• RoHS konform: ja 
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Technische Daten  

Bearbeitungs- und 
Montagehinweise 

Generell ist bei der Installation von Einbaulautsprechern darauf zu achten, dass in der Decken- oder Wandkonstruktion keine 

losen Schrauben oder andere Teile vibrieren können und Störgeräusche verursachen können 

Zubehör Aus dem in-akustik Kabel-Sortiment: 

 

• 003 021  Star Lautsprecherkabel  2 x 1,5 mm² transparent 

• 003 02198  Star Lautsprecherkabel  2 x 1,5 mm² transparent Profi 

• 00402918 Premium Lautsprecherkabel HALOGENFREI 2 x 1,5 mm² rund grau 100 

• 004029188 Premium Lautsprecherkabel HALOGENFREI 2 x 1,5 mm² rund grau 500 

• 008 155 Premium Flexible Pin 1,5 qmm-4,0 qmm  bulk 

• 008 1551 Premium Flexible Pin 1,5 qmm-4,0 qmm  Set 4  VPE 50 
 

Produktvorteile 
• nur 68mm Einbautiefe 

• robuste Polypropylen Membran 

• großer Frequenzbereich 

• hohe Belastbarkeit 

• breites Anwendungsgebiet 

 

Anwendungen 
• Multiroom 

• Surround- Systeme 

• Gastronomie 

• Öffentliche Gebäude 

• Hotels 

 

• Schulen 

• Konferenzräume 

• Wellnessbereich  

• Allgemeine Hintergrundbeschallung 

• Uvm 

Artikelübersicht  

 

Verriegelung, frontal zu verschrauben 

AmbienTone R1 

Deckenverschalung  

z.B. Rasterplatte oder 

Gipskartonplatte 
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AmbienTone In Wall Lautsprecher R1     

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP 

0024001 AmbienTone  In-Wall-Lautsprecher R1 1 Paar 99,00 

 


