Unison Research SH

Di amplificatori per cuffia interamente a valvole ce ne sono pochissimi al mondo.
Tra questi |'ultimo nato dello specialista veneto Unison Research, un apparecchio
basato su tubi termoionici 12AX7 in ingresso ed EL84 in uscita.

franaedstenza quella dalle cuf-
fie nel mondo contarmporanso,
un‘esistanza vissuta in qual va-
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sto interregno che dai campioni del cal-
cio amiva agli audicfili {ovvero, anche ss
qui parliarna di un amplificatore per cuf-

Urason ResearcH SH
Amplificatore per auffia

Costrutton: Uneon Research- ARLA,
ia Barcne 4, Dosson di Casier (TV). Tel.
0422 633547 - unisenresearch. com
Distriibutore per I'kalia: UKD, ia Barons
4, Dosson di Casier (TV). Tel. 0422 33547
- unisonressanch.com

Prezzo: Bura 110000 fversone senza
DALC)

CARATTERETICHE DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE

Masima temiona d'uscita (THD 1%6):
"High sensibilite® 0,55 su 150 ohm, 0,5
S au 33 chrn, 05 Y su 10 ohm; "Low
sensibiliy" 16 su 150 chm, 14V s 23
ohm, 045 su 10 chm. Risposta in
frequenza: -0,1 B@10 Hz/2 dB@50 kHz
{uscita "Low sensibility” su 33 ohm). THD:
<02%@1 kHz, 05V, <0 8% finea 12V
{uscita "Low sensibility * su 33 chm).
Rapporto sagnala/rumaore: 75 dB (pesata
A" nf. 1.5V, usata "Low sensibility * su
22 ohm). Stadio di ing resso: Pur Classs
A ECCBAA 2AX7. Stadio di useita: Classe
A _ELB4 connessa a tnede. Ingressi: 1
linea RCA, 1 LER{opzionake). Uscite: 2
jack &3 mrm. Dimersioni: 23x12232 cm.
Pesce 6 kg
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fie, & bene allargare il discorso... ). Con-
statando che la bacheca delle cuffie &
sempre ben in vista nei megastore di
glettronica, propedeutico & un setup
mentale secondo cui, un po’ come per il
revival del vinile, non dobbiamo confon-
dere fra quantita e qualita. Infatti, == Ia-
poca in cuisorgen ti portatili ormai estinte
ialkman, Discrman, ecc.) con le relative
economicssime cuffietts intraurali hanno
aperto al cosiddetto ascolto outdoar,
quello dell’audio portatile odiernc & un
fenomeno che ha sl cambiato veste, ma
nen fino in fondo la sostanza | calciaton
della Champiore League ci hanno “irse-
gnato” chele cuffie coni grandi pad dio-
ni non vanno derise come si faceva un
tempo, ma gli audicfili dell*Audic League
iche non eskte) sanno bene che b condi-
cio sine qua non per I"atta fedelt s in cuffia
&un'alra cosa. Un ascolto n cuffia capa-
ce di centrare i basilar requisiti audicili
deve passare per una cuffia di qualita
fquind non solo “grande®), che sia a sua
volta pilotata da un‘units separata, o co-
mungue da un circuito di amplificzione
2l hoc, drouito che quasi ma risiede al-
linterno di ekettroniche persate per fare
altro (ampli integrati per esempio, per
non nominare gli smartphone).

Una risposta allineata a quanto sopra
viere dalla Unson Research 2 si chiama
SH, ultima creatura di un costruttore
che, a dispetto del nome evocante an-
glofone provenienze, & un apprezzato
rrarchio con sede n provincia di Treviso.
Unison Research vanta una lunga e
profonda specialkzazions (anche) in hi-

end vavolare, ma con I'SH per la prima
volta si addentra rel mondo delle ampli-
ficazioni per cuffie e lofa per 'appurto
con un progetto basato su valvole. AL-
DICreview ha la possibilita di provare in
anteprima questa elettronica che ha nel
suo progettista niente di meno che Fa-
brizic Montanucci, gui al suo primo pro-
getto proposto al mercato (nessuna
omonimia, s tratta proprio di qual Man-
tanucci che per diversi lusth & stato DF
rettore Tecnico di questastessa Rivista)!

Estetica e connessioni

Con un prezzo di listino intorno ai 1.100
eurc, malgrade quindi una cifra importan-
te ma non stellare, quella che abbiamo
davarti & comungue un’elettronica pen-
sata con nmatte b qualits. Cuesto si ca-
pisce a partire chlle sensazioni tattili @ visi-
ve di quest'apparecchio: linee estetiche
ben h":lla nciate, belle finiture, impressicns
di solichts e con il family look del coetrut
tore evidenziato da quella commistione
tra superfici metalliche e inserti inlegno.

Centrale sul pannello anteriore ' il po-
mello del volume che come un grande
terzo occhio sovrasta due interruttori: il
selettore della sensibilith (ne paderamo
dopd) e la commutazione Line/USE in
fuanto I'SH esiste in due verdioni: con o
senza il DAC incorporata. Cuello che
abbiamoin prova & il “sclo” amplificato-
re cuffia, ma a richiesta si pud avere con
a bordo anche un DAC USB in grado di
decodificare (e poi chiaramente amplifi-
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Sbirciando all 'interno si nota molta cura neffa costruzions ed
assemblaggio dei componenti. Molto interessante 'adozione di
stadi di alimentazione a stato solido stabilizzati e di trasformatori
di usarta toroidali; seluzione originale in apparecchi oi guesto
tipo. Le valvole sono un doppio riodo 1 T/AECCET juna
sezone per canale) ed una EPl’_S‘d perogni canale; lo stadio di
uscita & configurato con una topologia definita Parafesd.

L’'ascolto

D opo un redaggio iniziale di una trentina d'ore & 24/192, come potrebbe essere “Sensational, Fantastic,
15 minuti di warm-up, I"ascolto ha inizio da sor-  and Simply Amazing® della serie Binaural+ di Chesky Re-
?@nte analogica e, per idicsincrasia, anche da preampli-  cords (una collana di registrazioni ottimizzate proprio per
icazione valvolare. L'LP in rotazione & “Eldorado®, fo-  "ascolto in cuffia). Laspettativa qui & quella di un grande
toggaﬁa vinilica di uno dei momenti migliori del’Electric  headstage, ma va comungue considerato che la capacdta
Light Crehestra, una registrazione di per sé tarata sul  di ricestruzione scenica della cuffia per questo parametro
markide, abbastanza affollata di suoni e ricca di fuma- & preponderante: Iamplificatore pud “sole” mettere in
ture. Equilibrio timbrico, headstage, e riscluzions dei  condizione la cuffia di esprimersi. Detto questo, con tale
dettagli, & questa la triade di caratteristiche che esalta-  software ad hoc e cuffie dotate di un‘eccellente capacita
no (o deprimona) la valutazione di una cuffia e diconse-  di ricostruzions frontale della scena, la chimera del “sen-
guenza del relative amplificatore. Ascoltando il prime  tire davanti® anziché lateralmente sulle orecchie qui &
minute di “Eldorade”, quelle che colpisce del’'SH & il ben assecondata, ben spaziata anche nella dimensions
rapparto con il dettaglio, Fattitudine 2 risolvere le tenui  left-to-right, senza forzare astrusi effetti surround. Il co-
sfumature del messaggio musicale. B come una missio-  siddetto “nero infrastrutturale” o background, con I'SH
ne quella di questa elettronica: scavare sempre pid non &mai ssoluto, ma somiglia al silenzio vinilico {inten-
profonde, continuando verso la profondits anche quan-  diamod, non si sentono fruscil, & sdo che il nero potrek-
do le pareti si stringono quasi a schiacciare, a chiudere  be essere ancora pii nero). £ confermato che il punto di
la luce. Cltre a questa visione metaforica, quello che si forza di questo SH & un onnipresents senso di relax, una
ascolta & unsuonosempre articolato, anche in quei pie-  gamma media & alta di gran classe; notevole anche il
nissimi (esempio lato B, finde della track 1) dove altre  dettaglico e la microdinamica, tutte doti ricercate e mdto
elettroniche potrebbero fermarsi. Questo & ancor pio gradite dagli audiofili. Viceversa, non aspettatevi quel
apprezzabile con registrazioni non audiofile un po’  senso di immanenza, di Guernica sonora, necessai per
comprasse in dinamica come questa, natumlments ten-  rendere b strumento adatto anche a chi ama assordarsi
denti ad appiattire |a scena. con ascolti a volumi masochistici.

Fassiamo adesso a una pii scientifica sorgente liquida L. Buti
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Amplificatore per cuffie Unisen Research SH. Mumero di matricela: 171013

Rapporta segnale rumore:
Ingresse High icarce i 10 chm): 28 4B
Ingresse Low (cance di 33 ohmi -99 dB

Massima tensione di uscita (THD 1%:):
Uscita High: 515 mV su 10 ohmf558 my su 33 ohm!/S82 mV su 150 ohm
Uscita Lowe 947 m su 10 chmd/1 42 W su 33 chmi1,58 ¥ su 150 ohm

Impedenza di uscita:
Ingressa High: 2.4 ohm
hgresso Low: 085 abm

Impedenza di ingresse: 20 kahm 120 pF

Risposta in frequenza

Andamento distorsione / frequenza
Ingress o Low (carks di 33 ohmj, High { carice di 10 ohmj

Lo (zarico su 33 chm, 1V di uscita), High fzance di 10 chm, 300
m' di uscrta)

e —To S T

. T I XD # e i 15

Andamento distors - 1kH 10 ohm (High p er en.!'iu:lenzi:are- le c:ar_:atr@ris!‘.iche elettriche dell'sH abbiamo
933 .:,h?-n E:Lm.lf:. i o considerato tre vdaori d carco: 10 ohm, 33 ohm e 150 ohm,

per ciascuna delle due posizioni del selettore di sensibility Hi e
Low, cosl da coprire diverse tipolode d auffie. Mella posizicne Hi,
la tensione di uscita si mantiene abbastanza costante al variare del
carico, con valori da 515 mv a 589 miy; nella poszone Low, invece,
ivalorivanno dai 247 m su 10 ohm a 1,68 volt su 150 ohm 1| grafi-
co della rigposta infrequenza & stato impostato con un carico di 10
ohm par la poszione Hi e da 33 ohm per la posizione Low cos) da
ottimizzare l'interfacciamento. L'andamento della risposta in fre-
guenza & regolare e mggiunge -1 dB di attenuazions alla frequenza
i 20 kHz per la posizione High e di 30 kHz in posizione Low. L'an-
damento della distersione in fundone della potenza, con © dB rife-
rito 3 50 mW, mostra un comportamento tipico degll amplificatari
valvolari, con una progressione blanda e costante per entrambi i
circuiti di uscita. L'andamento ditorsionefrequenza, sempre con
S0 m di potenza di uscita, & molto regolare con vdori ragicnevel-
mente contenuti. Motevole il rapporto segnale/mmore, con valori
elevati che consentono un ascolto prive di disturbo anche con se-
gnall musicali di debole intensita. Ottimi i valori dell‘impedenza di

uscita e corretti quelli dell’impedenza di ingresso.
Walter Gentilucc

W M

care a uso cuffia) segnali musicalidinfor-
matici ad alta risoluzione. Sempre sul
frontale, @ sono due prese jack da &3
mm: frattasi di due uscite identiche col-
lzgate in parallelo sdoppiate nel cxo si
volessero far suonare dus cuffie contem-
porareaments. Sul posteriore & la pre-
523220V per I"alimentazicne e d sono gli
ingressi L&R RCA per I'analogico e FUSE
tipo B peril digitale. Il telecomando non
& previsto inon serve. ).

Progetto e funzionalita

L'amnplificazione dall’SH si basa sui cari
tubi termaoionici 12 4X%7 in ingresso ed

T&

ELB4 in uscita, qui utilizzati a tricdo in
classe Asingle ended con l'anello del
cuadagno leggemente controreaziona-
to. Tutto il dreuito & concettualments
minimale e grande attenzions & stata
posta alla lineartaintinseca, d layout, ai
piani di massa e alla scelta dei compo-
nenti: condensatori a “dielettrico nobi-
k2", un Alps blindato come poterziome-
fro di volume, trasformatori d'uscita otfi-
mizzati per questo pmgetto e alimeanta-
Adoni ultra-stabilizzate.

Come detto, I'SH dispone di un seletto-
re di sensikilita/impedenza per adattare
ke caratteristiche dello stadio di uscita a
cpelle della cuffia utilizata ed & intorno
a questa parte dal crauito che risieds il

cucre progettuale dellapparecchic. Par-
tendo dalla tecria, le tipologie di cuffie
dal punto di vista elettrico sono pratica-
mente dus: bassa sensbilita ed alta im-
pedenza (50-150ohm e oltre) ed alta
sensibilita e bassa impedenza (tipica-
mentz 35-30 ohm, ma anche meno). Le
prime richiedono tensioni di uscita pid
elevate delle seconde per ottenere la
stessa pressions sonora e le seconde
sono talvolta cosl sersibili da rendere
udibile anche il debole rumore di fondo
dell'arnplificatore che ke pilota. Da qui si
figura la necessita di un cometto bilan-
ciamento tra antagonisti (alta tensione
di uscita Vs basso rumorg) e la scelta di
Unison Research & stata quella di utiliz-
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Sul retro & previsto un ingresso USE opaonale.

zare appunto un selettore dimpedenza
che posizionato su “High Sersibility™ li-
mita a poco pid di mezzo volt la massi-
ma tensione, portando perd il noise
dellamplificatore a pochi microvelt. Di-
ciamo quindi che |a posizione standard
& “Low sensbility”, dove I'SH pud pilo-
tare senza problemi la maggior parte
delle cuffie esistenti, mentra nell'ascolto
abasso e medio livelle con cuffie ad alta
sensibilith |2 posizicne “high” permettes
di ottenere prestad oni superion.

Condusioni

Driscors “marchattari” su quanto & bra-
vo il progettista, quanto & prestigioso il
marchio, quanto & serio il costruttore
vanno sampre usati con parsimonia, se
non atro per deontologia professiona-
le & per il fatto che cozzano con | DA
della rivista AUDICreviEw. E neanchein
questo caso vanno fatte eccezioni, a
parte evidenziare imoderatarmente) il
blascne di Unison Research in materia

Unison Research SH

di circuitazioni a valwole; ma per que-
sto basta nominare il loro Absclute
845, un ampli integrato che a 14 anni
dalla presentazione costituisce tutt'og-
gi un rferimenta.
Scendendo sul pratico, unends il mon-
do delle misure a quello delfascalto si
capisce che I'SH pud anche “suonare
forte”, con cuffie di sensikilita almeno
media, ma sotto questo profilo sara
Perdente risgpetto ad un ampli per cuf-
ia a stato solido (cosl come un single
ended a valvole non potrd "suonare
farte™ come un classe D da 400 eura).
Questo gis inguadra un apparecchio
persato per un utilizzo di tipo audiofi
lo, e per essere pid predsi, audiofilo
spostato sul melomane. Sancita quindi
questindole prevalentemente hi-end,
Iingresso di Unison Research nel ri-
stretto bacine commerciale di amplifi-
catori per cuffia & un ingresso impor-
tante, fatto con cognizione di causa e
che arricchsce sicuramente questa fet-
ta di mercato. Concorrenti? Uno alli-
neato a questa fascia di prezzo potreb-
be essare I'lcon Audic HPE

Luca Buti

Analisi tecnica

& dimensioni dell'Unison SH non sono mato contenu-

te, almena in relazione allingombe tipico degli am:
plficator per cuffia noti. Cid & dovuto alla volont del co-
struttore di ottimizzare akuni parametri legati 2gli stadi di
alimentazione e di uscita. A corredo dell'apparecchio vie-
ne fomito un manuale con le carattenstiche genarlie una
descrizione molto precisa su cosa s & voluto ottenere con
ke scalte progettuall adottate. L'obiettivo non era certo
quella di raggiungere pressioni da record con cuffie di
agni fipo benst quelle di suonare al meglio, anche ai bassi
liveli, abbassando il mare ai limiti tecnologic. All'interno
troviamo un grande trasformatore torcidale di dimenta-
zione, montato a ridesso della parete posteriore ed op-
portunamente schermato dalla scheda madre con i dreuiti
degli stadi di guadagno e di uscita. Per minimizare la ten-
sione o rumore residua ed elevare il rapporto segnde/m-
more (caratteristica piuttosto critica nelle elettroniche a
vabvalel i circuiti di alimentazdone dei filamerti e dell'alta
tensione sono tutti filtrati elettronicamente o stabilizzati.
La sezione di amplificazione prevede un doppio triodo
ECCA3 che opera come stadio a guadagno (una sezione
per canale) per pilctare il pertodo di potenza ELE4 con-
nesso a triodo. Il contralle di livelle impiega un ottima pa-
tendometro Alps RK27. Lamplficatore adotta anche due
piccali trasformaton d'uscita, di tipe toroidale, montati a
ndosso del pannello frontale che sono stati progettati ed
ottimizzati per questo apparecchio. Crado dala primawval-
ta che una soluzione del genere viene adattata, e si tratta
probabilments della "chicca" che ha permesso di raggiun-
gere il target qualitativo prefissato senza caricare troppo |
costi; di fatto, quests componenta offre una risposta este-
sa e priva di isonanze ultrsoniche, nonché una distorsio-
ne irvariabile con la frequenza, due parametri che posso-
no essera raggiunti sok con trasformator di uscita di ca-
ratteristiche elevate. Lo stadio di uscita impiega la EL84
connessa a tiodo; questa configurazions ottiens una bas-
sa impedenza intema che rende |' accopplameanto al tra-
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sformatore di uscita meno problematics e, in aggunta, an-
che una figura di rumore, generata dalla valvala, migliore
rispetto alla configurazione a pentodo o ultrdine . L'ac-
coppiamento al primario del trasformatore di uscita awie-
ne tramite un adeguato condensatore; con questa soluzio-
ne, denominata parafeed, si evita la cicolazions dicormen-
te continua sul primario e possibili saturazioni del nucleo
fermmagnetics, fonte di inopportung distosionl. Gli stadi
di guadagno sono due in cascata, e sono studiati per com-
pensare reciprocaments le proprie non lingarta residus fi
no 3 tendoni di uscita consistenti jpoco meno di 1 volt su
30 ohm), questo permette d avere una distorsione bassa
e composta solo dai primi due ordin, a meno di non salire
cltre il velt di uscita. E presente una controreazions conte-
nuta in circa 16 dB, che ottimizza i parametd di distorsione
e guadagno dell'interas drcuite e che consente di poter
cambiare le valole evitando selezioni troppo drastiche.
Sul frontale & presente un selettora della sensibilita con
posizioni high & low da impostans a seconda del lvello d'a-
scolto o delle cuffie che d intende usare; di fatto s va a se-
kezionare una o l'altra presa sul secondario dei trasfoma-
tor cod da ottimizzare I'intero stadio di uscita. | costrutto-
re tiene a sottolingare che tale switch, pii che adattare |'u-
scita 3 cuffie di sensibility differente, pemette di ottimiz-
zare lascolto a basso & medio Ivello con cuffie molto sen-
sikili, dato che sa si opta per la posizione "Hi sensitivity"
lonvero quella a pit bassa tensione di usdta) il rumora resi-
duo scende a livello dell'ordine dei microvolt, inudibili an-
che con le cuffie pil sensibili @ in ambienti molto silendosi.
L'uscita "Low sentivity" & perd perfettamente in grado di
pilotare cuffie da 30 chm o meno. Rispetto dla quality dei
componenti passivi, va annotato che tutte le resistenze so-
nao a film e con tolleranza 1%, & witti | condansatori di ac-
coppiamento sono o in diglettrico "nobile® o dotati di by-

pass della stessa tipologia.
W, Gentifcer




