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DSVFS-16904 230x130 230x130
DSVFS-16904/G 230x130 230x130

DSVFS-16905 260x146 260x146
DSVFS-16905/G 260x146 260x146

DSVFS-16906 290x163 290x163
DSVFS-16906/G 290x163 290x163

DSVFS-16908 340x191 340x191
DSVFS-16908/G 340x191 340x191

DSVFS-16907 390x219 390x219
DSVFS-16907/G 390x219 390x219
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В комплекте

X1



В зависимости от типа поверхности, на которую производится установка, 
правильно выбирайте винты или самонарезающие шурупы так, чтобы они
 смогли выдерживать вес устанавливаемой конструкции.

Сборка рамы

Установка поддерживающей штанги
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Крепление на стену
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1. Размеры: А - высота; В - ширина

4. Ослабьте фиксирующие винты

2. Установите и закрепите верхние кронштейны на 
   стене. Расстояние может быть рассчитано по 
   формуле: В - 1000 мм.
В качестве примера, если ширина (В) вашего экрана
 2900 мм, то кронштейны для него могут быть 
размещены на расстоянии 1900 мм между собой. 
Однако в каждом случае нужно исходить из условий 
конкретной инсталляции.

3. Установите и закрепите нижние 
кронштейны на стене. 
Вертикальное расстояние может быть 
рассчитано по формуле: А - 3 мм.
Горизонтально нижние крепления 
рекомендуется на таком же расстоянии 
друг от друга, как и верхние.



6. Затяните фиксирующие винты
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5. Установите раму экрана на крепежи. 
Сначала на верхние.


